Art.-Nr. 82354

Die Einstiegs-Serie 1101

IT fir Unternehmen e’one

exone BUSINESS S 1101 G3250 W8Pro>W7

« gunstiger Basic-PC
« inkl. VGA und DVI Monitoranschlusse
« schnelle USB 3.0 Schnittstelle

« ideal fur alle Standard-Officeanwendungen inside”
PENTIUM®

« hervorragende Erweiterungsmdoglichkeiten

&R Windows 8

DOWN
GRADE

% Windows 7

Zuverlassiger und leistungsstarker Einstiegs-PC, der mit einem
hervorragenden Preis-/Leistungsverhalt-nis gléanzt. Ausgestattet mit einem
modernen Intel®- Prozessor sorgt er fur geniigend Power. Somit ist der
exone® BUSINESS S 1101 fur alle Standard-Officeanwendungen von heute
und mor-gen bestens geristet.

PROZESSOR

H

X Zwei-Monitorbetrieb mdglich Hersteller
Bezeichnung

superschnelle USB 3.0 Schnittstelle Typ

CPU Sockel

Arbeitsspeichererweiterung mdglich
Anzahl der Kerne

Anzahl der Threads

€ % &

geringer Stromverbrauch
Taktfrequenz
-1 Erweiterungsmdglichkeiten L3 Cache
Bit-Satz
]
! PS/2 max. TDP
Prozessorgrafik

Intel® Virtualization
Technology (VT-x)

Irrtum und Anderungen vorbehalten.

Abbildung kann vom tatsachlichen Produkt abweichen. BETRIEBSSYSTEM

installiertes
Betriebssystem

MAINBOARD DESKTOP
Hersteller

Bezeichnung

Formfaktor

Sockel

Intel®

Pentium®
G3250

LGA1150

3,20 GHz

3 MB

64 bit

65 Watt

Intel® HD Graphics

ja

Windows® 7 Professional 64-bit
(Downgrade von Windows® 8.1 Pro 64-bit)

Fujitsu®
D3240-B
Micro-ATX

LGA1150



Chipsatz
Arbeitsspeicher max.

Arbeitsspeicher
Steckplatze

Arbeitsspeicher
Technologie

Grafik onboard

NETZWERK
Netzwerk Chipsatz

Ubertragungsgeschwind
igkeit

PXE Unterstiitzung

Wake on LAN (WOL)
Unterstiitzung

AUDIO

Audio Chipsatz
Soundmodus

USB 2.0

PS/2

VGA

DVI-D

LAN (RJ-45)

Audio

PCI Express x16 2.0

PCI Express x1 2.0

SCHNITTSTELLEN INTERN

USB 3.0
USB 2.0
SATA2 (3 Gbrs)
SATA3 (6 Gbrs)

Verfugbar bis

Besonderheit

ARBEITSSPEICHER
GroRe

Technologie
Formfaktor
Anschluss
Geschwindigkeit

Clock Wert

FESTPLATTE

Speicherkapazitat

Intel® H81

16 GB

DDR3-SDRAM

Intel® HD Graphics, DirectX11.1-Unterstutzung (mit
entsprechender CPU)

Realtek RTL8111G

10/100/1000 MBit/s

Realtek ALC 671
5.1-Kanal High Definition

4

Line-in, Line-out, Mikrofon

Q32015

Recovery BIOS, System/BIOS/HDD Password, USB-Port
Access Protection, Write Protection for BIOS, Silent FAN
LT/Drives, System Guard, Multi Boot

4GB
DDR3-SDRAM
DIMM
240-polig

1600 MHz

11

500 GB



Typ
BaugroRle
Schnittstelle

Umdrehungen pro
Minute

Cache

LAUFWERK
optisches Laufwerk
Typ

BaugroRle

Schnittstelle

GEHAUSE PC
Hersteller

Typ
Formfaktor

Frontschnittstelle USB

Frontschnittstelle Audio
Power Schalter
Einschiibe 5,25" extern
Einschiibe 3,5" extern
Einschiibe 3,5" intern
Einschiibe 2,5" intern
Sicherheit

Farbe

Abmessungen (BxHXT)

NETZTEIL
Hersteller
Formfaktor
Bauform
Redundant
Leistung
Kihlung
Lufter Typ
Besonderheit
Zertifizierung

Stromzufiihrung

TASTATUR/MAUS

TASTATUR
Hersteller

Modell

HDD
2,5"
SATA3 mit 6 Gb/s

7.200 U/min.

32 MB

DVD-RW +/- Brenner
intern
5,25"

SATA

exone®
Micro Tower

Micro-ATX

abschlieBbar
schwarz/silber

175 x 370 x 385 mm

Fortron®
ATX

intern

nein

350 Watt
aktiv

120 x 120 mm
super-silent

80 PLUS Bronze

IEC13 Kaltgeratebuchse (10A)

CHERRY

Business Ultra-Flat



Schnittstelle
Farbe
Verbindung
Kabellange
spritzwassergeschitzt
Layout
Nummernblock
Cursor
Hotkeys
Kompatibilitat
Beschriftung

Besonderheit

MAUS
Hersteller
Modell
Schnittstelle
Farbe
Technologie
Tastenanzahl
Scrollrad
Verbindung

Kabellange

Besonderheit

SERVICE

Garantie

SYSTEM

ERWEITERUNG

freie Einschube extern
5,25"

freie Einschibe extern

freie Einschibe intern
3,5"

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gerauschentwicklung
Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit

ZERTIFIZIERUNGEN

Blauer Engel

Konformitéat

USB 2.0
schwarz
kabelgebunden
1,8 m

ja

deutsch

inkl.

inkl.
Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus
Windows
gelasert

modernes flaches Design, fliisterleiser Tastenanschlag

CHERRY
M5450
USB 2.0
schwarz

optisch

ja
kabelgebunden
1,8m

ergonomisch, optimal fur Links- und Rechtshander
geeignet, easy scrolling

2 Jahre Bring-In
inkl. Teilevorabaustausch

ca. 22 dB(A)
+5°C bis 32°C

10% bis 75% (nicht kondensierend)

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des
Blauen Engel.

CE



EXTRA Computer besitzt ein Qualitaitsmanagement-

Qualitat System, welches nach DIN 1SO 9001 zertifiziert ist.



