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Der flexible Biuiro-PC
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DIESES SYSTEM WURDE
HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND (intel“
CORE'i5
inside”

« neuester Intel® Core™ Prozessor der sechsten Generation
* bis zu 64 GB Arbeitsspeicher
* VGA, DVI-D und HDMI-Monitoranschliisse

« serielle und parallele Schnittstelle optional - B
 PCI-Erweiterungsslot @ DOWN
« unterstitzt Intel® Small Business Advantage fiir mehr Produktivitat und GRADE
Sicherheit im Unternehmen . Windows 7

* Premium-Gehéuse inkl. Luftfilter und Easy-Touch Powerschalter

Supports
Intel® Small
Business
Advantage

ST (i

PROZESSOR
Der exone® BUSINESS 1303 besticht durch hohe Qualitat und Stabilitat. Er
ist der perfekte Business-PC der mit vielen Anschlussméglichkeiten ein Hersteller Intel®
hohes MaB an Flexibilitat bietet und sémtlichen Biiroanwendungen gerecht ) .
. Bezeichnung Core™ i5
wird.
Als weiteres Highlight besitzt der exone® BUSINESS 1303 eine sofort Typ 6500
einsatzbereite, hardwarebasierte Suite zur Erhohung der Sicherheit und
Produktivitat. Mit Intel® Small Business Advantage (SBA) kénnen Sie lhren CPU Sockel LGA1151
PC einfach, zuverlassig und sicher verwalten und so den Wert des Anzahl der Kerne 4
Unternehmens deutlich steigern.
Anzahl der Threads 4
_____ Taktfrequenz 3,20 GHz
E.E neueste Intel CPU- und Chipsatztechnologie "Skylake" max. Taktfrequenz mit 360 GHz
""" Intel® Turbo-Boost-
Technik
E Intel HD 530 Graphics L3 Cache 6 MB
Bit-Satz 64 bit
@ ilberragende Performance dank DDR4 Speicher
max. TDP 65 Watt

Prozessorgrafik Intel® HD Graphics 530
Arbeitsspeichererweiterung méglich

Intel® Virtualization ja
Technology (VT-x)

Drei-Monitorbetrieb méglich

'1 installiertes Windows® 7 Professional 64-bit
m

BETRIEBSSYSTEM

PCI-Slot Betriebssystem (Downgrade von Windows® 10 Pro 64-bit)

MAINBOARD DESKTOP
PS/2

Hersteller Gigabyte™



Bezeichnung GA-B150M-D3H

Irrtum und Anderungen vorbehalten. Formfaktor Micro-ATX

Abbildung kann vom tatsachlichen Produkt abweichen.
Sockel LGA1151
Chipsatz Intel® B150
Arbeitsspeicher max. 64 GB
Arbeitsspeicher 4
Steckplatze
Arbeitsspeicher DDR4-SDRAM
Technologie
Grafik onboard Intel® HD Graphics (mit entsprechender CPU)
NETZWERK
Netzwerk Chipsatz Intel® i219V
Ubertragungsgeschwind 10/100/1000 MBit/s
igkeit
AUDIO
Audio Chipsatz Realtek ALC 892
Soundmodus 7.1-Kanal High Definition

SCHNITTSTELLEN HINTEN

USB 3.0 4
USB 2.0 2
PS/2 1
VGA 1
DVI-D 1
HDMI 1
LAN (RJ-45) 1
Audio Line-in, Line-out, Mikrofon, Speaker-out (Mitte/Subwoofer),

Speaker-out (hinten), Speaker-out (Seite)

ERWEITERUNGSSLOTS

PCI Express x16 3.0 1
PCI Express x16 (x4- 1
Modus) 3.0

PCI 2
M.2 PCI Express 1

SCHNITTSTELLEN INTERN

USB 3.0 2

USB 2.0 4

USB 3.0 Header 1

USB 2.0 Header 2

seriell 1
parallel 1
Trusted Platform Modul optional
(TPM)

Thunderbolt add-in card optional



SATA3 (6 Gbrs) 6

SATA Express (10 Gb/s) 1
ARBEITSSPEICHER

GroRe 4GB
Technologie DDR4-SDRAM
Formfaktor DDR-DIMM
Anschluss 288-polig
Geschwindigkeit 2133 MHz
Clock Wert 15
FESTPLATTE

Speicherkapazitat 500 GB

Typ HDD
BaugroRe 2,5"
Schnittstelle SATA3 mit 6 Gb/s
Umdrehungen pro 7.200 U/min.
Minute

LAUFWERK

optisches Laufwerk DVD-RW +/- Brenner
Typ intern
BaugroRe 5,25"
Schnittstelle SATA
GEHAUSE PC

Hersteller exone®

Typ Micro Tower
Formfaktor Micro-ATX
Frontschnittstelle USB 2
Frontschnittstelle USB 2
Frontschnittstelle Audio 2

Power Schalter ja

Reset Schalter nein
Einschiibe 5,25" extern 2

Einschibe 3,5" extern 1

Einschiibe 3,5" intern 1

Verwendung von halogenfreien Kunststoffen, inkl. Luftfilter

Besonderheit und Easy-Touch Powerschalter

Montagemaoglichkeit beidseitige Montage mdoglich
Sicherheit Kensington Lock, abschlieBbar
Farbe schwarz/silber

Abmessungen (BxHxT) 198 x 377 x 400 mm

Hinweis Abmessungen inkl. StandfiRe und Frontblende



NETZTEIL
Hersteller
Formfaktor
Bauform
Redundant
Leistung
Kihlung
Lufter Typ
Besonderheit
Zertifizierung

Effizienz bei 100% der
Nennleistung

Effizienz bei 50% der
Nennleistung

Effizienz bei 20% der
Nennleistung

Effizienz bei 10% der
Nennleistung

Stromzufiihrung
Breite
Hoéhe

Tiefe

TASTATUR/MAUS

TASTATUR
Hersteller
Modell
Schnittstelle
Farbe
Verbindung
Kabellange
spritzwassergeschutzt
Layout
Nummernblock
Cursor
Hotkeys
Kompatibilitat
Beschriftung

Besonderheit

MAUS
Hersteller
Modell

Schnittstelle

Fortron®

ATX

intern

nein

350 Watt

aktiv

120 x 120 mm
super-silent

80 PLUS Bronze

83,400 %

85,742 %

82,785 %

80,304 %

IEC13 Kaltgeratebuchse (10A)
150 mm
140 mm

86 mm

CHERRY
Business Ultra-Flat
USB 2.0

schwarz
kabelgebunden
1,8 m

ja

deutsch

inkl.

inkl.
Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus
Windows

gelasert

modernes flaches Design, fliisterleiser Tastenanschlag

CHERRY
M5450

USB 2.0



Farbe schwarz

Technologie optisch
Tastenanzahl 3

Scrollrad ja

Verbindung kabelgebunden
Kabellange 1,8m

ergonomisch, optimal fur Links- und Rechtshander

Besonderheit geeignet, easy scrolling

SERVICE
; 3 Jahre Bring-In
Garantie inkl. Teilevorabaustausch
SYSTEM
ERWEITERUNG
freie Einschiibe extern 1
5,25"
freie Einschube extern 1
3,5"
freie Einschibe intern 1
2,5"
WEITERE SOFTWARE

frei von Werbesoftware -
Adobe® Reader® (pdf-Reader),
weitere Software 7-Zip (Datenkompressionsprogramm),
Microsoft Office Preload (Office jetzt kaufen, erwerben Sie
eine Lizenz gleich mit dazu)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur +5°C bis 32°C

Luftfeuchtigkeit 10% bis 75% (nicht kondensierend)

ZERTIFIZIERUNGEN

Blauer Engel Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des

Blauen Engel.
Konformitéat CE
Qualitat EXTRA Computer besitzt ein Qualitaitsmanagement-

System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist.



