
USB 3.0 Interface ExpressCard

Technische Daten

| Upgrade auf USB 3.0 für Laptop-Computer

|  ExpressCard/34-Format: Anschluss an 
ExpressCard/34- oder ExpressCard/54 Steckplatz

|  Ultraschnelle Übertragungsraten von bis zu  
5Gbit/s – 10 Mal schneller als USB 2.0

|  Erhältlich mit zwei Ports für den Anschluss 
mehrerer Geräte

Die Interface ExpressCard IFC-EC2U3UC von 
Buffalo bringt Ihren Laptop Computer auf den 
USB 3.0-Standard, die neueste Generation 
von High-Speed-Schnittstellen. Sie bietet 
SuperSpeed-Übertragungsraten von bis zu  
5 Gbit/s und ist somit zehnmal schneller als 
USB 2.0. Schließen Sie über einen der zwei 
USB 3.0-Ports eine DriveStation™ HD-HXU3 
an, und sichern Sie schnell wichtige Daten, 
geschäftlich genutzte Dateien, Digitalfotos, 
Musik und Filme mit SuperSpeed. Dank 
ihrer Abwärtskompatibilität funktioniert die  
USB 3.0 Interface ExpressCard problemlos mit 
allen USB 2.0-Geräten sowie mit zukünftigen 
USB 3.0-Geräten.

USB 3.0 Interface ExpressCard
IFC-EC2U3UC

www.buffalo-technology.com

•  Upgrade auf USB 3.0 für Laptop-Computer

•  Ultraschnelle Übertragungsraten von bis zu 5Gbit/s – 
10 Mal schneller als USB 2.0

•  Erhältlich mit zwei Ports für den Anschluss mehrerer 
Geräte

•  ExpressCard/34-Format: Anschluss an ExpressCard/34- 
oder ExpressCard/54-Steckplatz

•  Bestmögliche Leistung bei Verwendung mit der 
externen Festplatte DriveStation USB 3.0 (HD-HXU3) 
von Buffalo

•  Abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten

•  Unterstützte Betriebssysteme: Windows®7 (32/64 
Bit), Windows® Vista™ (32/64Bit), Windows® XP

•  2 Jahre Garantie
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Schnittstellen

ExpressCard

Normkonformität ExpressCard 2.0

USB

Normkonformität USB 3.0/USB 2.0

Steckertyp USB 3.0 Typ A

Number of Ports Anzahl der Anschlüsse

Datenübertragungsrate Max. 5Gbit/s (USB 3.0-Modus)
Max. 480Mbit/s (USB 2.0-Modus)

Weitere Angaben

Unterstützte 
Betriebssysteme (Setup-
Dienstprogramm)

Windows® 7 (32/64Bit), Windows® Vista™ (32/64Bit), Windows® XP

Abmessungen (B x T x H) 41 x 116 x 15mm

Gewicht 31g

Betriebsumgebung 5-35°C, relative Luftfeuchte 20-80% (nicht kondensierend)

Stromverbrauch 1,1W

Stromversorgung
Stromversorgung über den ExpressCard-Bus

(USB-DC-Kabel unterstützt)

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer
IFC-EC2U3UC Express Interface Card mit 2 USB 3.0-Ports

Ähnliche Produkte
IFC-PCIE2U3 - USB 3.0 PCI Interface ExpressCard
HD-HX1.0TU3-EU – DriveStation mit USB 3.0 (1,0TB)
HD-HX1.5TU3-EU – DriveStation mit USB 3.0 (1,5TB)
HD-HX2.0TU3-EU – DriveStation mit USB 3.0 (2,0TB)

Hinweis: 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte. Die verfügbare Gesamtkapazität hängt vom Betriebssystem ab. Datenübertragungsrate, Funktionen und Leistung können je nach Systemkonfiguration 
und abhängig von anderen Faktoren abweichen.
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Informationen zu Buffalo

Buffalo Technology UK Ltd. ist ein führender weltweiter Anbieter preisgekrönter Netzwerk-, Speicher- und Multimedia-Lösungen für private Nutzer und 
Kleinunternehmen sowie für Systemhersteller und -integratoren. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Netzwerke und Computerperipheriegeräte und 
dank der kontinuierlichen Entwicklung innovativer Lösungen zählt Buffalo heute zu den Spitzenherstellern von Infrastrukturtechnologie.

© Buffalo Inc. 2010. Das BUFFALO-Logo, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, DriveStation 2Share, MiniStation, Dualie und LinkTheater sind 
Marken oder eingetragene Marken von Melco Holdings Inc. oder Buffalo Inc. Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der 
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Die Namen und Logos anderer hier erwähnter Unternehmen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Auslassungen und Irrtümer vorbehalten.


