BUFFALD Wireless Networking

AirStation™ Nfiniti™ >
Wireless-N Router = (EAT

Die ideale Internet- und Netzwerkl6sung fir Heim-WLANs und
kleine Biros. Perfekt zum Streaming von HD-Filmen sowie fir
Musik und gleichzeitigen E-Mail-Verkehr Gber mehrere PCs
gleichzeitig. Mit Ubertragungsraten von bis zu 300MBit/s
ubertrifft der Buffalo AirStation™ Nfiniti™ Wireless Router die
Leistung normaler WLANSs und bietet eine gréf3ere Reichweite
als Wireless-G.

| Wireless-N-Netzwerke bieten standardmaBig bis zu
300 MBit/s und eine groBere Reichweite

| Erweiterte mehrstufige Sicherheit Unterstitzung fiir
WPA2, WPA-PSK (TKIP, AES) und 128-/64-Bit-WEP

| Sicheres und einfaches Setup mit A0OSS oder WPS

| Vertikale oder horizontale Positionierung bzw. AirStation™ Nfiniti™ Wireless-N Router
Anbringung an der Wand maglich WHR-G300NV2

Buffalo AirStation™ Nfiniti™ Wireless-N Router ist ein WLAN-Router auf der Basis des Standards 802.11n.

Mit dem Sicherheitssystem AOSS™ (AirStation One-Touch Secure System) bzw. WPS (Wi-Fi Protected Set-up) lassen
sich in Minutenschnelle sichere drahtlose Verbindungen herstellen.

Fir jeden PC oder Laptop-Computer im Netzwerk kénnen gleichzeitig verschiedene Sicherheitsstufen gelten, und
der Zugriff von Geraten mit einer anderen Verschlisselungsstufe kann eingeschrankt werden.

So konnen Sie beispielsweise PCs mit TKIP/AES verschlisseln und gleichzeitig fir eine Spielkonsole die WAP-
Verschliisselungnutzen. Versuchen Unbefugte, iber die WEP-Verschlisselung (die schwachste Verschliisselungsform)
auf das Netzwerk zuzugreifen, erhalten sie keinen Zugriff auf Gerdte, die iber TKIP/AES mit dem Netzwerk
verbunden sind.

Interne Antennen und kompaktes Gehduse. Aufstellung vertikal, horizontal oder per Wandmontage.

Wichtigste Vorteile

- Drahtlose Verbindungen mit bis zu 300MBit/s” - Inklusive Wake-on-LAN

- Durch Wi-Fi Certified® (geplanter 802.11n-Standard) - Vier integrierte Ethernet-Anschliisse fir max. vier
wird die Kompatibilitat mit anderen zertifizierten verkabelte Gerate

Geraten sichergestellt - Einfache Webbrowserkonfiguration,

- Unterstutzt WDS um die Reichweite zu erh6hen und keine Treiber erforderlich

kann mit einem Knopfdruck konfiguriert werden . Unterstatzt die Sicherheitsfunktionen WPA2, WPA-PSK
- Mit VPN Unterstiitzung - sicherer Zugriff auf Ihr Heim-  (TKIP, AES) und 128-/64-Bit-WEP

oder Buronetzwerk - Unterstiitzt QoS - WMM Wi-Fi Multimedia

* Die maximale drahtlose Signalrate leitet sich aus den Spezifikationen des IEEE-Standards 802.11 ab. Der tatsachliche Datendurchsatz kann abweichen. Netzwerkbedingungen und
Umwelteinflisse — wie das Datenaufkommen im Netzwerk, andere Netzwerke in der Umgebung oder die Baustoffe und Bauart des Gebaudes - wirken sich auf die tatsachliche
Datentransferrate aus.
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WLAN-Schnittstelle

Standardkompatibilitat IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11N

Ubertragungsverfahren Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), OFDM, MIMO

Frequenzbereich 2,412 - 2,472GHz (Kanéle 1-13)

Ubertragungsrate 802.11n: 14,4, 28,8, 43,3, 57,7, 86,6, 115,5, 130,1, 144,4MBit/s (Bandbreite 20 MHz)

802.11n: 30, 60, 90, 120, 180, 240, 270, 300MBit/s (Bandbreite 40 MHz)
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54MBit/s

802.11b: 1, 2, 5,5, 11IMBit/s

Zugriffsmodus Infrastrukturmodus

Sicherheit WPA2, WPA-PSK (TKIP, AES), 128-/64-Bit-WEP, MAC-Adressenfilter

Verdrahtete LAN-Schnittstelle

Standardkompatibilitat IEEE802.3u (100 BASE-TX), IEEE802.3 (10 BASE-T)
Ubertragungsrate 10/100MBit/s

godierungsverfahren fur 100 BASE-TX 4B5B/MLT-3, 10 Base-T Manchester-Code
Ubertragung

Zugriffsverfahren (SMA/CD

Geschwindigkeits - und 10/100, autom. Erkennung, autom. MDIX
Flusskontrolle

Anzahl der LAN-Ports 4

LAN-Port-Anschluss RJ-45

Unterstitzte Betriebssysteme | Windows® 7™ (32/64bit), Windows® Vista™ (32/64bit), Windows® XP, Windows® 2000
Setup-Dienstprogramm

Stromversorgung Externes Netzteil, 100-240 VAC Universal, 50/60Hzt

Stromverbrauch Max. 6,0W

Abmessungen 140 x 127 x 25mm

Gewicht 200g

Betriebsumgebung 0-40°C, 20-80% (nicht kondensierend)
Artikelnummern T
WHR-G300NV?2 DI Wi-Fi

connection Centring

A0SS CERTIFIED

Wireless-N Adapter
WLI-UC-G300N

Wireless-N
Keychain USB 2.0 Adapter

Informationen zu Buffalo

Buffalo Technology UK Ltd. ist ein fuhrender weltweiter Anbieter preisgekronter Netzwerk-, Speicher- und Multimedia-Losungen fir private Nutzer und
Kleinunternehmen sowie fur Systemhersteller und -integratoren. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Netzwerke und Computerperipheriegerate und
dank der kontinuierlichen Entwicklung innovativer Losungen zahlt Buffalo heute zu den Spitzenherstellern von Infrastrukturtechnologie.
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