
DriveStation™ USB 3.0

Die DriveStation™ HD-HXU3 von Buffalo 
gehört zur neuesten Generation der externen  
High-Speed-Festplatten. Sie bietet SuperSpeed-
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s 
und ist somit dreimal schneller als USB 2.0.  Die 
DriveStation™ HD-HXU3 ist abwärtskompatibel und 
funktioniert mit allen USB 2.0-fähigen Computern 
und Notebooks sowie mit zukünftigen Geräten, die 
kompatibel mit USB 3.0 sind. Mit der DriveStation™ 
HD-HXU3, die durch ihr elegantes, schwarz glänzendes 
Design überzeugt und mit 1 Terabyte, 1,5 Terabyte 
oder 2 Terabyte Kapazität erhältlich ist, können Sie 
wichtige Daten schnell sichern sowie geschäftlich 
genutzte Dateien, Digitalfotos, Musik und Filme.

HD-HXU3 - DriveStation™ USB 3.0

www.buffalo-technlogy.com

Externer Speicher

Funktionen

•  Übertragungsraten von bis zu 130MB/s – 3 × 
schneller als USB 2.0

• Schwarz glänzendes, stilvolles Design

• Schnellere Datenübertragung mit TurboUSB

•  Memeo™ AutoBackup-Software für Windows und 
Macintosh im Lieferumfang enthalten

•  Automatisches Ein- und Ausschalten über den 
Computer

• Umweltfreundlicher Stromsparmodus (nur PC)

• Einfache Installation und Einrichtung

• Kompatibel mit PC und Mac

•  Abwärtskompatibel mit USB-2.0-fähigen 
Computern und Notebooks

•  Für USB 3.0-Übertragungsraten ist eine 
USB-Karte (IFC-PCIE2U3) oder ein USB-Anschluss 
erforderlich, die mit USB 3.0 kompatibel sind.

•  Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 7 
(32/64 Bit), Vista™ (32/64 Bit) und XP sowie 
Mac OS® X 10.4 oder höher

• 2 Jahre Garantie

•  Mit Speicherkapazitäten von 1 TB, 1,5 TB und 2 
TB erhältlich

Die Höhe des Datendurchsatzes ist abhängig von Anzahl und Grösse der Files, der Art des Zugri�s sowie der PC-Umgebung.
Die BUFFALO Testergebnisse beziehen sich auf den Vergleich von HD-CEU2 und HD-HXU3.



Interne Festplatte

Festplattenschnittstelle SATA

Kapazitäten 1 TB/1,5 TB/2 TB

Anzahl der Laufwerke 1

Schnittstellen

USB

Normkonformität USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1

Anschlusstyp USB 3.0 Type B

Anzahl der Anschlüsse 1

Datenübertragungsrate Max. 5 Gbit/s (USB 3.0-Modus)
Max. 480 Mbit/s (USB 2.0-Modus)

Weitere Angaben

Unterstützte Betriebssysteme 
(Setup-Dienstprogramm)

Windows® 7, Windows® Vista™, Windows® XP
MAC OS X 10.4 oder höher (nur Intel-Mac)

Abmessungen (BxTxH) 45 x 156 x 175mm

Gewicht 1,1 kg

Umgebungsbedingungen (Betrieb) 5–35°C, 20–80 % (nicht kondensierend)

Leistungsaufnahme durchschnittlich 12W

Stromversorgung Extern, 100–240 V~, 50/60Hz

SPECIFICATIONS

Artikelnummern
HD-HX1.0TU3-EU
HD-HX1.5TU3-EU
HD-HX2.0TU3-EU

Ähnliche Produkte
IFC-PCIE2U3: 2 port USB 3.0 PCI-Express-Schnittstellenkarte

Hinweis: 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte. Die verfügbare Gesamtkapazität hängt vom Betriebssystem ab. Datenübertragungsrate, Funktionen und Leistung können je nach 
Systemkonfiguration und in Abhängigkeit von anderen Faktoren abweichen.
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Informationen zu Buffalo

Buffalo Technology UK Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Netzwerk-, Speicher- und Multimedialösungen für Privatanwender und Kleinunternehmen sowie für 
System-Builder und Integratoren. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Netzwerke und Computerperipheriegeräte und dank der kontinuierlichen Entwicklung 
innovativer Lösungen zählt Buffalo heute zu den Spitzenherstellern von Infrastrukturtechnologie.

© Buffalo Inc. 2009. Das BUFFALO-Logo, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, DriveStation 2Share, MiniStation und LinkTheater sind 
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Melco Holdings Inc. oder Buffalo Inc. Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen 
oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA oder anderen Ländern. Die Namen und Logos anderer hier erwähnter Unternehmen sind Eigentum der 
jeweiligen Inhaber. Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer vorbehalten.


