
Schneller, einfacher und intuitiver

 Die neue LinkStation™ 420-Reihe von Buffalo Technology ist ein NAS der 
nächsten Generation mit zwei Einschüben: bereit für Ihre Datenspeicheraufgaben 
mit einfacher Einrichtung, neuer, intuitiver Oberfläche und kostenfreier, privater 
Cloud zum ortsunabhängigen Fernzugriff per Web-Browser oder Smartphone. 

Das neue LinkStation™ von Buffalo verfügt über die neueste Dual Issue CPU 
und bietet durch einen Prozessorkern der nächsten Generation deutlich höhere 
Leistung und schnelle Übertragungsraten von bis zu 100 MB/s! Die 
LinkStation™ 420-Reihe kann in zwei Modi konfiguriert werden: Entweder als 
RAID 0 zur Leistungsoptimierung oder als RAID 1 im Rahmen einer Backup 
Lösung als redundanter Speicher. 

Die Benutzer wird nicht nur die Geschwindigkeit der neuen LinkStation™ 420 von 
Buffalo beeindrucken, sondern sie werden auch unsere neue, intuitive Oberfläche 
zu schätzen wissen. Durch den schnellen und direkten Zugriff auf Einstellungen 
und die optimierte Darstellung von Inhalten führt das LinkStation™ 420 
den Benutzer komfortabel durch Setup und Administration. Von der Standard- 
Startseite aus kann der Benutzer über Schnell-Links und Umschalttasten auf 
häufig verwendete Funktionen mit verbesserten Assistenten, Erläuterungen und 
Grafiken zugreifen – und plötzlich ist die NAS-Administration keine lästige Pflicht 
mehr! 

Neue NAS-Benutzer werden zu schätzen wissen, dass sie ihre Mediendateien 
und -daten an einem zentralen Ort speichern können. Bestehende NAS-Benutzer 
können sich auf höhere Übertragungsgeschwindigkeiten, erweiterte Kapazität 
und mehr Funktionen freuen. Alle Benutzer werden die kostenfreie, persönliche 
Cloud von Buffalo begrüßen, über die sie mit Web-Browser oder Smartphone 
per Fernzugriff und ortsunabhängig nur einen Klick von ihren Daten entfernt sind. 
Die LS420-Reihe von Buffalo Technology ist komplett bestückt mit Kapazitäten 
von 2, 4, 6 oder 8 TB erhältlich.
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Produktmerkmale und Vorteile
• NAS mit zwei Einschüben, komplett bestückt mit Kapazitäten von 2, 4, 6 oder 8TB 
• Neueste Dual Issue CPU mit leistungsstarkem Prozessorkern der nächsten Generation 
• Übertragungsraten von bis zu 100MB/s 
• Neue, intuitive Benutzeroberfläche mit Schnell-Links und Umschalttasten auf häufig 
 verwendete Funktionen und verbesserte Assistenten, Erläuterungen und Grafiken 
• Active Directory- 
• Zugangskontrolle mit Sicherheit auf Gruppen- und Benutzerebene 
• Unterstützung von RAID 0/1 
• Bietet zentralen Speicherort für wachsende Medienbibliotheken 
• Ortsunabhängiger Datenzugriff per Smartphone oder Web-Browser 
• Gemeinsame Nutzung des Druckers durch mehrere Benutzer und Geräte 
• Gemeinsame Nutzung von iTunes®-Medien durch 
 mehrere Geräte im ganzen Netzwerk 
• Optimiert für PC und Mac® 

• TimeMachine®-fähig zum Backup mehrerer Clients 
• Neue, benutzerfreundliche Setup-Oberfläche 
• Plug-&-Play-Funktion für externe Festplatten zur 
 Kapazitätserweiterung – keine Neuformatierung erforderlich 
• Fernsteuerung von Medieninhalten über Android™- und iOS-Geräte 
• Fernsteuerung von BitTorrent ™ über Android™-Geräte
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Technische Daten

System

CPU Marvell ARMADA 370, 1.2GHz ARMv7 Dual Issue

RAM DDR3 512MB

Performance 100+MB/s (Direktverbindung mit Gigabit-Netzwerk)

Interne Festplatten

Unterstützte Speicherkapazitäten SATA

Supported capacities 1, 2, 3 und 4TB

Anzahl der Laufwerke 2

Raid 0, 1 und JBOD

Schnittstellen

LAN

Normkonformität IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard

Anschlusstyp RJ-45

Anzahl der Anschlüsse 1

Datenübertragungsraten 10/100/1.000Mbit/s

USB

Normkonformität USB 2.0

USB-Anschluss Typ A

Anzahl der Anschlüsse 1 x USB 2.0

Datenübertragungsraten 480Mbit/s

Unterstützte Protokolle

Netzwerk TCP/IP

Dateifreigabe SMB/CIFS, FTP, HTTP/HTTPS und AFP

Verwaltung HTTP/HTTPS

Zeitsynchronisierung NTP

Sonstiges

Unterstützte Betriebssysteme Windows 8 (32/64 Bit), Windows® 7 (32/64 Bit), Windows® Vista™ (32/64 Bit), Windows ® XP, Windows® XP Media Center Edition 2004/2005, 
Windows® Server 2008/2012 (32/64 Bit), Mac OS X 10.6 und höher

Abmessungen (BxTxH) 87x205x128mm

Gewicht 2,4kg

Betriebsbedingungen 5–35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 20–80% (nicht kondensierend)

Leistungsaufnahme durchschnittlich 26W/max. 48W (ohne angeschlossene USB-Geräte)

Externes Netzteil 100–240 V AC, 50/60Hz

Netzwerkspeicherlösung (NAS)

LinkStation™ 420-Reihe

Produktcodes 

LS420D0202-EU 

LS420D0402-EU 

LS420D0602-EU 

LS420D0802-EU
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www.buffalo-technology.com

Informationen zu Buffalo
Buffalo Technology ist ein führender weltweiter Anbieter preisgekrönter Netzwerk-, Speicher- und Multimedia-Lösungen für private Nutzer und Kleinunternehmen sowie für Systemhersteller und -integratoren. Mit 
mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Netzwerke und Computerperipheriegeräte und dank der kontinuierlichen Entwicklung innovativer Lösungen zählt Buffalo heute zu den Spitzenherstellern von 
Infrastrukturtechnologie. 
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