LinkStation™ 421-Reihe B”FML”

Netzwerkspeicherlésung (NAS)

LS421DE-EU

Schneller, einfacher, intuitiver
und mit Front-USB 3.0

Das neue LinkStation™ 421DE von Buffalo Technology ist ein NAS-Leergehause der

nachsten Generation mit zwei Einschiiben: Das 421DE ist ein schlankes, graues, leicht

montierbares Gehause mit neuer, intuitiver Oberflache und einer kostenfreien, privaten

Cloud zum ortsunabhangigen Fernzugriff per Web-Browser oder Smartphone. I

Die neue LinkStation™ von Buffalo verfligt Uber die neueste Dual Issue CPU und bietet
durch einen Prozessorkern der néachsten Generation deutlich héhere Leistung und auBerst
schnelle Ubertragungsraten von bis zu 100 MB/s! Bei kompletter Besttickung kann die
LinkStation™ 421DE in zwei Modi konfiguriert werden: Entweder als RAID O zur
Leistungsoptimierung oder als RAID 1 im Rahmen einer Backup-L&sung als redundanter
Speicher.

Die Benutzer wird nicht nur die Geschwindigkeit des neuen LinkStation™ 421DE von Buffalo
beeindrucken, sondern sie werden auch unsere neue, intuitive Oberflache zu schatzen
wissen. Durch den schnellen und direkten Zugriff auf Einstellungen und die optimierte

™

Darstellung von Inhalten fiihrt das LinkStation™ 421DE den Benutzer komfortabel durch
Setup und Administration. Von der Standard-Startseite aus kann der Benutzer tber
Schnell-Links und Umschalttasten auf haufig verwendete Funktionen mit verbesserten
Assistenten, Erlauterungen und Grafiken zugreifen — und plétzlich ist die NAS-
Administration keine lastige Pflicht mehr! Neue NAS-Benutzer werden zu schatzen wissen,
dass sie ihre Mediendateien und -daten an einem zentralen Ort speichern kénnen.

Bestehende NAS-Benutzer kénnen sich auf héhere Ubertragungsgeschwindigkeiten,
erweiterte Kapazitédt und mehr Funktionen freuen. Alle Benutzer werden die kostenfreie,
personliche Cloud von Buffalo begriiBen, tber die sie mit Web-Browser oder Smartphone
per Fernzugriff und ortsunabhangig nur einen Klick von ihren Daten entfernt sind.

Das LS421DE von Buffalo Technology bietet eine hoch anpassbare
Netzwerkspeicherldsung mit groBerer Flexibilitat. Die Benutzer kdnnen zunachst eine
Festplatte installieren und spater bei Bedarf eine weitere hinzufligen — so lassen sich
Kapazitat und Leistung des Netzwerks bequem steigern.

LS421DE-EU

Produktmerkmale und Vorteile

e Hoch anpassbare Netzwerkspeicherldsung mit zwei Einschilben

e Kompatibel mit 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Festplatten mit 1, 2, 3 und 4TB (separat erhltlich)

o Front-USB 3.0-Anschluss ermdglicht bequemen Zugang und superschnelle Ubertragungsraten
o Neueste Dual Issue CPU mit leistungsstarkem Prozessorkern der ndchsten Generation

o Ubertragungsraten von bis zu 100MB/s

o Neue, intuitive Benutzeroberflache mit Schnell-Links und Umschalttasten auf hdufig
verwendete Funktionen und verbesserte Assistenten, Erlduterungen und Grafiken

e Active Directory

e Zugangskontrolle mit Sicherheit auf Gruppen- und Benutzerebene

e Unterstlitzung von RAID O und 1 bei voller Bestiickung

e Bietet zentralen Speicherort fiir wachsende Medienbibliotheken

o Ortsunabhéngiger Datenzugriff per Smartphone oder Web-Browser

e Gemeinsame Nutzung des Druckers durch mehrere Benutzer und Geréate

e Gemeinsame Nutzung von iTunese-Medien durch mehrere Geréte im ganzen Netzwerk
e Optimiert fiir PC und Mace

¢ TimeMachinee-fahig zum zeitgesteuerten Backup mehrerer Clients

e Neue, benutzerfreundliche Setup-Oberflache — keine
Anderungen an Router-Einstellungen erforderlich

e Plug-&-Play-Funktion flir externe Festplatten zur Kapazitatserweiterung
— keine Neuformatierung erforderlich

e Fernsteuerung von Medieninhalten tber Android=- und i0S-Geréte

e Fernsteuerung von BitTorrentw (iber Androidm-Geréte
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Technische Daten

CPU Marvell ARMADA 370, 1.2GHz ARMv7 Dual Issue

RAM DDR3 512MB

Performance Lesen: 100+MB/s (Direktverbindung mit Gigabit-Netzwerk)
Interne Festplatten

Festplattenschnittstelle SATA

Unterstitzte Speicherkapazitaten 1, 2, 3 und 4TB (separat erhaltlich)

Anzahl der Laufwerke 2

Raid 0, 1 und JBOD

Normkonformitat IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 Standard
Anschlusstyp RJ-45
Anzahl der Anschlisse 1
Datentibertragungsraten 10/100/1.000Mbit/s
Normkonformitat uUsB 2.0
uUsB 3.0
USB-Anschluss Typ A
Anzahl der Anschllsse 1 x USB2.0 (Ruckseite)
1 x USB3.0 (Vorderseite)
DatenUibertragungsraten bei USB2.0: 480Mbit/s, bei USB3.0: 5Gbit/s
Netzwerk TCP/IP
Dateifreigabe SMB/CIFS, FTP, HTTP/HTTPS und AFP
Verwaltung HTTP/HTTPS
Zeitsynchronisierung NTP
| Sonstges |
Unterstiitzte Betriebssysteme Windows 8 (32/64 Bit), Windows® 7 (32/64 Bit), Windows® Vista™ (32/64 Bit), Windows® XP, Windows® XP Media Center Edition 2004/2005,
Windows® Server 2008/2012 (32/64 Bit), Mac OS X 10.6 und héher
Abmessungen (BxTxH) 87x205x128mm
Gewicht 800g
Betriebsbedingungen 5-35°C, relative Luftfeuchtigkeit: 20-80% (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme durchschnittlich 26W/max. 48W (ohne angeschlossene USB-Geréte)
Externes Netzteil 100-240V AC, 50/60Hz
Produktcodes
S421DE-EU

Informationen zu Buffalo

Buffalo Technology ist ein filhrender weltweiter Anbieter preisgekronter Netzwerk-, Speicher- und Multimedia-Lésungen flir private Nutzer und Kleinunternehmen sowie flir Systemhersteller und -integratoren. Mit
mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Netzwerke und Computerperipheriegeréte und dank der kontinuierlichen Entwicklung innovativer Lésungen zahlt Buffalo heute zu den Spitzenherstellern von
Infrastrukturtechnologie.
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