
Produktmerkmale und Vorteile
•  Quick Swap – 4 Festplatten, 4 NAS-Festplatteneinschübe

•  Unterstützt die RAID-Stufen 0, 1, 5, 10 oder JBOD

•  Unterstützt Active Directory: Fungiert als Client einer Active-
Directory-Domäne, sodass Domänenbenutzer und -gruppen 
verwendet werden können – Schutz Ihrer Daten durch 
Zugriffsbeschränkung auf Benutzer- und auf Gruppenebene

•  Unterstützung für 10/100/1000 Gigabit-Ethernet

•  Zugriff auf digitale Daten über jeden Webbrowser mit 
der WebAccess-Funktion von Buffalo oder über Smart 
Devices mit der kostenlosen App WebAccess

•  Mit der Direct-Copy-Funktion lassen sich Bilddateien 
von Ihrer Digitalkamera oder Ihrem Camcorder 
automatisch auf Ihre LinkStation™ übertragen.

•  Die nahtlose Integration in iTunes® ermöglicht die gemeinsame 
Nutzung von Musikdateien im gesamten Netzwerk.

•  BitTorrent™-Client

•  Druckerserver zum Ausdrucken von Dokumenten von jedem 
beliebigen Netzwerkort aus (*nur USB-Drucker werden unterstützt)

•  Media-Server mit DLNA- und UPnP-Zertifizierung 
DLNA & UPnP CERTIFIED™

•  Unterstützt Apple Time Machine®, Backups für mehrere Clientcomputer

•  Geplante Backups auf anderen LinkStation™-Geräten im 
LAN oder über USB auf einer externen Festplatte

•  TurboPC/TurboCopy für Windows – beschleunigen 
das Übertragen und Kopieren von Daten

•  Fünf Lizenzen für Novastor NovaBACKUP® Professional enthalten

•  Power-Management-Funktionen und 
umweltfreundlicher Stromsparmodus

•  Einfache Installation und webbasierte Verwaltung

•  Einfache Erweiterung der Speicher- und Backup-Kapazität 
durch Anschluss einer USB-Festplatte am USB-Anschluss

Netzwerkspeicher

LinkStation™ Pro Quad

LS-QVL

LinkStation™ Pro Quad – LS-QVL

Schneller und sicherer Netzwerkspeicher 
für Ihre wichtigen Dateien

Die LinkStation™ Pro Quad von Buffalo ist die ideale Netzwerkspeicherlösung 
(NAS) zur Sicherung wichtiger Dateien. Ihre Kapazität kann bei wachsendem 
Speicherbedarf für Ihre Daten und Ihre Medienbibliothek erweitert werden.

Mit der Pro Quad können Benutzer Musik und Videos direkt von ihrer 
LinkStation™ auf Computer sowie auf netzwerkfähige DLNA- und UPnP-
Media-Player streamen. Ebenso können Sie auch unterwegs auf die Inhalte 
desNAS zugreifen, indem Sie die Daten mithilfe der WebAccess-Funktion von 
Buffalo über einen Webbrowser oder mit der kostenlosen App WebAccess 
auf ein Smartphone oder Tablet streamen.

Die LinkStation™ Pro Quad ist eine leistungsfähige Speicherlösung, die für 
schnelle Datenübertragungsraten  im RAID-0-Modus oder im Rahmen einer 
Backup-Lösung als redundanter Speicher im RAID-5-Modus konfiguriert 
werden kann. Bei den komplett bestückten Versionen können Benutzer den 
RAID-Modus auswählen, der am besten zu ihren Bedürfnissen passt: 
RAID 0, 1, 5, 10 oder JBOD.

Die LinkStation™ Pro Quad von Buffalo Technology ist auch als Leergehäuse 
erhältlich und ist damit  eine hoch flexible, anpassbare 
Netzwerkspeicherlösung. So können Sie zunächst eine Festplatte installieren 
und später bis zu drei weitere Festplatten hinzufügen, um Kapazität und 
Leistung Ihres Netzwerkspeichers zu erhöhen. 

Speichern, teilen und sichern Sie Ihre Daten mit der Buffalo™ LinkStation™ 
Pro Quad: als Leergehäuse oder  komplett bestückt mit Kapazitäten von 4, 
8, 12 und 16 TB erhältlich.



Netzwerkspeicher

LS-QVL

LinkStation™ Pro Quad

System

CPU Marvell 88F6282, 1.6GHz ARM

RAM DDR3-1066MHz, 256MB RAM

Leistung Lesen: 80+MB/s (Direct Gigabit Network Connection)

LAN-Schnittstelle

Normkonformität IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3-Standard

Übertragungsgeschwindigkeit 10/100/1.000Mbit/s

Anschluss/Steckverbinder RJ-45

Anzahl der Anschlüsse 1

Interne Festplatten

Anzahl der Laufwerke 4

Laufwerksschnittstelle SATA

Festplattenkapazitäten 1, 2, 3, 4TB

Gesamtkapazitäten 0, 4, 8, 12, 16TB

Unterstützte Betriebsmodi RAID 0, 1, 5, 10 und JBOD

USB-Schnittstelle

Standards USB 2.0

Anschlusstyp USB-Typ A

Anzahl der Anschlüsse 2 (1 × Vorderseite, 1 × Rückseite)

Datenübertragungsgeschwindigkeit Max. 480Mbit/s (High Speed Mode), Max. 12Mbit/s (Full Speed Mode)

Unterstützte Protokolle

Netzwerkprotokolle TCP/IP, Apple Talk

Dateifreigabe SMB/CIFS, AFP, FTP

Verwaltung HTTP

Zeitsynchronisation NTP

Weitere Angaben

Abmessungen (B×T×H) 149mm × 233mm × 154mm

Gewicht 5.5kg

Leistungsaufnahme Durchschnittlich Average 43W

Umgebungsbedingungen im Betrieb 0–35°C, relative Luftfeuchtigkeit 20–80% (nicht kondensierend)

Unterstützte Client-Betriebssysteme Windows 8 (32/64Bit), Windows® 7 (32/64Bit), Windows® Vista™ (32/64Bit), Windows® XP, Windows Server® 2008 R2 (64Bit), 
2008 (32/64Bit), 2003 R2 (32Bit), 2003 (32Bit), Mac OS® 10.4 oder höher

Stromversorgung Externes Netzteil, 100–240 V, 50/60 Hz

www.buffalo-technology.com
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Informationen zu Buffalo
Buffalo Technology ist ein führender weltweiter Anbieter preisgekrönter Netzwerk-, Speicher- und Multimedia-Lösungen für private Nutzer und Kleinunternehmen sowie für Systemhersteller und -integratoren. Mit 
mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Netzwerke und Computerperipheriegeräte und dank der kontinuierlichen Entwicklung innovativer Lösungen zählt Buffalo heute zu den Spitzenherstellern von 
Infrastrukturtechnologie.

© Buffalo Inc. 2013. Das BUFFALO-Logo, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, MiniStation und LinkTheater sind Marken oder eingetragene Marken von Melco Holdings Inc. oder Buffalo Inc.
Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA oder anderen Ländern. Die Namen und Logos anderer hier erwähnter Unternehmen sind Eigentum 
der jeweiligen Inhaber. Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Auslassungen und Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten

Produktnummern

LS-QVL/E-EU 

LS-QV4.0TL/R5-EU 

LS-QV8.0TL/R5-EU

LS-QV12.0TL/R5-EU

LS-QV16.0TL/R5-EU

*Spezifikationen und Angaben zum Erscheinungsbild sind ungefähre Richtlinien. Änderungen vorbehalten.

Hinweis: 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte. Der tatsächliche Datendurchsatz ist von mehreren Faktoren abhängig.


