
LinkStation™ Pro Duo

|� �Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit bis zu 74MB/s

|� �Unterstützt DLNA und UPnP – Film- und Musikwiedergabe mit dem DLNA- und 
UPnP-zertifizierten Media-Player

|� �WebAccess – Zugriff auf digitale Daten über PC, Mac oder iPhone

|� �DirectCopy – Datenübertragung von Digitalkamera und Camcorder per Tastendruck

|� �Integrierter BitTorrent-Client

|� �USB-Device-Server – Schließen Sie einen Multifunktions-USB 2.0-Drucker an Ihr 
Netzwerk an, und geben Sie ihn für andere Benutzer frei

Die LinkStation Pro Duo von Buffalo ist die ideale Lösung zur Sicherung wichtiger Dateien! Von 
der LinkStation Pro Duo können Sie Musik und Videos direkt zu Ihrem Computer, Ihrer PS3® oder 
Xbox 360®, zu einem DLNA- oder UPnP-Media-Player oder zu Buffalo LinkTheater streamen.
Mit ihren ultraschnellen Übertragungsraten ist die LinkStation Pro Duo eine leistungsstarke 
Lösung mit zwei Festplatten, die sich für eine noch bessere Leistung im RAID 0-Modus oder als 
redundanter Speicher im RAID 1-Modus konfigurieren lassen. Falls ein Laufwerk ausfallen sollte, 
sind Ihre Daten auf dem zweiten Laufwerk gesichert. Die Einrichtung der LinkStation Pro Duo 
ist sehr einfach. Im Handumdrehen können Sie im Heim- oder Büronetzwerk Musik, Fotos und 
Videos speichern und für andere Benutzer freigeben.
Mit WebAccess können Sie jederzeit von überall die heimische Multimedia-Sammlung 
nutzen, eine Funktion zur einfachen Übertragung digitaler Inhalte, die auf einer beliebigen 
Netzwerkspeicherlösung von Buffalo gespeichert sein können. All dies ist problemlos möglich 
von beliebigen Orten in der Welt über einen Webbrowser oder mit der neuesten kostenlosen 
App WebAccess-i oder über ein iPhone®, iPad® oder iPod touch®. 
Daten speichern, gemeinsam nutzen und sichern mit der LinkStation Pro Duo von Buffalo.

LinkStation™ Pro Duo - LS-WVL

Technische Daten

• �Unterstützung für 10/100/1000 Gigabit-Ethernet
• DLNA und UPnP CERTIFIED Media-Server integriert
• WebAccess – Zugriff auf digitale Daten über jeden Webbrowser 

mit PC oder Mac oder über die App WebAccess-i mit Ihrem 
iPhone® oder iPad®

• DirectCopy-Funktion für automatische Datenübertragung von 
Digitalkamera oder Camcorder zur LinkStation

• Direktes Herunterladen von Mediendateien auf die LinkStation 
mit dem integrierten BitTorrent-Client (Ihr PC muss nicht 
angeschaltet bleiben)

• Die LinkStation lässt sich problemlos mit iTunes® nutzen. Sie 
können mit der iTunes-Software direkt auf die Musikdateien 
zugreifen, die auf der LinkStation gespeichert sind.

• Unterstützung für Apple Time Machine, Backups für mehrere 
Clientcomputer

• Geplante Backups zwischen LinkStation-Geräten im LAN oder 
über USB auf externe Festplatte

• TurboPC/TurboCopy für Windows – beschleunigen das 
Übertragen und Kopieren von Daten

• Novastor NovaBACKUP® Professional mit 5 PC-Benutzerlizenzen 
enthalten

• Unterstützt Active Directory: Fungiert als Client einer Active 
Directory-Domäne, so dass bei der LinkStation Pro Duo 
Domänenbenutzer und -gruppen verwendet werden können

• Ein- und Ausschalten nach Zeitplan und Ein- und Ausschalten 
gemeinsam mit dem PC

• Umweltfreundlicher Stromsparmodus
• 128-Bit-AES-Verschlüsselung

• RAID-Redundanz – RAID 0 (Striping) für bestmögliche Leistung, 
RAID 1 (Mirroring) für zusätzliche Sicherheit

• Einfache Installation und webbasierte Verwaltung
• Schutz sensibler Daten durch Zugriffssteuerung auf Gruppen- 

und Benutzerebene
• Integrierter Druckerserver zum Ausdrucken von Dokumenten 

von jedem beliebigen Netzwerkort aus (*nur USB-Drucker 
werden unterstützt)

• Einfache Speichererweiterung durch Anschluss einer USB-
Festplatte über den USB-Anschluss

• Integrierte FTP-Server-AutoBackup-Software für Windows/Mac

Netzwerkspeicher

Maximale Speicherkapazität oder
maximale Zuverlässigkeit

Maximale Speicherkapazität
MODUS ZUR AUSNUTZUNG
DER GESAMTEN KAPAZITÄT

Maximale Zuverlässigkeit
RAID 1-MODUS (MIRRORING)

Alles, was Sie benötigen, in einer kostengünstigen Gesamtlösung: 
Maximale Speicherkapazität durch zwei Festplatten, die im 

Spanning-Modus betrieben werden können, oder zusätzliche 
Sicherheit durch automatische Spiegelung (Mirroring)..



TECHNISCHE DATEN

Produktnummern
LS-WV2.0TL/R1-EU – LinkStation Pro Duo 2TB
LS-WV4.0TL/R1-EU – LinkStation Pro Duo 4TB

Hinweis: 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte. Der tatsächliche Datendurchsatz ist von mehreren Faktoren abhängig.

Informationen�zu�Buffalo

Buffalo Technology ist ein führender weltweiter Anbieter preisgekrönter Netzwerk-, Speicher- und Multimedia-Lösungen für private Nutzer und Kleinunternehmen
sowie für Systemhersteller und - integratoren. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Netzwerke und Computerperipheriegeräte und dank der
kontinuierlichen Entwicklung innovativer Lösungen zählt Buffalo heute zu den Spitzenherstellern von Infrastrukturtechnologie.

© Buffalo Inc. 2010. Das BUFFALO-Logo, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, DriveStation 2Share, MiniStation, Dualie und LinkTheater sind
Marken oder eingetragene Marken von Melco Holdings Inc. oder Buffalo Inc. Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Die Namen und Logos anderer hier erwähnter Unternehmen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Auslassungen und Irrtümer vorbehalten.

Interne�Festplatte

Festplattenschnittstelle SATA

Speicherkapazitäten 1,0TB/2,0TB/3,0TB

Anzahl der Laufwerke 2

Schnittstellen

LAN

Normkonformität IEEE802.3ab-/IEEE802.3u-/IEEE802.3-Standard

LAN-Steckverbinder 1 RJ-45

Datenübertragungsrate 10/100/1000Mbit/s

USB

Normkonformität USB 2.0

Steckertyp 1 USB Typ A

Datenübertragungsrate Max. 480Mbit/s (High-Speed-Modus) – Max. 12Mbit/s (Full-Speed-Modus)

Unterstützte�Protokolle

Netzwerk TCP/IP

Dateifreigabe SMB/CIFS, AFP, FTP, HTTP, HTTPS (WebAccess)

Verwaltung HTTP, HTTPS

Zeitsynchronisation NTP

Weitere�Angaben
® ® ®

Unterstützte Betriebssysteme
(Setup-Dienstprogramm)

Windows 7 (32Bit und 64Bit), Windows Vista™ (32Bit und 64Bit), Windows
®

Server 2003/2008 (32Bit und 64Bit), Mac OS X 10.3.9 oder höher
XP, Windows 2000, Windows XP Media Center Edition 2004/2005, Windows

Abmessungen (B × H × T) 86 × 127 × 204 mm

Nettogewicht 1,7 kg

Umgebungsbedingungen im
Betrieb

5-35°C, 20-80% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Leistungsaufnahme Durchschnittlich 17W/max. 24W (wenn keine USB-Geräte angeschlossen sind)

Stromversorgung Externes Netzteil, 100–240V AC, 50/60Hz

Netzwerkspeicher
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LS-WV6.0TL/R1-EU – LinkStation Pro Duo 6TB


