
TeraStationTM Pro Duo

•  �Fehlertolerant: Ersetzen defekter Festplatten im laufenden 
Betrieb (Hot-Swap-Funktion)

•  �Zuverlässig: Replikationsfunktion erhöht Zuverlässigkeit 
durch schnelles Wiederherstellen von Daten nach 
Festplattenfehlern

•  �Spiegelung: Ausfallsicherung für unterbrechungsfreien 
Betrieb

•  �Quick Swap-Festplatteneinschübe für schnelles 
Austauschen von Festplatten, Frontblende leicht 
abnehmbar

•  �Anschließen einer zweiten TeraStationTM über den LAN-
Anschluss für das Erstellen von Backups

•  �Airflow-Funktion: Geregelter Lüfter mit Temperatursensor, 
Gehäuse mit hoher Kühlkapazität

•  �Festplattenverschlüsselung: Automatische 
Datenverschlüsselung mit AES 128Bit

•  �Quota-Management verhindert Überlastung des 
Speichersystems durch die Beschränkung der 
Speichernutzung für die einzelnen Benutzer

•  �Die Unterstützung für NFS ermöglicht den 
Festplattenzugriff mit UNIX-Clients

•  �Backup-Daten, die auf angeschlossenen USB-Festplatten 
gespeichert sind, können mit Windows-Computern gelesen 
werden

•  �Unterstützung für Active Directory für vereinfachte 
Verwaltung aller TeraStationTM-Geräte

•  �Ein- und Ausschalten nach Zeitplan spart flexibel bis zu 66 
Prozent Strom und verringert die CO2-Emissionen

•  �Automatisches Ein- und Ausschalten gemeinsam mit dem 
Computer

•  �Integration in die PC-Energieverwaltung für müheloses 
Energiesparen

•  �Automatisches Anhalten der Festplatten, wenn längere 
Zeit keine Zugriffe erfolgen

•  �Verbindung: Zwei Ethernet-Anschlüsse für Port-Trunking
•  �Unterstützung für Apple Time Machine: Backup für 

mehrere Mac-Computer
•  �WebAccess - Fernzugriff auf die TeraStationTM Pro Duo mit 

PC, Mac oder iPhone®

•  �4 USB-Anschlüsse (2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0) für mehr 
Flexibilität

•  �DLNA Media-Server integriert
•  �BitTorrent-Client integriert
•  �Druckerserver integriert
•  �Gut ablesbares LC-Display und intuitiv bedienbare 

Benutzeroberfläche
•  �Unterstützung für USV (Unterbrechungsfreie 

Stromversorgung) 
•  �NovaBACKUP® Business Essentials mit 10 Lizenzen 

enthalten
– Daten werden auf Servern lokal oder online geschützt. 

NovaBACKUP® schützt Ihre Daten und stellt sie wieder 
her, unabhängig davon, ob ein Datendiebstahl, ein 
Benutzerfehler oder ein Hardwareproblem vorliegt

| �Prozessor - Intel Atom 1,66GHz Dual Core

| �Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit SuperSpeed USB 3.0

| �Backup-Replikationsfunktion in Echtzeit - Spiegelung des gesamten 
Festplatteninhalts auf eine Reservefestplatte

| �Ersetzen defekter Festplatten im laufenden Betrieb (Hot-Swap-
Funktion)

| �Ein- und Ausschalten nach Zeitplan spart flexibel bis zu 66 Prozent 
Strom und verringert die CO2-Emissionen

| �WebAccess - Fernzugriff auf die TeraStationTM Pro Duo mit PC, Mac oder 
iPhone®

Buffalo TeraStationTM Pro Duo: NAS-Gerät für zwei Festplatten mit  
RAID-Unterstützung.

Bei Nutzung von RAID 1 und Hot Swap-Funktion schaltet die TeraStationTM 
Pro Duo im Falle einer Störung die defekte Festplatte automatisch ab. Die 
Platte kann dann im laufenden Betrieb ohne Daten- und Zeitverlust sicher 
ausgetauscht werden.

Die Replikationsfunktion ermöglicht das Anschließen einer zweiten 
TeraStationTM Pro Duo über den LAN‑Anschluss sowie die Replikation von Daten, 
um Zuverlässigkeit, Fehlertoleranz und den Zugriff auf Daten zu verbessern.

Die TeraStation™ ist die ideale Lösung für Heimbüros sowie kleine und 
mittlere Unternehmen, die nach einem großen, schnell einsatzbereiten und 
benutzerfreundlichen redundanten Netzwerkspeicher (NAS) suchen.

www.buffalotechnology.com

Technische Daten

Netzwerkspeicher

TeraStationTM Pro Duo - TS-WVH

2 LAN Ports

4 USB Ports

for port trunking

for external drive 
connectivity
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Informationen zu Buffalo

Buffalo Technology ist ein führender weltweiter Anbieter preisgekrönter Netzwerk-, Speicher- und Multimedia-Lösungen für private Nutzer und Kleinunternehmen
sowie für Systemhersteller und - integratoren. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Netzwerke und Computerperipheriegeräte und dank der
kontinuierlichen Entwicklung innovativer Lösungen zählt Buffalo heute zu den Spitzenherstellern von Infrastrukturtechnologie.

© Buffalo Inc. 2011. Das BUFFALO-Logo, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, DriveStation 2Share, MiniStation, Dualie und LinkTheater sind
Marken oder eingetragene Marken von Melco Holdings Inc. oder Buffalo Inc. Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken oder Marken der
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Die Namen und Logos anderer hier erwähnter Unternehmen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Auslassungen und Irrtümer vorbehalten.

Hinweis: 1TB = 1.000.000.000.000 Byte. Der tatsächliche Datendurchsatz ist von mehreren Faktoren abhängig.

TECHNISCHE DATEN
Interne Festplatte

Schnittstellen

LAN

Normkonformität IEEE802.3ab-/IEEE802.3u-/IEEE802.3-Standard

LAN-Steckverbinder RJ-45

Anzahl der LAN-Anschlüsse 2

Datenübertragungsrate 65MB/s

USB

Normkonformität USB 2.0, USB 3.0

Steckertyp USB Typ A

Anzahl der Anschlüsse USB 3.0 - 2 Anschlüsse, USB 2.0 - 2 Anschlüsse

Datenübertragungsrate Max. 5Gbit/s

Unterstützte Protokolle

Netzwerk TCP/IP, UDP

Dateifreigabe SMB/CIFS, AFP, FTP/FTPS, SFTP, HTTP/HTTPS, NFS

Active Directory-Integration Kerberos

Verwaltung HTTP, HTTPS

Zeitsynchronisation NTP

Weitere Angaben

® ®

Unterstützte Betriebssysteme (Setup
Dienstprogramm)

Windows 7 (32-Bit-/64-Bit-Versionen), Vista (32-Bit-/64-Bit-Versionen), XP, Windows Server
2008 R2 (64-Bit-Version), 2008 (32-Bit-/64-Bit-Versionen), 2003 R2 (32-Bit-Version),

®2003 (32-Bit-Version), Mac OS 10.4 oder höher

Abmessungen (B × T × H) 170 × 170 × 230mm

Gewicht 4.5kg

Umgebungsbedingungen im Betrieb 5–35°C, relative Luftfeuchtigkeit 20–80% (nicht kondensierend)

Leistungsaufnahme Max. 47 W

Stromversorgung Internes Netzteil, 100–240V Wechselstrom, 50/60Hz

Festplattenschnittstelle SATA-II

Speicherkapazitäten 2TB, 4TB, 6TB

Anzahl der Laufwerke 2

Festplattenkapazitäten 1TB, 2TB, 3TB

Unterstützte RAID-Modi 0, 1 und JBOD

Netzwerkspeicher

Produktnummern
TS-WVH2.0TL/R1EU
TS-WVH4.0TL/R1EU

web access

TS-WVH6.0TL/R1EU


