
Funktionen 
•   Quick Swap – 2 Festplatten, 2 NAS-Festplatteneinschübe

•   Unterstützt die RAID-Stufen 0, 1 und Standard 

•  Unterstützt Active Directory: Fungiert als Client einer Active Directory-
Domäne, so dass bei der LinkStation™ Duo Domänenbenutzer und 
-gruppen verwendet werden können 

•  Apache-Webserver mit umfassenden Erweiterungsmodulen 

•  Vollständige Unterstützung der PHP5-Skriptsprache 

•  MySQL-Datenbank mit phpMyAdmin-Oberfl äche 

•  WebAccess – für das problemlose Speichern von Dateien und einen 
schnellen, gemeinsamen Zugriff von jedem Webbrowser über PC, Mac 
oder iPhone 

•  Integrierter DLNA CERTIFIED™-Medienserver – zur einfachen Wieder-
gabe von Multimediadateien auf beliebigen UPnP/DLNA-zertifi zierten 
Geräten 

•  Memeo™ AutoBackup-Software für Windows und Macintosh im 
 Lieferumfang enthalten 

•  Geplante Backups auf ein USB-Speichergerät oder einen anderen 
Buffalo-Netzwerkspeicher 

•  BitTorrent-Client™ integriert 

•  Unterstützung für Apple® Time Machine, Backups für mehrere 
 Clientcomputer 

•  Unterstützung von Apple® Bonjour® 

•  Integration von iTunes® 

•  Automatisches Ein- und Ausschalten über den Computer 

•  Umweltfreundlicher Stromsparmodus 

•  Dank Direct Copy-Funktion können Mediendateien von digitalen 
Kameras und Camcordern per Tastendruck übertragen werden. 

•  Einfache Installation und Einrichtung 

•  10/100/1000 Gigabit-Ethernet-Anschluss 

•   1 USB-Anschluss 

•  Unterstützung von USV über den USB Anschluss 

•  Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 7 (32/64bit), Windows® 
Vista™, Windows® XP, Windows® 2000, Windows MCE 2005/
2004, Windows Server 2008/2003, MAC OS X 10.3.9 oder höher 

•  2 Jahre Garantie 

•  Verfügbar mit Kapazitäten von 2 TB, 4 TB, 6 TB und 8 TB

Die LinkStation™ Duo ist eine leistungsstarke RAID-basierte Multime-
dia-Netzwerkspeicherlösung für Privatanwender und kleine Büros, die 
einen zentralen Ort für die gemeinsame Nutzung von Datendateien, 
Fotos, Filmen und Musik benötigen. 

Das Gerät ist eine NAS-Lösung mit zwei Festplatten, die im RAID 
0-Modus für eine bessere Leistung oder im RAID 1-Modus als redun-
danter Speicher konfi guriert werden können. Neben der reinen Spei-
cherfunktion bietet dieses Gerät die Option, Multimedia- Datenströme 
an einen PC, einen Mac, ein Buffalo™ LinkTheater™ oder an andere 
UPnP/DLNA CERTIFIED™-Media-Player zu senden (Streaming). Darü-
ber hinaus können Sie Filme, Fotos und Dokumente über das Privat- 
oder Unternehmensnetzwerk dank WebAccess-Funktion über das 
Internet gemeinsam nutzen. Die LinkStation™ Duo lässt sich nahtlos in 
iTunes® integrieren, und Sie können über Ihre iTunes®-Software auf 
Musikdateien zugreifen. 

Dank einer verbesserten Leistung von bis zu 40 MB/s, einem Quick 
Swap-Festplattengehäuse hinter der vorderen Abdeckung mit zwei 
Wechselfestplatten sowie einer einfachen Installation über eine benut-
zerfreundliche Web-Oberfl äche ist die LinkStation™ Duo die ideale 
Lösung, mit der Sie Ihre digitalen Daten an einem zentralen Ort spei-
chern und von dort aus gemeinsam nutzen können. LinkStation™ Duo – LS-WXL

Netzwerkspeicher

LS-WXL

LinkStation™ Duo



About Buffalo
Buffalo™ Technology ist ein führender weltweiter Anbieter preisgekrönter Netzwerk-, Speicher- und Multimedia-Lösungen für private Nutzer und Kleinunternehmen sowie für Systemhersteller und – integratoren. Mit fast drei 
Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Netzwerke und Computerperipheriegeräte und dank der kontinuierlichen Entwicklung innovativer Lösungen zählt Buffalo™ heute zu den Spitzenherstellern von Infrastrukturtechnologie. 
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web access

Interne Festplatte

Festplattenschnittstelle SATA-II

Kapazitäten 1,0TB, 2,0TB, 3,0TB, 4 TB

Anzahl der Laufwerke 2

Gesamtkapazitäten 2,0 TB, 4,0 TB, 6,0 TB, 8 TB

Unterstützte RAID-Modi 0, 1 und JBOD

Schnittstellen

LAN

Normkonformität IEEE802.3ab-/IEEE802.3u-/IEEE802.3-Standard

LAN-Steckverbinder RJ-45

Anzahl der LAN-Anschlüsse 1

Datenübertragungsrate 10/100/1000 Mbit/s

USB

Normkonformität USB 2.0

Anschlusstyp Typ A

Anzahl der Anschlüsse 1

Datenübertragungsrate Max. 480 Mbit/s (High Speed Mode)

Unterstützte Protokolle

Netzwerk TCP/IP

Dateifreigabe SMB/CIFS, AFP, FTP/FTPS, SFTP, HTTP/HTTPS

Active Directory-Integration Kerberos

Verwaltung HTTP, HTTPS

Zeitsynchronisation NTP

Weitere Angaben

Unterstützte Betriebssysteme 
(Setup-Dienstprogramm)

Windows® 7 (32/64bit), Windows® Vista™, Windows® XP, Windows® 2000, Windows, MCE 2005/2004, Windows Server 2008/2003, 
MAC OS X 10.3.9 oder höher

Abmessungen (BxTxH) 86 x 204 x 127mm

Gewicht 2,3 kg

Umgebungsbedingungen (Betrieb) 5–35 °C, 20–80% (nicht kondensierend)

Leistungsaufnahme Durchschnittl. 26 W

Stromversorgung Extern, 100–240 V~, 50/60 Hz

Netzwerkspeicher

LS-WXL

LinkStation™ Duo

TECHNISCHE DATEN

Produktnummern

LS-WX2.0TL/R1-EU 

LS-WX4.0TL/R1-EU 

LS-WX6.0TL/R1-EU 

LS-WX8.0TL/R1-EU 

Hinweis: 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte. Der tatsächliche Datendurchsatz ist von mehreren Faktoren abhängig.


