
Die neue Generation der SilentWingsUSC folgt dabei unserem Anspruch. Denn unser Know-how, mehrere zum Patent 
angemeldete be quiet!-Ideen und eine Vielzahl technischer Innovationen stecken in den drei neuen Gehäuselüftern. 
Der Effekt: Unsere SilentWingsUSC sind besonders langlebig und ausgesprochen leise bei gleichzeitig hoher Kühlung.

Die Fakten: 

Bei der Entwicklung neuer Produkte verfolgen wir bei be quiet! jede Idee mit großer Leidenschaft. Dabei setzen wir auf 
Qualität, Perfektion und Effektivität. Das Besondere daran, wir machen alles sehr leise.

SilentWingsUSC

Wenn Sie von SilentWingsUSC noch nie etwas 
gehört haben, beruhigt uns das ungemein.

Das Ultra Silent Concept (USC)

Innovation: zum Patent angemeldete schraubenlose Anti-
Vibrations-Befestigungen und gummierte Lüfterrahmen. 
Effekt: geräuscharmer Betrieb durch Vermeidung von 
Vibrationen und einfache Montage ohne Werkzeug.

Innovation: zum Patent angemeldetes High-Airflow-
Performance-Design mit auf Vorder- und Rückseite 
strömungsoptimierten Lüfterblättern.
Effekt: geräuscharmer Betrieb und optimaler Kühlung.

Innovation: ein hochwertiges Marken-IC steuert den 
Motor.
Ef fekt: Minimierung elektrischer Geräusche bei 
gleichbleibend hoher Laufruhe.

Das FDB-Lager (Fluid Dynamic Bearing) mit Kupferkern

Innovation: ein optimiertes Design.
Effekt: geräuscharmer Betrieb ohne mechanische 
Reibung. Durch Einsatz eines Kupferkerns verbesserte 
und schnellere Wärmeableitung und eine verlängerte 
Lebensdauer von bis zu 300.000 Stunden.

Sonstiges

Auto-Restart-Funktion. 
Effekt: automatischer Wiederanlauf des Lüfters nach 
Laufunterbrechung. Vermeidung von Überhitzung und 
Neustart des PC-Systems.

Niedrige 3,5V-Startspannung.
Effekt: frühzeitige Kühlung des Computersystems.
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Lieferumfang

1 x Lüfter
1 x 450mm ummanteltes Kabel mit 3-Pin Anschluss
1 x 3:4-Pin Adapter zum Anschluss an 12V 
1 x 12V:7V Adapter zur Drehzahlminimierung 
5 x Befestigungsstifte inkl. 5 x Gummi-Unterlegscheiben 
zur schraubenlosen Montage
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Artikelbezeichnung Art.-Nr. Größe VE (mm) Gewicht Bruttogewicht VPE EAN-Code UVP

80mm/BQT T8025-LF BL011 236 x 85 x 42 161g/St. 23Kg (120 St./VPE) 4260052181515 13,50€

92mm/BQT T9225-LF BL012 236 x 97 x 42 178g/St. 25Kg (120 St./VPE) 4260052181522 14,50€

120mm/BQT T12025-LF BL013 236 x 125 x 42 223g/St. 24Kg (90 St./VPE) 4260052181539 15,90€

Kennzahl (12V) 80mm 92mm 120mm

Abmessungen (mm) 80 x 80 x 25 92 x 92 x 25 120 x 120 x 25

Betriebsspannung (V) 12 12 12

Arbeitsbereich (V) 3,5 - 14 3,5 - 14 3,5 - 14

Lebenserwartung (Std.) 300.000 300.000 300.000

Drehzahl (U/min) 2.000 1.800 1.500

Drehzahl (U/min bei 7V) 1.300 1.100 950

Geräuschentwicklung (dBA) 15 16 17

Luftdurchsatz (m³/h) 44,2 55,4 85,5

Luftdruck (mm/H2O) 2,25 1,98 1,63

Stromaufnahme  (mA) 68 64 70

Leistungsaufnahme (W) 0,82 0,77 0,84


