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Die Features: 

Bei der Gestaltung unseres Produkt-Portfolios setzen wir bei be quiet! auf Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Effizienz. Natürlich 
machen wir dabei unserem Namen alle Ehre und entwickeln besonders leise Produkte!

Unsere neuen be quiet!-SilentWings-Lüfter mit PWM-Funktion stellen eine Erweiterung des Lüfterportfolios dar. Durch die PWM-
Funktion kann die Drehzahl des Lüfters über das Mainboard reguliert werden.

Mehrere als Deutsches Gebrauchsmuster angemeldete be quiet!-Ideen und eine Vielzahl herausragender Eigenschaften wie z. B. 
das High-Airflow-Performace-Design mit den strömungsoptimierten Lüfterblättern machen die SilentWingsPWM unverwechselbar. Wie 
auch die be quiet!-SilentWingsUSC-Lüfter sind die SilentWingsPWM besonders langlebig und ausgesprochen leise bei gleichzeitig hoher 
Kühlung. Somit dürfen Sie natürlich auch von SilentWingsPWM die gewohnt hohe be quiet!-Qualität der Premiumklasse erwarten!

PWM-Funktion
PWM bedeutet Pulse-Width-Modulation (Pulsweiten-Modulation). Durch den 
dazugehörigen 4-Pin-Stecker kann die Drehzahl des Lüfters über das Mainboard 
kontrolliert werden. Die Betriebsspannung bleibt dabei konstant bei 12V und 
das PWM-Signal kann einen Wert von 0-100% annehmen. Die SilentWingsPWM 
drehen auch im Falle eines PWM-Signals von 0% mit einer Minimal-Drehzahl 
weiter.

4-Pin-Anschluss
PWM-Lüfter werden, im Vergleich zu konventionellen Lüftern, statt mit einem  
3-Pin-Stecker über einem 4-Pin-Stecker angesteuert. Drei der Pins sind genauso 
belegt wie bei konventionellen Lüftern. Über den vierten, äußeren Pin wird der 
Lüfter mit dem PWM-Signal versorgt. 

Kompatibilität zum 3-Pin-Anschluss
Der 4-Pin-Stecker der SilentWingsPWM ist so konstruiert, dass er auch in 
konventionelle 3-Pin-Anschlüsse für herkömmliche Lüfter passt. Die Drehzahl 
ist durch die Versorgungspannung von 0-12V variabel. 

PWM-Controller
Der PWM-Controller ist eine Motorsteuerung, welche das ankommende  
PWM-Signal auf den Motor übersetzt.

Anti-Vibration-Concept
Schraubenlose Anti-Vibrations-Befestigungen bieten einen geräuscharmen 
Betrieb durch Reduzierung von Vibrationen und ermöglichen eine einfache 
Montage ohne Werkzeug.

High-Airflow-Performance-Design
Als Deutsches Gebrauchsmuster angemeldete Lüfterblätter mit strömungs-
optimierten Vorder- und Rückseiten sorgen für einen geräuscharmen Betrieb 
und optimale Kühlung.

Das FDB-Lager (Fluid Dynamic Bearing) mit Kupferkern
Das FDB-Lager sorgt für einen geräuscharmen Betrieb ohne mechanische 
Reibung. Durch Einsatz eines Kupferkerns findet eine verbesserte und 
schnellere Wärmeableitung statt. Hierdurch wird eine Lebensdauer von bis zu 
300.000 Stunden erreicht.

Auto-Restart-Funktion
Die Auto-Restart-Funktion ermöglicht einen automatischen Wiederanlauf des 
Lüfters nach Laufunterbrechung und vermeidet dadurch eine Überhitzung sowie 
einen Neustart des PC-Systems.

Niedrige 3,5V-Startspannung
Bei konventioneller Ansteuerung sorgt die niedrige Startspannung für 
einen zügigen Anlauf des Lüfters und damit für frühzeitige Kühlung des 
Computersystems.
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Auf leisen Flügeln, so schnell Sie wollen.
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Die Fakten:

Kennzahl (12V) 120mm 92mm 80mm

Abmessungen (mm) 120x120x25 92x92x25 80x80x25

Betriebsspannung (V) 12 12 12

Arbeitsbereich (V) 3,5 - 14 3,5 - 14 3,5 - 14

Lebenserwartung (Std.) 300.000 300.000 300.000

Drehzahl (U/min bei 100% PWM) 1.500 1.800 2.000

Drehzahl (U/min bei 50% PWM) 900 1.000 1.100

Drehzahl (U/min bei 20% PWM) 500 500 530

Drehzahl (U/min bei 0% PWM) 500 470 500

Geräuschentwicklung (dBA) 18,5 17,5 16,5

Luftdurchsatz (m³/h) 85,5 55,4 44,2

Luftdruck (mm/H2O) 1,63 1,98 2,25

Stromaufnahme (mA) 90 50 68

Leistungsaufnahme (W) 1,09 0,6 0,82

Lieferumfang
1x Lüfter
1x 450mm ummanteltes Kabel mit 4-Pin-Stecker
5x Befestigungsstift inkl. 5x Gummi-Unterlegscheibe zur  
schraubenlosen Montage

Service
3 Jahre Hersteller-Garantie
Schnelle Hilfe durch die be quiet!-Hotline unter: 
+ 49 (0) 800-073 67 36 (freecall aus dem dt. Fest-/ und Mobilfunknetz) 
+ 49 (0) 40-736 76 86 - 98 (aus dem Ausland)
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