STRAIGHT POWER® 480W

SILVER READY /

CERTIFIED

« Ultra Silent Concept mit SilentWings Lifter * Gaming und Multimedia
* Sehr hohe Effizienz, 80PLUS silber zertifiziert * Anspruchsvolle Grafikanwendungen
» Kabelmanagement * Entertainment PC

» DC/DC-Technologie
» Zwei PCle-Anschliisse

Ultra Silent Concept mit be quiet! SilentWings LUfter, der vom Gehause entkoppelt ist. Leise durch optimierte Drehzahl im
gesamten Arbeitsbereich. Minimierung der elektrischen und mechanischen Gerausche

Bis zu 91% Effizienz (bei 230V) und 80PLUS silber zertifiziert. Niedriger Stand-by-Verbrauch unter 0,3W
DC/DC-Technologie fur stabile und effiziente Performance, mit vier 12V-Leitungen und zwei PCle-Anschllssen

Modulares Kabelmanagement mit umfangreichen Anschlussmdéglichkeiten. Sehr lange ummantelte Kabel (bis zu 115cm),
vertauschungssichere Stecker und durchdachtes Zubehor vereinfachen die Installation

Hochster Schutz der Komponenten vor Uber-/Unterspannung, Kurzschluss, Uberhitzung und Uberlastung (OCP, OVP, UVP,
SCP, OPP, OTP)

Drei Jahre Garantie, kostenlose Hotline und Vor-Ort-Austausch innerhalb des ersten Jahres in Deutschland

Listan GmbH & Co. KG e Biedenkamp 3a ¢ 21509 Glinde @ Deutschland e Tel.: +49 40 73 76 86-0 ® Fax.: +49 40 73 76 86-99 e Web: www.listan.net ® E-Mail: info@listan.net




be quiet!

Effektive Dauerleistung (in Watt) 700W 6380W 600W 580W 550W 500W 480W 450W 400W
Artikel-Nr. BN159 BN163 BN157 BN162 BN156 BN155 BN161 BN154 BN153
Netzspannung/ frequenz 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
ATX12VV2.3 /EPS 12VV2.92 o/e o/e o/e o/ o/ °/- o/- /- o/-
MaBe in mm (LxBxH) 160x150x86 160x150x86 160x150x86 160x150x86 160x150x86 160x150x86 160x150x86 160x150x86 160x150x86
Liifter SilentWings SilentWings SilentWings SilentWings SilentWings SilentWings SilentWings SilentWings SilentWings
(120mm) (120mm) (120mm) (120mm) (120mm) (120mm) (120mm) (120mm) (120mm)

§ f:s'fgs;(:;’"t“’ick'u"g bei0-100% 137-226 135-218 136-205 144-212 135-196 135-19,1 135-189 18,7-203 135-14,7

é’ Effizienz (bei 230V) >91% >91% >91% >91% >91% >91% >91% 90% 89%
12V Schienen 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Aktive PFC ° ° ° ° ° ° ° ° °
OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP . . ) . . . 0 0 .
Zertifizierungen m .
Energy Star 5.0 kompatibel . . . . . . . . .
Entspricht EU-Richtlinie ErP . . . . . . . . .
Lebensdauer bei 25°C 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h
Modulares Kabelmanagement - . - . - - . - -
Anzahl der Kabel 9 9 8 8 8 8 8 8 6

3 :‘:Sr’r‘]";‘as'fe'ziz:"fl:?e 115 (55) 115 (55) 115 (55) 115 (55) 115 (55) 115 (55) 115 (55) 115 (55) 115 (55)

§ Kabellange ATX-Anschluss (cm) 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Kabelummantelungen . . . . . . . . .
All-in-one Kabel (SATA/IDE/FDD) . . . . . . . . .
ATX-Mainboard (20+4-Pin) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PCI-Express (6-Pin/6+2-Pin) 4(2/2) 4(2/2) 3(1/2) 3M) 3(1/2) 2 (1) 2 (1) 2(1/1) 1(0/1)

2 P8-/P4-Stecker 1x P8/1x P4 1x P8/1x P4 1x P8/1x P4 1x P8/1x P4 1x P8/1x P4 1x P8/1x P4 11x P8/1x P4 1x P8/1x P4 1x P8/1x P4

=

g S-ATA (5-Pin) 7 7 6 6 6 6 5 5 4
IDE (4-Pin Molex) 7 7 5 5 5 5 5 5 4
FDD (Floppy) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

STRAIGHT POWER*® 480W

Kabelmanagement Ausgangsdaten
AC Input 100-240Vac 50-60Hz 8-4A
DC Output 3,3V 5V 12V1 | 12v2 | 12v3 | 12v4 | -12V | 5VSB
. 550 mm ! 150mm ! 150mm ! 150mm ! 150mm ! 18A | 18A | 18A | 18A
. \ | \ \ \ max. current 24A 22A 0,5A 3A
1 1 1 1 ' ' 35A
: son )| : : :
: : : : : max. combined 140W 420W 3,6W | 16W
' 20pin (712400 ! ! power 480W
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
—_— P tovrrcomeator | : | Logistische Daten
1 1 1 1
E% : : : Artikelbezeichnung BAT E8-CM-480W
12V P8-connector i i i
: : : Artikel.Nr. BN161
S-ATA S-ATA = HDD HDD
Sf—=—— Abmessungen VE (BxHXT in mm) 328x248x102
Bruttogewicht VE (Kg) 3,03
Stiick/VPE 6
Abmessungen VPE (BxHXT in mm) 661x282x358
Bruttogewicht VPE (Kg) 19,5
Clee—————————— 1 s EANcode 1200052181965
SLI/ Cross Fire UVP (€) 104,90
EI——————— S CECCBO®® G
Hotline: 0800-0736736 (Mo-Fr 9:00-17:30)
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