
Extrem leiser Betrieb mit bester Lüftertechnologie
Ultra Silent Concept mit be quiet! SilentWings Lüfter, der vom Gehäuse entkoppelt ist. Leise durch optimierte Drehzahl im   •
gesamten Arbeitsbereich. Minimierung der elektrischen und mechanischen Geräusche

Höchst sparsamer Betrieb
Bis zu 93% Effizienz (bei 230V) und 80PLUS gold zertifiziert. Niedriger Stand-by-Verbrauch unter 0,2W •

Geeignet für Multi-GPU Anwendungen der Spitzenklasse
Innovative LLC-DC/DC-Technologie für stabilste und effiziente Performance. Multi-Rail Betrieb mit vier 12V-Leitungen oder   •
Umschaltung mittels Overclocking-Key auf leistungsstarken Single-Rail Betrieb. Vier PCIe-Anschlüsse 

Sehr komfortable Handhabung 
Modulares Kabelmanagement mit umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, zukunftssicher ausgelegt und auch für ältere   •
Komponenten geeignet, vertauschungssichere Stecker

Systemkühlung
Intelligente Thermo-Regelung für den kompletten PC durch bis zu vier Anschlussmöglichkeiten für externe Lüfter  •

Ideal für große PC-Gehäuse 
Sehr lange Kabel (bis zu 115cm) •

Hervorragender Service
Drei Jahre Garantie, kostenlose Hotline und Vor-Ort-Austausch innerhalb des ersten Jahres in Deutschland •

Highlights
Ultra Silent Concept mit SilentWings Lüfter •
Höchste Effizienz, 80PLUS gold zertifiziert •
Professionelles Kabelmanagement •
Innovative LLC-DC/DC-Technologie •
Overclocking-Key •
Systemkühlung •

Anwendungsbereich:
High Resolution Gaming und Multimedia •
Serverbasierende Multi-CPU-Systeme •
3D-CAD-Grafik, Bildbearbeitungs- sowie   •
Videoschnitt-Applikationen

Listan GmbH & Co. KG • Biedenkamp 3a • 21509 Glinde • Deutschland • Tel.: +49 40 73 76 86-0 • Fax.: +49 40 73 76 86-99 • Web: www.listan.net • E-Mail: info@listan.net

Professionelles Kabelmanagement

Das HigH-enD PC-netZteil fÜr PerfeKtionisten
750W



mehr infos auf www.be-quiet.de   
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Professionelles Kabelmanagement

AC Input 100-240Vac   50-60Hz   9-4,5A

DC Output 3,3V 5V 12V1 12V2 12V3 12V4 -12V 5VSB

max. current 24A 30A
20A 20A 25A 25A

0,5A 3A
61A

max. combined 
power

150W 732W 6W 15W

750W

Ausgangsdaten

Artikelbezeichnung BQT P9-PRO-750W

Artikel.Nr. BN174

Abmessungen VE  (BxHxT in mm) 400x272x118

Bruttogewicht VE (Kg) 4,51

Stück/VPE 4

Abmessungen VPE  (BxHxT in mm) 511x302x423

Bruttogewicht VPE (Kg) 19,7

EAN code 4260052182109

UVP (€) 179,90

Hotline: 0800-0736736 (Mo-Fr 9:00-17:30)

Logistische Daten
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Effektive Dauerleistung (in Watt) 1200W 1000W 850W 750W 650W 550W

Artikel-Nr. BN127 BN126 BN175 BN174 BN173 BN172

Netzspannung/ -frequenz 200-240V / 50/60Hz 100-240V / 50/60Hz 100-240V / 50/60Hz 100-240V / 50/60Hz 100-240V / 50/60Hz 100-240V / 50/60Hz

ATX 12V V2.3  / EPS 12V V2.92 ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● ● / ●

Maße in mm  (LxBxH) 200x150x86 200x150x86 200x150x86 200x150x86 200x150x86 200x150x86

Lüfter SilentWings (120mm) SilentWings (120mm) SilentWings (120mm) SilentWings (120mm) SilentWings (120mm) SilentWings (120mm)

Geräuschentwicklung bei 0-100% 
Last, dB (A)

20,2 - 31,0 20,2 - 29,0 16,1 - 25,9 16,2 - 23,1 13,9 - 16,5 13,8 - 15,2

Effizienz (bei 230V) 88% 92% 93% 93% 93% 93%

12V Schienen 6 6 4 4 4 4

Aktive PFC ● ● ● ● ● ●

OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP ● ● ● ● ● ●

Zertifizierungen

Energy Star 5.0 kompatibel ● ● ● ● ● ●

Entspricht EU-Richtlinie EuP ● ● ● ● ● ●

Lebensdauer bei 25°C 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h 100.000 h
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Modulares Kabelmanagement ● ● ● ● ● ●

Anzahl der Kabel 21 21 19 19 17 17

Maximale Kabellänge  
(zum 1. Stecker, cm)

115 (60) 115 (60) 115 (60) 115 (60) 115 (60) 115 (60)

Kabellänge ATX-Anschluss (cm) 60 60 60 60 60 60

Kabelummantelungen ● ● ● ● ● ●

All-in-one Kabel (SATA/IDE/FDD) ● ● ● ● ● ●
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ATX-Mainboard (20+4-Pin) 1 1 1 1 1 1

PCI-Express (6-Pin/6+2-Pin) 6 (3/3) 6 (3/3) 4 (2/2) 4 (2/2) 4 (2/2) 4 (2/2)

P8-/P4-Stecker 1x P8/1x P4 1x P8/1x P4 1x P8/1x P4 1x P8/1x P4 1x P4 1xP4

S-ATA (5-Pin) 11 11 9 9 9 9

IDE (4-Pin Molex) 8 8 8 8 6 6

FDD (Floppy) 2 2 2 2 1 1

Lüfter (4-Pin Molex/3-Pin) 4 4 4 4 4 4

MB-Connector (4-Pin Molex) 1 1 1 1 1 1

Stand 10/2010. Für die Richtigkeit der  
Informationen wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.


