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ANWENDUNGSBEREICH HIGHLIGHTS

Gaming und Multimedia
Anspruchsvolle Grafikanwendungen

Extrem leiser Betrieb bei 15,8dB(A)
Entertainment PC

Sehr langlebiges FDB-Lager mit Kupferkern
High-End-Antivibrationskonzept
Hoher Luftdurchsatz

Flexible Montagemd&glichkeiten

Gerauscharmer Betrieb ohne mechanische Reibung durch das High-End Fluid—-Dynamic-Lager (FDB). Die V-férmigen
Vertiefungen auf der Innenseite des Lagers sorgen fir eine gleichmaBige Verteilung des hochwertigen Ols und machen den
Lifter extrem leise. Minimierung der Ubertragung von Schwingungen auf das PC-Gehduse und seine Komponenten dank

neu entwickelter, modularer Antivibrationsbefestigung sowie dem gummierten Lifterrahmen. Reduzierung elektrischer
Gerauschquellen dank sehr hochwertiger SANYO®-IC-Motorsteuerung

Zuverlassige Kuhlung fir bis zu 300.000 Stunden dank des Kupferkerns des FDB-Lagers, der die Warmeableitung be-
schleunigt und die Lebensdauer des Lufters verldngert
Erhoéhter Luftdurchsatz und hohe Laufruhe durch Lifterblatter mit stromungsoptimierter Oberflachenstruktur.

Flexible Montage je nach Systemanforderungen durch erweitertes Montagesystem mit drei Befestigungsalternativen

3 Jahre Herstellergarantie
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Technische Daten

LiiftergroBe 80mm 120mm 140mm
Artikelnummer BLO15 BLO16 BLO17
Abmessungen Liifter (B x Hx T in mm) 80x80x25 120x 120 x 25 140 x 140 x 25
Lufterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM 2000 1500 1000
Lautstérke (dB(A)) @ 100% PWM 14,5 15,7 15,8

Luftférdervolumen (m3/h); (cfm) 26 50,5 60,4
Luftdruck (mm/H,0) 2,25 1,63 0,81
Arbeitsbereich (VDC) 4-14 4-14 4-14
Leistungsaufnahme (W) 1,8 2,4 2,4
Stromaufnahme (A) 0,15 0,20 0,20
Anschluss 3-pin 3-pin 3-pin
Lebensdauer L10 bei 25°C 300.000h 300.000h 300.000h
Lieferumfang Multi-Adapter (5V/7V/12V), schraubenlose Antivibrations-Befestigung

Funktionsweise der SilentWings Technology

Fiir einen besonders leisen, zuverlassigen und leistungsstarken Lifterbetrieb. Dank
eines von uns entwickelten Lamellendesigns, eines sehr hochwertigen Lagers und
auf Grund eines Lifterrads, das in einem speziellen Verfahren austariert wird.

Logistische Daten

Artikelbezeichnung BQT T14025-MF-2
Hochwertiges Lager -
Sehr leiser Betrieb und erhéhte Lebensdauer durch ein hochwertiges Lager Artikelnummer BLO17
ohne mechanische Reibung.

9 Abmessungen VE 236 x 170 x 35

(BxHxXTin mm)

Bruttogewicht VE (Kg) 0,0845

Stiick/VPE 60

Bruttogewicht VPE (Kg) 1,485
Individuell austariertes Liifterrad EAN Code 4260052182635
Annéhernd vibrationsloser Betrieb durch eine doppelseitige Auswuchtung des
Lifterrads wodurch kleinste Unwuchtungen erkannt und behoben werden. UVP 21 90
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Stromungsoptimierte Lifterblatter @ c E c““s E
Geréauscharmer Betrieb und optimale Kiihlung durch High-Airflow-Performance- E187236 —
Design mit strémungsoptimierten Lufterblattern auf der Vorder- und Riickseite. Hotline: 0800 - 0736 736 (MO—FI’ 9:00—1 7:30)
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