
Sehr hohe Kühlleistung
Sehr leiser Betrieb durch Shadow Wings PWM Lüfter
Komplett vernickeltes Single-Tower-Layout
Kompatibel mit Intel® und AMD

HIGHLIGHTSANWENDUNGSBEREICH

Gaming
Multimedia

Anspruchsvolle Grafikanwendungen

Sehr leiser Betrieb durch be quiet! Lüfter mit SilentWings Technology
Der entkoppelte 120mm Shadow Wings PWM Lüfter garantiert das beste Verhältnis von Kühlwirkung und Lautstärke. Die 
wellenförmige Kontur der Kühllamellen minimiert Geräusche und optimiert den Luftstrom.

Sehr hohe Kühlungseffizienz
Vier 6mm-Heatpipes transportieren die Hitze auf dem kürzesten Weg an den optimalen Punkt innerhalb der Kühllamellen. Das 
Single-Tower-Layout ermöglicht platzsparend die beste Wärmeableitung aus jeder einzelnen Kühllamelle.

Hochwertige Materialien
Komplett vernickelter Kühlkörper. Stabile Backplate für eine erschütterungssichere Befestigung, auch beim Transport des Com-
puters. 

Service
Drei Jahre Herstellergarantie und kostenlose Hotline.

Entwicklung, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland.

  Single-Tower- 
	  Layout

	 Vier 6mm- 
     Heatpipes

	 Vier entkoppelnde
     Antivibrationselemente



Logistische Daten

Artikelbezeichnung BQ SR1-46-120

Artikelnummer BK011

Abmessungen VE 
(B x H x T in mm)

227 x 165 x 186

Bruttogewicht VE (Kg) 11,90

Stück/VPE 12

Bruttogewicht VPE (Kg) 15,51

EAN Code 4260052182758

UVP (€) 46,90

Hotline: 0800 - 0736 736  (Mo–Fr 9:00–17:30)

Technische Daten Kühler

Artikelbezeichnung Shadow Rock PRO SR1

Artikelnummer BK011

Abmessungen inkl. Lüfter (B x H x T in mm) 122 x 158 x 95

Gewicht inkl. Lüfter (g) 740

Material der Kühlflächen/Finish Aluminium / vernickelt

Sockelkompatibilität Intel: LGA 775 / LGA 1155 / LGA 1156 / LGA 1366
AMD: AM2 / AM2+ / AM3 / 754 / 939 / 940

Maximale Leistung (W) 150

Anzahl der Heatpipes 4 (6mm)

Lautstärke (dB(A)) @ 900/1250/1700 rpm 7,8 / 15,7 / 21,4

Delta T (°C) @ 100W (mit Dummy-Heat) 12

Technische Daten des verbauten Lüfters

Art des Lüfters Shadow Wings PWM

Abmessungen Lüfter (B x H x T in mm) 120 x 120 x 25

Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM 1700

Lautstärke (dB(A)) @ 100% PWM 20,7

Luftfördervolumen (m³/h); (cfm) 93,3; 57,2

Luftdruck (mm/H2O) 2,1

Stromaufnahme (A) 0,2

Anschluss 4-pin PWM

Lebenserwartung bei 25°C bis zu 200.000h

Mitgeliefertes Zubehör High-End-Wärmeleitpaste Shin-Etsu X-23-7762, 
Menge 1g; Backplate-Montageset; Montageanleitung 
(DE, EN, FR, ES, PL)

Version: 08/2011

Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich. www.be-quiet.com

Detailabbildung

Height-adjustable  
120mm SHADOW WINGS PWM

 Anti-vibration rubber elements

Four high-performance heat pipes


