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SYSTEM POWER 7

BETTER, QUIETER, MORE RELIABLE

700W « 600W - 500W - 450W - 400W - 350W - 300W

ANWENDUNGSBEREICH HIGHLIGHTS

Hochwertige Preis-Leistungs Systeme 96% Power fir 12V
Leise Office oder Heim-PCs Geeignet fir heutige und zukilnftige Standards
Einstiegs- bis Mittelklasse Gaming-Systeme Hdéchste Effizienz in seiner Klasse
Qualitats- und preisbewusste System Integratoren Marktfihrer fir leise L6sungen

Besser, leiser, zuverldssiger

Ihren Kunden steht nur das Beste zu und Sie verdienen das attraktivste Preis-Leistungsverhaltnis, das auf dem Markt verfiigbar
ist. Dies ist der Grund, weshalb be quiet! das neue System Power 7 entwickelt hat. Es bietet die bestmdgliche Kombination aus
Leistung, Laufruhe, Funktionen und Effizienz und ermdglicht das Bauen kosteneffektiver Systeme mit Uberlegener Leistung
- ein wertvolles Unterscheidungsmerkmal von immer &hnlicher werdenden Produkten auf dem Markt.

e Gerduschoptimierter 120mm-LuUfter fir einen auBerordentlich leisen Betrieb

¢ 80PLUS Silber / Bronze Zertifizierung mit einer Effizienz von bis zu 90%

e Starke +12V Leitungen firr groBere Systeme und bessere Stabilitat

e Unterstltzt Multi-GPU Systeme basierend auf ATl oder nVidia Grafikkarten (400-700W)

e Ummantelte Kabel fir verbesserte Kiihlung und attraktiveres Erscheinungsbild (450-700W)

e Erflillt die Intel C6, ErP 2013 und Energy Star5 Richtlinien

¢ Leistungsaufnahme im Standby-Modus betrégt weniger als 0,25 Watt

e Sicherer Betrieb in Umgebungen bis zu 40°C

* Umfassender Schutz lhrer wertvollen PC-Komponenten vor Uberstrom, Uber- und Unterspannung, Kurzschluss, Uberhitzung
und Uberlastung

e Konform mit RoHS, WEEE und REACH Vorschriften

¢ Produktkonzeption, Design und Qualitatskontrolle in Deutschland

¢ 3 Jahre Garantie

Das System Power 7 ist eine ausgezeichnete Wahl in Bezug auf Stabilitat und Leistung bei unglaublich leisem Betrieb.
Entscheiden Sie sich fiir die hervorragende Qualitat des sechsmaligen Marktfiihrers fir Netzteile in Deutschland.

80

PLUS
BRONZE SILVER

*Beruhend auf der jahrlichen PC Games Hardware Wahl zum , Hersteller des Jahres“ (2006-2011) und Absatzdaten von GfK (2007-2012)
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SYSTEM POWER 7

BETTER,

QUIETER, MORE RELIABLE

Technische Daten »

Effektive Dauerleistung (W) 700W 600W 500W 450W 400W 350W 300W
Artikelnummer BN146 BN145 BN144 BN143 BN142 BN141 BN140
EAN Code 4260052183076 | 4260052183052 | 4260052183038 | 4260052183014 | 4260052182994 | 4260052182970 & 4260052182956
Netzspannung / -frequenz 100-240Vac 100-240Vac 100-240Vac 100-240Vac 100-240Vac 100-240Vac 100-240Vac
50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz 50-60Hz
ATX 12V 2.31 /EPS 12V 2.92 vlv vlv v /- v /- vl- v /- v /-
Abmessungen (LxBxH) (mm) 150 x 140 x 86 150 x 140 x 86 150 x 140 x 86 150 x 140 x 86 150 x 140 x 86 150 x 140 x 86 150 x 140 x 86
Leiser be quiet! Lifter (mm) 120 120 120 120 120 120 120
= Gerduschentwicklung bei20/50/ | 15,4/15,4/32,5 | 15,7/15,7/26,8 | 13,9/13,9/24,7 | 13,9/13,9/177 | 155/16,0/25,2 | 14,5/151/231 | 13,9/14,7/20,7
= 100% Last, db(A)
cé Effizienz % (bei 230V) bis zu 90% bis zu 90% bis zu 90% bis zu 90% bis zu 87% bis zu 87% bis zu 87%
= | 12v Leitungen 4 4 2 2 2 2 2
Active PFC v v v v v v v
OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP v v v v v v v
Zertifizierungen 80Plus Silver 80Plus Silver 80Plus Silver 80Plus Silver 80Plus Bronze 80Plus Bronze 80Plus Bronze
nVidia SLI AMD CrossFireX
AMD CrossFireX
Energy Star 5.0 kompatibel v v v v v v v
ErP Lot 6 ready v v v v v v v
Lebensdauer des Liifters @ 25°C (h) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Kabelanzahl 8 7 5 5 5 5 4
E Maximale Kabellange (cm) 110 110 110 110 110 100 100
S Lénge ATX-Verbindungskabel (cm) 55 55 55 55 50 45 45
Ummantelte Kabel v v v v - - -
ATX-Mainboard (20+4-pin) 1 1 1 1 1 1 1
w PCI-Express (6-pin/6-+2-pin) 4 2 2 2 2 1 -
2 | Pps-/P4-connector X P4+4 X P4+4 1X P4+4 X P4+4 1x P4+4 1X P4+4 1x P4+4
g S-ATA (5-pin) 9 9 6 6 6 4 4
< | IDE (4-pin) 3 3 2 2 2 2 2
FDD (Floppy) 1 1 1 1 1 1 1
Output Data »
AC Input 100-240Vac  50-60Hz 4-2A AC Input 100-240Vac  50-60Hz 7-3.5A
DC Qutput |3.3V| 5V 121 12V2 -12V|5VSB DC Qutput |3.3V| 5V 121 12V2 —12V|5VSB
SYSTEM Max. 18A 18A SYSTEM Max. 28A 20A
POWER 7 Current 21A | 15A 0.3A| 2.5A POWER 7 Current 24A | 15A 0.3A 3A
300W 24A 500W 40A
Max. Com- 103W 288W 3.6W 12.5W Max. Com- 120W 480W 3.6W | 15W
bined Power 300W bined Power 500W
AC Input 100-240Vac  50-60Hz 5-2.5A AC Input 100-240Vac  50-60Hz 8-4A
DC Output |3.3V| 5V 121 12v2 |12V 5VSB DC Output |3.3V| 5V |12V112V2|12V3|12V4 —12V|5VSB
SYSTEM Max. 18A 18A SYSTEM Max. 18A | 18A | 18 | 18A
POWER 7 Current 21A | 15A 0.3A| 2.5A POWER 7 Current 25A | 18A 0.3A| 3A
350W u 28A 600W v 48A
Max.Com- | 110W 336W 3.6W|12.5W Max.Com- | 140W 576W 3.6W|15W
bined Power 350W bined Power 600W
AC Input 100-240Vac  50-60Hz 6-3A AC Input 100-240Vac  50-60Hz 9-4.5A
DC Output |3.3V| 5V 121 12Vv2 | -12V|5VSB DC Output | 3.3V| 5V |12V1 12V2| 12V3 | 12v4 |12V |5VSB
SYSTEM Max. 24A 20A SYSTEM Max. 18A | 18a | 18A | 18A
POWER 7 Current 24A | 15A 0.3A 3A POWER 7 Current 25A | 20A 0.3A| 3A
400w 32A 700W 66A
Max.Com- | 120W 384W 3.6W/| 15W Max.Com- | 150W 672W 3.6W|15W
bined Power 400W bined Power 700W
AC Input 100-240Vac  50-60Hz 7-3.5A
DC Output |3.3V| 5V 121 12V2 |12V |5VSB
SYSTEM Max. 20A
POWER 7 Current 24A | 15A 0.3A| 3A
450W 36A
Max.Com- | 120W 432w 3.6W| 15W
bined Power 450W

Version: 11/2012

Wir ibernehmen keine Verantwortung fiir eventuelle Tippfehler. Abbildungen &hnlich. bequiet.com
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ment »

300W 350W 400W 500W 600W 700W

TE 4-pin

= _ 24-pin 450mm  450mm  500mm = 550mm = 550mm  550mm
\\~ 20-pin
...... _—E5 Paconnector P8 connector |~ 450mm 450mm  550mm  600mm  600mm  600mm
\EE P4 connector
------ E P8 connector X X X X X 600mm
...... <& PCle 1(6+2-pin) X 550mm X X X X
...... PCle 1 (6+2-pin) 500mm
E PCle 2 (6+2-pin) X X 500mm 500mm 500mm 2%
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*Kabelldnge bis zum ersten Stecker

Abmessungen » Zertifizierungen »
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Kontakt »
Kostenlose Service Hotline: 0800-0736-736 (Mo.-Fr. 9:00-17:30)
._ .lmqulﬂi' 5 Mail: service@bequiet.com
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