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Die neuen Modelle der erfolgreichen RASURBO-Basic&Power-Serie bieten noch mehr 
Qualität und Leistung und das zu arakven Preisen. Die BP-XII-Modelle sind eine echte 
Alternave zu teuren High-End-Produkten und die opmale Wahl für Händler und 
Systemintegratoren. (Die BP-XIIs sind die verbesserten Nachfolger des RASURBO CL450.)

 20/4 Pin ATX-Kombistecker              zweisprachige Retailverpackung
 ATX 12 V Version 2.03                 Kurzschlussschutz
 zwei S-ATA-Stecker                   An- / Ausschalter
 leiser 120 mm Netzteil-Lüer              Inkl. Installaonsschrauben
 Überlastungsschutz (OPP)               CE-Zerfizierung
 Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)          24 Monate Garane  
 Überspannungsschutz (OVP)                          
                      

Technische Details BP-XII450 | BP-XII550

Leistungsdaten

Logissche Details

AC Input                                  <   <   <   230 VAC 50/60 Hz   >   >   >

DC Output      +3,3 V  +5 V  + 12 V1  +12 V2  -12V  +5V sb 

BP-XII450  450 W  25 A  26 A  15 A   15 A   0,8 A  2.0 A

BP-XII550  550 W  26 A  28 A  18 A   18 A   0,8 A  2.0 A  

RASURBO Netzteile Basic&Power BP-XII450 | BP-XII550

BP-XII450 - 450 Watt 
BP-XII550 - 550 Watt&    Basic

Power

Anschlüsse  Pins    Anschlüsse   Anschlüsse
            BP-XII450    BP-XII550
M/B     20+4   1        1
ATX 12 V   4     1        1
HDD     4     4        4
FDD      4     1        1
SS-ATA     5     2        2

Maße Netzteil       L 140 x B 150 x H 85 mm
Maße mit Verpackung   L 170 x B 215 x H 105 mm 
Gewicht Netzteil      BP-XII450 = 1,25 kg | BP-XII550 = 1,45 kg
Gewicht mit Verpackung  BP-XII450 = 1,35 kg | BP-XII550 = 1,55 kg
Verpackungseinheit    10 Netzteile pro Karton
Palee          32 Kartons pro Palee
VVerpackungsart      zweisprachige Retailbox
Zolltarifnummer      850 440 309 0
Ursprungsland       CN
EAN-Code BP-XII450    4716 1233 1347 2  
EAN-Code BP-XII550    4716 1233 1348 9
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