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Netzteile GaminX & Power GAP565 V2 | GAP656 V2 | GAP767 V2

Die neue GaminX & Power Serie bietet noch mehr Power speziell flir Gamer. Zwei separate
12 V Leitungen und ein bzw. zwei PCle-Stecker eignen sich perfekt, um anspruchsvolle
Gaming-Systeme zuverldssig zu versorgen. RASURBO Netzteile - beste Qualitat, Leistung
und Laufruhe zum kleinen Preis.

Technische Details

M schwarz-orange lackiertes Gehiuse M Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)

M 20/4 Pin ATX-Kombistecker M Uberspannungsschutz (OVP)

M ATX 12V Version 2.2 M Uberlastungsschutz {OPP)

M 4x/6x S-ATA-Stecker M Kurzschlussschutz

M PCle-Stecker (6 bzw. 6+2 Pin) M An-/ Ausschalter

M extrem leiser 120 mm Lifter, 17 dB(A) M zweisprachige Retailverpackung

M automatische Steuerung der Lufterdrehzahl M CE-Zertifizierung

M Green & Power Stromsparmodus M 24 Monate Garantie

M ummantelte Kabel , ca. 47 cm Linge M Inkl. Kaltgeratekabel und
Installationsschrauben

Leistungsdaten

AC Input < < < 230V50Hz,5A > > >

DC Output +3,3V +5V  +12V1 +12V2 -12V  +5Vsb

GAP565V2 550W 22A 18A 20A 20A 0,8A 25A
GAP656V2 650W 22A 20A 20A 20A 0,8A 25A
GAP767V2 750W 24A 22A 20A 20A 08A 25A

Anschliisse  Pins Stecker Stecker Stecker
GAP565 V2 GAP656 V2 GAP767 V2
Mm/B 20+4 1 1 1
PAEPS 12V 444 1 1 1
Peripherie 4 6 6 5
Floppy 4 1 1 1
S-ATA 5 4 4 6
PCle 6 1 1 -
PCle 6+2 1 1 2
Logistische Details
MaRe Netzteil L150x B 140 X H 85 mm
Mafe mit Verpackung L215x B 270 x H 100 mm
Gewicht Netzteil GAP565 V2 = 1,75 kg | GAP656 V2 = 1,90 kg | GAP767 V2 =1,95 kg
Gewicht mit Verpackung GAP565 V2 = 2,15 kg | GAP656 V2 = 2,30 kg | GAP767 V2 =2,40kg
Verpackungseinheit 5 Netzteile pro Karton
Palette 48 Kartons pro Palette
Verpackungsart zweisprachige Retailbox
Zolltarifnummer 8504403090
Ursprungsland CN

EAN-Code GAP565 V2 47161233 13557
EAN-Code GAP656 V2 4716 1233 1356 4
EAN-Code GAP767 4716 123313571



