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Synology USB Station 2

Einfach zu bedienender und budgetfreundlicher NAS-Server fiir Privatnutzer und

kleine Arbeitsgruppen

Die Synology USB Station 2 wurde als kostengiinstige Losung entwickelt, mit der Privatnutzer
und kleine Arbeitsgruppen den USB-Speicher, das Multimedia Center und den Druckserver
gemeinsam nutzen konnen. Das Betriebssystem, der Synology DiskStation Manager 3.0, enthélt

viele Funktionen fiir Multimedia-Unterhaltung, gemeinsame Nutzung von Dateien liber das Internet,

einen giinstigen Druckserver sowie Energiesparoptionen.

Highlights

o Installationsfrei

e Gemeinsame USB-Laufwerksnutzung tiber Plug-and-Play

o Einfach Dateiverwaltung

o DLNA-zertifizierter Medienserver

e Rund um die Uhr verfligbarer Download-Server ohne PC

e USB Druckserver

e Kihl und komplett gerduscharm

Gemeinsame Dateinutzung iiber Plug-and-Play

Die USB Station 2 ist von Anfang an betriebsbereit, indem Sie sie einfach
an ein USB-Speichergerdt anschlieBen. Der eingebaute Dateibrowser im
Synology DiskStation Manager 3.0 (DSM 3.0) ermdglicht es Ihnen dank
der einfachen Dateinavigation tber einen Webbrowser, Multimedia mit
Familienmitgliedern oder Gruppenprojekte mit Kollegen gemeinsamen zu
nutzen. Die gemeinsame Dateinutzung mit Windows-, Mac- und Linux-
Nutzern steigert die Arbeitseffizienz in einer plattformibergreifenden
Umgebung. Die USB Station 2 ist komplett ltfterlos und verbraucht im
Betrieb nur 5 W. Das reduziert nicht nur lhre Energiebilanz, sondern sorgt

auch fir eine gerdauschlose Umgebung zu Hause oder im Biiro.

lhr eigenes Unterhaltungszentrum

Download Station funktioniert als 24x7 BitTorrent, FTP, HTTP, eMule und
NZB-Download-Zentrum ohne PC. Die eMule Download-Engine ermdglicht
das Suchen und Herunterladen mit einem Webbrowser, ohne zusatzliche

Desktop-Anwendungen installieren zu missen.

Audio Station unterstitzt die Wiedergabe von Musik, Internet-

Radiosendern und iPods, wenn Lautsprecher angeschlossen sind. Mit der
optionalen, ungerichteten Synology Remote kénnen Sie lhre Musik ganz
unbeschwert genieen. Mit dem Streaming-Modus kénnen Sie Musik mit

mehreren Benutzern gemeinsam Uber das Internet teilen.

DS Audio kdnnen Sie Musik, die auf Ihrer DiskStation gespeichert ist, auf lhr
iPhone®, den iPod Touch® oder ein Android® Telefon tibertragen, sobald ein
Internetzugang verfligbar ist. So genief3en Sie immer und Uberall Terrabytes

von Musik.

Datenblatt
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DLNA/UPnP-Unterstiitzung kénnen Multimedia-Dateien mit einem UPnP

Digitalen Medienadapter (DMA) auf ein Stereosystem oder ein TV-Gerat
Uibertragen werden. Auch die Sony PS3 und die Microsoft Xbox360 werden

unterstutzt.

iTunes-Server ist eine einfache Methode, um Musik oder andere iTunes-
Clients mit anderen tiber das Netzwerk zu teilen. Der Passwortschutz

verhindert die nicht autorisierte gemeinsame Nutzung.

Gemeinsame Nutzung von USB-Druckern fiir alle

Die USB Station 2 unterstiitzt bis zu zwei USB-Drucker gleichzeitig. Das
gemeinsame Nutzen von USB-Druckern minimiert Ihre Kosten, indem
Druckerressourcen im gesamten Haus oder Biiro genutzt werden konnen.
Es ist kein IT-Fachmann erforderlich, um den Druckserver in Ihrem Haus
oder Biiro einzurichten, denn der Assistent Drucker hinzufligen vereinfacht

den Einrichtungsprozess auf Ihrem lokalen Computer.

Synology schiitzt unsere Erde

Die Synology DiskStation wurde in Hinblick auf Energieersparnis entwickelt
und konzipiert. Im Vergleich mit ihren durchschnittlichen PC-Konkurrenten
verbraucht die Synology DiskStation eine relativ geringe Menge Strom und
versetzt in Zeiten, in denen sie nicht in Verwendung ist, die Festplatten in
den Ruhemodus. Alle Synology Produkte werden mit RoHS-konformen
Teilen hergestellt und mit recycelbaren Materialen verpackt. Synology
nimmt die Verantwortung als globaler Biirger ernst und ist standig bemiiht,
die umweltschadigenden Einflisse jedes hergestellten Produkts zu

reduzieren.
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Technische Spezifikationen

Hardware

Datenblatt

USB Station 2

CPU: Marvell 6180, 800 MHz

RAM-GréRe: DDR2 128 MB (16bit@DDR400)
- Externe Schnittstelle: 2X USB-Anschluss

- GroBe: 46 mmx 122 mmx 111 mm

-« Gewicht: 147 g

« LAN: 1X Gigabit

Anwendungen

Verhalten nach Stromausfall

AC Eingangsspannung: 100 V bis 240 V
Stromfrequenz: 50 Hz bis 60 Hz, einphasig

« Max. HDD-Kapazitét: 2 x 3 TB externe USB-Festplatten'
Betriebstemperatur: 5°C bis 35°C (40°F bis 95°F)
Lagertemperatur: -10°C bis 70°C (15°F bis 155°F)

« Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % RH

+ Maximale Betriebshéhe: 304.800,00 cm

« Stromverbrauch? 5 W (Betrieb)

« Zertifizierung: FCC Klasse B, CE Klasse B, BSMI Klasse B

Dateibrowser
File Station

FTP-Server

- Bandbreitenkontrolle

« Anpassen des passiven FTP Portbereichs
« Anonymous FTP

- Ubertragungsprotokoll

Download Station

« Unterstiitzte Download-Protokolle: BT/HTTP/FTP/NZB/
eMule

« Benutzerdefinierter BitTorrent-Portbereich

« BitTorrent/eMule-Bandbreitenkontrolle

Audio Station

« Unterstiitztes Audioformat: (USB-Modus) AAC, FLAC, M4A,
MP3, Ogg Vorbis, WMA, WMA VBR; (Streaming-Modus)
MP3, M4A, M4B

All ine Spezifik

« Unterstlitztes Wiedergabelistenformat: M3U, WPL
« Internet Radio: SHOUTcast, Radioio

Unterstiitzung fiir DLNA/UPnP Medienserver

« DLNA-Zertifizierung

« PS3/Xbox 360-Unterstiitzung

Unterstiitztes Audioformat: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg,
Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA
Lossless

Unterstiitztes Videoformat: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX,
DVR-MS, ISO, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2,
MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD,
RV30, RV40, AC3, AMR, WMA3

Unterstiitztes Bildformat: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO,
PNG, PSD, TIF (tiff), UFO, RAW (arw, srf, sr2, dcr, k25, kdc,
cr2, crw, nef, mrw, ptx, pef, raf, 3fr, erf, mef, mos, orf, rw2,
dng, x3f)

« Unterstitztes Untertitelformat: srt, psb, smi, ass, ssa,
sub, idx, ifo

« DeriTunes Server

+ Unterstiitztes Audioformat®: MP3, M4A, M4P, WAV, AIF

« Unterstiitztes Videoformat: M4V, MOV, MP4

« Unterstiitztes Wiedergabelistenformat: M3U, WPL

Druckerserver*

+ Max. Druckerzahl: 2

« Druckprotokolle: LPR, CIFS, AppleTalk

iPhone-Anwendungen

+ DSaudio

Netzwerk-Protokolle

« CIFS, AFP, FTP, WebDAV, Telnet, SSH
Dateisystem

. EXT4

« EXT3

- FAT32

« NTFS

Gemeinsame Nutzung von Dateien
+ Maximale Benutzerkonten: 32
+ Max. gleichzeitige Verbindungen (Samba, FTP, AFP): 32

Sicherungslésungen

+ Desktop-Datensicherung (mit den Synology
Data Replicator 3 oder der Apple Time Machine
Datensicherungsanwendung)

« Unterstiitzung fiir Datensicherungsanwendungen anderer
Hersteller

Sicherheit

« FTP per SSL/TLS

« Automatische Blockierung von IP-Adressen

« HTTPS-Verbindung

Umwelt und Verpackung

Verwaltung

+ DSM Aktualisierung

E-Mail-Benachrichtigung

« DDNS Unterstiitzung

« IPv6 Unterstlitzung

« PPPoE

« Benutzerdefinierte Verwaltung von Ul HTTP/HTTPS-
Anschliissen

Programme

« Synology Assistant

« Der Synology Download Redirector
« Synology Data Replicator

Unterstiitzte Browser
« Internet Explorer 7

« Internet Explorer 8

« Firefox 3

Firefox 3.5

« Safari 4 (Mac)

« Safari 5 (Mac)

« Chrome 5

Unterstiitzte Clients

« Windows 2000 und hoher
+ Mac 0S X 10.3x und hoher
« Ubuntu 9.04 und hoher

Unterstiitzte mobile Gerate (File Station)

« iPhone 0S 2.2.1 und hoher

+ Windows Mobile (IE Mobile oder Opera 9.0 und hoher)
« Symbian 0S 9.1 (S60 3. Edition und hoher)

Sprache

« Tschechisch, Danisch, Niederlandisch, Englisch,
Franzésisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch,
Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Polnisch,
Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Européisch),
Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch,
Traditionelles Chinesisch und Tiirkisch

Zubehor

+ RoHS-konform
Packungsinhalt

« USB Station 2 Hauptgerat

N

Selbstangetriebene USB-HDD.

Gemessen mit USB-Speict a Die
Daten kénnen je nach Umgebung variieren.

3. WAV-und AlF-Dateien kénnen tbertragen werden, aber die
Metadaten (z.B.: Titel, Album) kénnen auf iTunes nicht indexiert
werden.

Netzwerk

Externe Festplatte

WLAN-Router

PC/Mac/Linux

« Installations-Disc

Optionales Zubehor

« Schnell-Installationsanleitung « Remote
+ Wechselstromadapter
« RJ-45 LAN Kabel
4. Fiir Mac-Anwender unterstiitzt die USB Station 2 nur PostScript-
USB-Drucker.
2> USB Station 2 Lautsprecher USB-Drucker
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Digitale Medienadapter (DMA)

Stereo-System



