NT Universalrack

Von allen Seiten zuganglich

Lichtgrau RAL 7035
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Von allen Seiten zugéngliche Unterbrin-
gung von Verkabelungslésungen
Dieses praktische Universalrack bietet eine
sichere Unterbringung aller 482,6 mm
(19")-Komponenten auf 45 HE als mobile
oder stationdre offene Gestelllosung.

Der verwindungssteife Rahmen aus 1,5 mm
Stahlblech mit Sockel ist sehr stabil. Durch
die Zuganglichkeit von allen Seiten kann
einfach montiert werden. Das Zubehor aus
dem SCHAFER [T-Standardprogramm passt

selbstverstandlich.

Universalrack mit
482,6 mm (19”) -Befestigungsebene

Oberfliche:
B Pulverlackierung Lichtgrau RAL 7035

Nutzbare Hohe:
M 45HE

Gewicht:

B ca. 20kg
482,6 mm (19")-Ebene, ca. 13,5 kg

B bis 200 kg belastbar, mit Sockel
bis 800 kg belastbar, wenn auf Boden
montiert

AuBBenabmessungen (B x H):
B 609 x2092 mm

AuBBenabmessungen Standfu (B x T):
M Breite auBen: 600 mm
W Tiefe: 700 mm

45 HE inkl. 482,6 mm (19")-Ebene

7495100

Sockel, fahrbar

7495600
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