SP Rack Smart Profile

IT-Schutzschranke o

auf Basis SP54 —

Standard und Comfort

IT-Schutzschranke

Grundgestell mit abnehmbaren Seitenwan-

den und Einscheibensicherheitsglas-Tur vorne,

Aktivbeltftung und Thermostat, Schalldam-

mung, mobil auf Rollen.

B Standard: mit Fachboden

B Comfort: mit komplettem 482,6 mm
(19")-Systemausbau (24 oder 37 HE)

Raumlich getrennte Arbeitsplatzsysteme
werden immer héufiger zu Netzwerken
verbunden.

SCHAFER [T-Schrénke bilden die ideale Basis
fur [T-Infrastrukturen. Ein durchdachtes
Konzept erlaubt die Installation samtlicher
[T-Komponenten wie Server, Hubs, Router,
Switches und deren Verkabelung sowohl fir
Desktop und Tower als auch 482,6 mm (19)-
Formate. So wird ein zentraler Schutzschrank
der Knotenpunkt fir die Verbindung von
Arbeitsplatzen.
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IT-Schutzschranke schallgedammt + staubgeschiitzt

FATRIRARARTIATELE

Alle [T-Schutzschrinke bestehen aus einem

Grundgestell mit abnehmbaren Seitenwanden,
vorderer Sichtttr und hinterer Stahlblechtir -
freie Zuganglichkeit fur Installation und Service.
Vor unbefugtem Zugriff schiitzen Schwenk-
hebelgriffe mit Sicherheitseinsatz.

Im Dach sind zwei Lufter (Erweiterungs-
maoglichkeit auf vier, durch kundenseitiges
Erweitern in der vorgelochten Lufterauf-
nahme) mit einem Thermostat montiert — so
wird thermischen Problemen von Anfang an
entgegengewirkt.

Alle [T-Schutzschrdnke bieten eine Schall-
ddammung (ca. 41 dB (A) bei 2 Luftern).

Material:

B Grundgestell: 2,00 mm Stahlblech,
mehrfach profiliert

B Turen: 1,25 mm Stahlblech

B Scheibe: 3 mm ESG

B Seitenwdnde: 1,00 mm Stahlblech

B Dach/Boden: 1,25 mm Stahlblech
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Standard mit Fachbéden

Oberfliche:

B Grundgestell, Ttren, Seitenwande,
Module: hochwertige Pulverlackierung in
Lichtgrau RAL 7035

W 482,6 mm (19")-Lochwinkel: galvanisch

verzinkt

Verschliisse:

B Tiren: Schwenkhebelgriff mit Sicherheits-
einsatz oder handelstibliche Schliefung,
4-Punkt-Verriegelung

W Seitenwénde: Vorreiber mit Sicherheits-

einsatz, zusatzlich verschraubt

Nutzbares Schrankinnenmaf:
B Schrankhohe 24 HE:
(BXxHxT) 491 x 1091 x 980 mm
B Schrankhodhe 37 HE:
(BxHxT)491 x 1691 x 980 mm




IT-Schutzschranke

Ausfiihrung
Bestell-Nr.
HE

Comfort mit 482,6 mm (19”)-Komponenten

Standard Standard Comfort Comfort
6481000 6481500 6482000 6482500

24 HE 37 HE

Erweiterungskit mit zwei Aktivliftern, Sci
Kabelbaum und Befestigungsmaterial
Bestell-Nr. 7719300

AuBenabmessung in mm (B x Hx T)

600 x 1360 x 1000

600 x 1960 x 1000 600 x 1360 x 1000 600 x 1960 x 1000

Grundausstattung

Grundgestell mit Seitenwanden

Frontsichttlr, mit 3mm Einscheibensicherheitsglas und Schwenkhebelgriff

Rickwand, hinten

482,6 mm (19")-Lochwinkel, vorne

482,6 mm (19")-Lochwinkel, hinten

Fachboden 500mm tief, Festeinbau

Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller

C-Profilschienen (Tiefeneinbau)

Dach mit 2 Aktivluftern* mit Temperaturregler, inkl. Schallddammung,
Anschlusskabel

Boden-Modul, mehrteilig mit Gummimembraneinfiihrung und
passiv beluftetem Modul mit Filtermatte

Erdungsset beigelegt

* 2 Aktivlifter (je Lufter 162 m3/h, 45 dB(A) )

Systemzubehér IT-Schutzschranke (ab Seite 86) und Systemzubehér allgemein (ab Seite 88)

Lichtgrau RAL 7035
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