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PX Rack – Das Excellenceprogramm

Diese speziell für preisfokussierte 

Kunden entwickelten Netzwerk- und 

Serverschränke bieten dank neuer 

 Rahmenkonstruktion eine interessante 

Erweiterung zum  Standard SP Rack-

Programm 

SCHÄFER bietet dabei klassische Netzwerk-

schrank-Lösungen wie auch Serverschränke 

in 800 und 1000 mm Tiefe und 600 und 

800 mm Breite an. Der Kunde hat die Wahl 

zwischen äußerst günstigen Komplett-

schränken als komfortable Basisausführungen 

(mit Rückwand) oder Lösungen mit Rücktür. 

Viele Komplettschränke sind ab Lager 

 lieferfähig.

Neben Komplettschränken können beliebige 

Kon% gurationen genutzt werden – die perfekte 

Basis für das Projektgeschäft.

Die wichtigen Montagevorteile wie die 

„Zerlegbarkeit” des Rahmenpro! ls, die 

alle SCHÄFER-Schränke auszeichnet, bietet 

auch das PX Rack. 

So kann jeder Aufstellort problemlos erreicht 

werden und der Schrank ist durch eine Person 

aufbaubar. Das Rahmengestell ist mit 

einer Tragkraft bis zu 700 kg belastbar. 

Aufgrund des e&  zienten Innenausbaus kön-

nen im klassischen zwei Meter hohen PX Rack 

insgesamt 43 HE genutzt werden!

Die Anreihung von PX Racks mit SP Racks 

ist möglich.

Wirtschaftliche Projektlösungen:

Besonders Projektlösungen mit Anreihschrän-

ken lassen sich mit dem PX Rack sehr günstig 

lösen.

Das allgemeine Systemzubehör Netzwerk-

technik ist in PX Racks integrierbar.

Belastbarkeit der 482,6 mm (19“) -Ebenen:

n 2 482,6 mm (19“) -Einbausätze = 400 kg

n 3 482,6 mm (19“) -Einbausätze = 600 kg

n 4 482,6 mm (19“) -Einbausätze = 700 kg

Neu:

n Türmontage an allen 4 Seiten möglich!
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II. PX Rack PX Rack-Programm
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PX Rack – 

Dachblech

Bei 800 mm Breite mit 6 Lüfterstan-

zungen und 3 Kabeleinführungs-

stanzungen. Bei 600 mm Breite mit 6 

Lüfterstanzungen  und 1 Kabelein-

führung

Seitenwände unten gesteckt und seit-

lich mit Vorreiber. Auch als Rückwand 

verwendbar

Türen mit und ohne Einscheiben-

sicherheitsglas mit Knebelgri� , 

austauschbar gegen Schwenkhebel 

(vorbereitet für Pro! lhalbzylinder)

PX Rack – 

tiefenvariabler Innenausbau

Die 482,6 mm (19“) -Lochwinkel 

können beidseitig an den Tiefen-

streben befestigt werden. 

Bei 800 mm Breiten PX Racks wird 

pro 482,6 mm (19“) -Ebene ein 

Adapterset benötigt

Durch die durchdachte Rahmenkonstruktion ist 

es möglich, Türen an allen 4 Seiten des PX Racks 

zu montieren;  die Montage von SP Racktüren als 

aufgesetzte Tür ist ebenfalls möglich

PX Rack  – 

Verkleidungselemente

PX Rack –  

Seitenwände
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Lichtgrau RAL 7035

PX Rack-Komplettschränke

Komplettlösungen für 
Netzwerke und Server

Projekt- und E#  zienz-Programm mit 

kosten günstigen Komplettschränken

n Marktabdeckende Typen mit 25 HE in 

1300 mm bzw. 43 HE in 2100 mm Höhe, 

800 und 1000 mm Tiefe und 600 bzw. 

800 mm Breite

n Belastbares Rahmenpro% l mit einer Trag-

kraft bis zu 700 kg 

n Rahmenpro% l „zerlegbar”

n Hochwertige Verarbeitung aller Verklei-

dungsteile mit Pulver beschichtung in 

Lichtgrau RAL 7035

n Alle Verkleidungsteile wie Seitenwände und 

Türen in  Sekundenschnelle abnehmbar

n Dach vorbereitet für  Bürstenleisten und/

oder Lüfter (bei 800 mm Breite 6 Lüfter-

stanzungen und 3 Kabelführungen und 

bei 600 mm Breite 6 Lüfterstanzungen und 

1 Kabelführung)

n Türen mit Knebelgri*  und Schloss ausge-

stattet, 1-Punkt-Verriegelung

n Sockel, 100 mm hoch (immer montiert)

n Standard 482,6 mm (19”)-Lochwinkel 

tiefenvariabel 

n Extremer Preisvorteil

II. PX Rack

Material: 

n Grundgestell 1,5 mm Stahlblech 

mehrfach gekantet 

n Verkleidungsteile: 0,75 mm Stahlblech

n Scheibe: 3 mm ESG

Ober$ ächen: 

n Hochwertige Pulverlackierung in Lichtgrau 

RAL 7035

n 482,6 mm (19”)-Lochwinkel galvanisch 

verzinkt

Verschlüsse:

n Türen: Knebelgri*  mit Schloss 

n Seitenwände: Vorreiber mit Sicherheits-

einsatz

Internationale Standards:

n IEC 297-1/2 482,6 mm (19”)

n IEC 917-2-1 (metrisch)
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Grundschrank inkl. Seitenwände 7112800 7119810 7120820 7120840 7120860

Farbnummer RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

Nutzbare Höhe 25 HE 25 HE 43 HE 43 HE 43 HE

Außenabmessung in mm (B x H x T) 600 x 1300 x 800 800 x 1300 x 800 600 x 2100 x 800 800 x 2100 x 800 800 x 2100 x 800

EXPRESS-Programm     

Lieferumfang

Sichttür (innenliegend), vorne mit Einscheibensicherheitsglas 
1 1 1 1 1

 

und Knebelgri*

Stahlblechtür (innenliegend), hinten mit Knebelgri* 1 1   1

Stahlblechwand (innenliegend), hinten mit 2 Schlössern   1 1

482,6 mm (19“)-Lochwinkel vorne und hinten montiert,  
1 1 1 1 1

 

mit 4 Stück Tiefenstreben

Dachblech geschlossen, Bürste beigelegt (vorbereitet für 1 Bürste und 6 Lüfter  
1 1 1 1 1

 

bei 600 mm Breite/vorbereitet für 3 Bürsten und 6 Lüfter bei 800 mm Breite)

Sockel 100 mm, passiv belüftet, mit Nivellierfüßen 1 1 1 1 1

Lose beigelegt:

Erdungsset 1 1 1 1 1

Befestigungsmaterial (Kä%gmuttern M6, Linsenschrauben M6 x 16,  50 50 50 50 50 

Kunststo*unterlegscheiben)

PX Rack-Komplettschränke: 800 mm tief

Systemzubehör PX Rack (ab Seite 82) und Systemzubehör allgemein (ab Seite 88)

Grundschrank inkl. Seitenwände 7113900 7113910 7120140 7120190 7120110

Farbnummer RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

Nutzbare Höhe 25 HE 25 HE 43 HE 43 HE 43 HE

Außenabmessung in mm (B x H x T) 600 x 1300 x 1000 600 x 1300 x 1000 600 x 2100 x 1000 800 x 2100 x 1000 800 x 2100 x 1000

EXPRESS-Programm     

Lieferumfang

Sichttür (innenliegend), vorne mit Einscheibensicherheitsglas 
1   1   

und Knebelgri*

Stahlblechtür (innenliegend), passiv belüftet,  
 1 1  1

 

vorne und hinten mit Rundlochung RV3,8/4,5 und Knebelgri*     

Stahlblechtür (innenliegend), hinten mit Knebelgri* 1   1

482,6 mm (19“)-Lochwinkel vorne und hinten montiert,  
1 1 1 1 1

 

mit 4 Stück Tiefenstreben

Dachblech geschlossen, Bürste beigelegt (vorbereitet für 1 Bürste und 6 Lüfter  
1 1 1 1 1

 

 bei 600 mm Breite/vorbereitet für 3 Bürsten und 6 Lüfter bei 800 mm Breite)

Sockel 100 mm, passiv belüftet, mit Nivellierfüßen 1 1 1 1 1

Lose beigelegt:

Erdungsset 1 1 1 1 1

Befestigungsmaterial (Kä%gmuttern M6, Linsenschrauben M6 x 16,  50 50 50 50 50 

Kunststo*unterlegscheiben)

PX Rack-Komplettschränke: 1000 mm tief


