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Montagefreundlich und preiswert

NT BoxIII. NT Box Wandgehäuse

n Hochwertige Stahlgehäuse (Lichtgrau 

RAL 7035) mit kompletter Grundausstattung

n Optimale Zugänglichkeit für schnelle Instal-

lation:  Nach Aufschließen der Tür können 

Seitenwände einfach vorgezogen werden

n Installationsfertig montiert mit Glas-Front-

 tür inkl. Schloss, mit 482,6 mm (19”) -Loch-

winkeln vorne, Kabeleinführung durch 

Dach- und Bodenbereich und Kabelab-

fangschienen

n Einzelversandfähige Verpackung

n Tiefen 400, 500 und 600 mm von 6 – 21 HE

Speziell für kleinere Netzwerke, Untervertei-

lungen und Etagenverteiler wurde die NT Box 

für die Wandmontage entwickelt.

Das in der Praxis hinlänglich bekannte Problem 

der Zugänglichkeit wird dadurch gelöst, dass 

die Tür nach dem Ö% nen in kürzester Zeit 

abgenommen werden kann und dann die 

Seitenwände nur noch nach vorne herausge-

zogen werden müssen.

So ist das Gehäuse problemlos von 3 Seiten 

zugänglich und kann optimal bestückt werden.

Der Türanschlagwechsel erfolgt über Scharnier-

stifte in dafür vorgesehenen Halterungen.

Die Kabelzuführung erfolgt durch Dach, Boden

und/oder Rückwand mittels Bürstenleisten, die 

optional gegen Flanschplatten ausgetauscht 

werden können. Die Seitenwände sind passiv 

belüftet.

Die NT Box wird in 18 Abmessungen  an-

geboten. Die vordere 482,6 mm (19“)-Loch-

winkel sind vorne und hinten einbaubar und 

tiefenvariabel eingebaut.

Jede NT Box und das beigelegte System-

 zubehör folgen dem modernen Prinzip „Plug 

and Play“. Jede NT Box kann mit oder ohne 

Standfüße direkt auf den Boden gestellt 

werden.

Material:

n Grundgehäuse: 1,25 mm Stahlblech

n Tür: 4 mm Ein scheibensicherheitsglas

n Seitenwände: 0,75 mm Stahlblech

n 482,6 mm (19”)-Lochwinkel: 

1,5 mm  Stahlblech

Ober! äche: 

n Grundgehäuse, Seitenwände:  

Pulverlackierung Lichtgrau RAL 7035

n 482,6 mm (19”) -Lochwinkel: 

galvanisch verzinkt

Verschluss:

n Sicherheitsverschluss (Standard) 

Gri%  für Pro& lhalbzylinder

(optional, siehe Seite 84)

Kabeleinführung

n Tiefe: 35 mm, Länge: 400 mm

Lieferumfang: 

n 1 Grundgehäuse mit 2 Bürstenleisten

n 1 Tür mit Schloss und  Scharnierbefestigung

n 2 Seitenwände, passiv  belüftet

n 2 x 482,6 mm (19”) -Lochwinkel, vorne

n 1 Kabelabfangschiene

n Erdungssatz, montiert

Belastbarkeit: 

n Die NT Boxen sind mit 3 kg pro Höhenein-

heit belastbar

Nutzbares Innenmaß: 

n Boxtiefe abzüglich 55 mm

Abmessung Kabeleinführung (T x B): 

n 90 x 400 mm

Lichtgrau RAL 7035
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Systemzubehör NT Boxen (ab Seite 84) und Systemzubehör allgemein (ab Seite 88)

Jede NT Box hat für die Kabelführung oben und 

unten standardmäßig Bürstenleisten, die optional 

gegen Flanschplatten auch mit Lüftern ausge-

tauscht werden können 

In der Rückwand ist standardmäßig eine Kabel-

abfangschiene für Kabelbinder integriert. Optional 

können Bürstenleisten nachgerüstet werden

Nur die 482,6 mm (19“) 1 + 2 HE Fachböden können 

fest oder ziehbar in Boxen montiert werden 

(Tiefe min. 500 mm)

Jede NT Box wird in einer hochwertigen, 

 einzelversandfähigen Verpackung geliefert

Tiefe (mm) EXPRESS- Höheneinheiten Breite Höhe Bestell-Nr.  
 Programm (HE) (mm) (mm)  
      

400  6 570 350 7306400

400  9 570 475 7309400

400  12 570 625 7312400

400  15 570 750 7315400

400  18 570 875 7318400

400  21 570 1025 7321400

500  6 570 350 7306500 

500  9 570 475 7309500 

500  12 570 625 7312500 

500  15 570 750 7315500 

500  18 570 875 7318500 

500  21 570 1025 7321500 

600  6 570 350 7306600

600  9 570 475 7309600

600  12 570 625 7312600

600  15 570 750 7315600

600  18 570 875 7318600

600  21 570 1025 7321600

Nach dem Ö% nen kann die Tür nach Entfernung des 

roten Sicherungsringes angehoben und problemlos 

abgenommen werden. Anschließend lassen sich 

die Seitenwände ohne Werkzeug nach vorne 

herausziehen. Bei geschlossener Tür können die 

Seitenwände nicht entfernt werden


