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Praktisch geliefert und schnell montiert Flat-Pack

NT Box Flat-PackIII. NT Box Wandgehäuse

Die Entwicklung der SCHÄFER NT Box als Flat-

Pack Version löst die zunehmenden Logistik- 

und Montageanforde rungen in der Netzwerk-

technik. Die Basis bildet das kostengünstige 

und modular aufgebaute Standard-Wandge-

häuse-System von SCHÄFER mit abnehmbaren 

Türen und Seitenwänden. 

Die Flat-Pack NT Boxen sind so konzipiert und 

verpackt, dass sie ein minimales Verpackungs-

volumen besitzen und gleichzeitig der 

Montage aufwand so gering wie möglich 

gehalten wird. 

Mit nur vier Montageschritten kann der 

komplette Wandverteiler – liegend oder an 

der Wand befestigt – durch nur eine Person 

montiert werden. 

Das Standard-Zubehör-Programm ermöglicht 

die individuelle Erweiterung.

n Wirtschaftlichkeit: maximale Einsparung 

des Transportvolumens

n Wirtschaftlichkeit: Einsparung von Lager-

% äche, geringer Platzbedarf trotz Varianten-

vielfalt

Montage-Vorbereitung: Einzelteile entnehmen und auf Vollständigkeit überprüfen. Die Rückwand kann als 

Bohrschablone verwendet werden. Bohrungen anzeichnen, Löcher bohren und anschließend die Rückwand an 

der Montagewand befestigen. Alternativ Montage der Box liegend

n Kostene&  ziente und einfache Montage 

vor Ort in nur vier Arbeitsschritten, mög-

lich durch eine Person

n Montage- und Wartungsfreundlichkeit:  

optimale Zugänglichkeit von allen Seiten 

durch abnehmbare Türen und Seiten-

wände sowie passendes Standard-Zubehör



45

Lichtgrau RAL 7035

Systemzubehör NT Boxen (ab Seite 84) und Systemzubehör allgemein (ab Seite 88)

Bestell-Nr. 7406500 7409500 7412500 7415500 7418500 7421500

Nutzbare Höhe HE (mm) 6 (350) 9 (475) 12 (600) 15 (750) 18 (875) 21 (1000)

Außenabmessungen in mm (B x T)    570 x 500

EXPRESS-Programm      

Lieferumfang      

Rückwand 1 1 1 1 1 1

Dach- und Bodenplatten mit Bürstenleisten 2 2 2 2 2 2

Eckverbinder für Rahmenmontage und Vertikalstreben 4 4 4 4 4 4

Seitenwände passiv belüftet 2 2 2 2 2 2

Sichttür, vorne mit Schloss 1 1 1 1 1 1

482,6 mm (19“)-Lochwinkel für frontseitige Montage 2 2 2 2 2 2

Erdungssatz 1 1 1 1 1 1

Boden in die dafür vorgesehenen Langlöcher in der 

Rückwand einfügen und mit Eckverbindern sichern. 

Eckverbinder verschrauben

Vertikalstreben einsetzen und mit Schrauben 

sichern

Deckel wie Boden montieren und mit den Vertikal-

streben verschrauben. Eckverbinder einbauen und 

verschrauben

482,6 mm (19”)-Lochwinkel in der gewünschten Position montieren und Seitenwände links und rechts 

einschieben. Anschließend Glastür ein hängen, indem man zuerst den oberen Scharnierbolzen in die obere 

 Bohrung einschiebt und dann wieder nach unten in die untere Bohrung gleiten lässt. Anschließend die 

Tür oben mit rotem Sicherungsring sichern  


