NT Box Wandgehduse

NT Box 3-teilig

|deale Zuganglichkeit

B Hochwertige Stahlgehduse (Lichtgrau
RAL 7035) mit kompletter Grundausstattung

B Schwenkbares Mittelteil, 500 mm, mit
Doppelbartschloss

B Optimale Zugénglichkeit fur schnelle Installa-
tion: Nach AufschlieBen der Glastur kdnnen
Seitenwdnde einfach vorgezogen werden

B Installationsfertig montiert mit Glas-Fronttdr
inkl. Schloss, schwenkbares Mittelteil, mit
482,6 mm (19")-Lochwinkeln vorne, Kabel-
einfihrung durch Dach- und Bodenbereich

B Einzelversandfahige Verpackung

B Gesamttiefe 650 mm von 6 — 18 HE

Nutzbare Hohe HE (mm)

Material:
B Grundgehduse: 1,25 mm Stahlblech
B Tdr: 4 mm Einscheibensicherheitsglas
B Seitenwénde: 0,75 mm Stahlblech
B 482,6 mm (19")-Lochwinkel:

1,5 mm Stahlblech

Oberfldche:

B Grundgehduse, Seitenwdnde:
Pulverlackierung Lichtgrau RAL 7035

M 482,6 mm (19")-Lochwinkel:
galvanisch verzinkt

Verschluss:
B Sicherheitsverschluss in der Glastir
B Doppelbartschloss im Mittelteil

Lieferumfang:

B 1 TUr mit Schloss und Scharnierbefestigung
B 2 Seitenwande, passiv beluftet
B Feststehendes Wandteil mit Perforation
und beiliegenden Birstenleisten, inkl.
3 mm Doppelbartschloss und Schltssel
W Schwenkbares Mittelteil, inkl. 482,6 mm
(19")-Lochwinkel fur frontseitige Montage
B Erdungssatz, beigelegt

Belastbarkeit:
B Die NT Boxen sind mit 3 kg pro
Hoheneinheit belastbar

Nutzbares InnenmaR:
B Mittelteil: Einbautiefe 450 mm

9 (475)

12 (600) 15 (750) 18 (875)

AuBenabmessungen in mm (B x T)

570 x 650 (150 + 500)

Lieferumfang

Feststehendes Wandteil mit Perforation und beiliegenden Birstenleisten,

inkl. 3 mm Doppelbartschloss und Schltssel

Schwenkbares Mittelteil, inkl. 482,6 mm (19")-Lochwinkel fur frontseitige Montage

Seitenwdnde, passiv beltftet

Sichttur, vorne, mit Schloss

Erdungssatz
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