NT Box Slimline

Die platzsparende Variante

B Hochwertige Stahlgehduse (Lichtgrau
RAL 7035) mit kompletter Grundausstattung

B Installationsfertig montiert mit Glas-Front-
turinkl. Schloss, mit 482,6 mm (19")-Loch-
winkeln vorne, Kabeleinfihrung durch
Dach- und Bodenbereich, Winkelttr mit
Schloss

B Einzelversandfahige Verpackung

Speziell fur kleinere Netzwerke, Untervertei-
lungen und Etagenverteiler wurde die NT Box
Slimline fir die Wandmontage mit geringem
Wandaufbau entwickelt.

Lichtgrau RAL 7035

Material:
B Grundgehduse: 1,25 mm Stahlblech
B TUr:4 mm Einscheibensicherheitsglas
B 482,6 mm (19")-Lochwinkel:

1,5 mm Stahlblech
B WinkeltUr, hinten, abnehmbar:

1,25 mm Stahlblech

Oberfliche:

B Grundgehduse, Seitenwédnde:
Pulverlackierung Lichtgrau RAL 7035

B 482,6 mm (19")-Lochwinkel:

galvanisch verzinkt

Verschluss:
B Sicherheitsverschluss

Lieferumfang:

B 1 Grundgehduse mit 2 Birstenleisten
B 1 TUr mit Schloss und Scharnierbefestigung

B Winkeltur, passiv belftet
B 2x482,6 mm (19")-Lochwinkel, vorne
B Erdungssatz, beigelegt

Belastbarkeit:
B Die NT Box Slimline ist mit 5 kg pro
Hoheneinheit belastbar

Nutzbares InnenmaR:
M 480 mm

Abmessung Kabeleinfiithrung (B x T):
B 90 x 45 mm (standard)
B 90 x 90 mm (optional)

Nutzbare Tiefe HE (mm)

4 (245) 6 (350)

AuBenabmessungen in mm (B x H)

600 x 600

EXPRESS-Programm

Lieferumfang

Dach und Boden mit Burstenleiste, vorbereitet fur Liftermontage

Vordere 482,6 mm (19")-Ebene, fest montiert

Sichttlr, abnehmbar, vor der 482,6 mm (19”)-Ebene mit Schloss

WinkeltUr (Stahl), abnehmbar, seitlich und hinten mit Schloss

Erdungssatz

47



