
Die Connect+TM Serie  
Das neue digitale Frankiersystem 
mit Vollfarb druck und Web-Zugang

Die Connect+TM 1000
Die Connect+™ 1000 hilft, unabhängig vom Unternehmen den 
eigenen Postversand als zusätzliche Einnahmequelle durch 
den Verkauf von Werbebotschaften zu etablieren.

10,2“ Farb-Touchscreen (15“ optional)

Einfache Bedienung mit einer anwendungsbasierten 
Navigation

Max. Umschlagstärke: bis zu 16 mm (bei allen Anwendungen)

Bis zu 180 Briefe pro Minute

Die Connect+TM 2000
Profi tieren Sie gleich mehrfach, indem Sie Ihre Post als 
eigenen Werbeträger nutzen oder über Ihre Post mit der 
Connect+™ 2000 Werbeeinnahmen generieren.

15“ Farb-Touchscreen (Standard)

Innovative Internetverbindung für aktuelle Updates und 
Service-Angebote

Max. Umschlagstärke: bis zu 16 mm (bei allen Anwendungen)

Bis zu 110/180 Briefe pro Minute (W-o-W™/Non W-o-W™)

Die Connect+TM 3000
Die Connect+™ 3000 ist ein besonders leistungsstarkes 
Frankiersystem für die Postbearbeitung im hochvolumigen 
Segment. Das System verarbeitet bis zu 200/300 (W-o-W™/
Non W-o-W™) Briefe pro Minute. Auf Wunsch können 
benutzer defi nierte Umschläge mit Logos, Werbebotschaften 
oder Grafi ken gedruckt werden, und das in Printshop-Qualität. 
Die Connect+™ 3000 eignet sich hervorragend für die Nutzung 
Ihrer Transpromo-Kommunikation. 

15“ Farb-Touchscreen (Standard)

Bearbeitung von offenen und geschlossenen Umschlägen

Max. Umschlagstärke: bis zu 19 mm (bei allen Anwendungen)

Bis zu 200/300 Briefe pro Minute (W-o-W™/Non W-o-W™)

Connect+TM 1000 Connect+TM 2000

Connect+TM 3000

Direkte Verbindung 
mit Pitney Bowes

Einkauf 
von Zubehör

Deutsche Post 
Frankit

Anwendungen

Versenden 
und Verfolgen 

 

Neues 
& Angebote

Mit der Connect+ Serie 
prä sentiert Pitney Bowes eine 
völlig neue Generation 
Frankier   sys teme und ver  knüpft 
modernste Frankiertechnik 
mit Output Management. 
Brief umschläge können nun 
während des Frankiervorgangs 
mit vollfarbiger Werbung 
und Info-Texten bedruckt 
werden – bedient an einem 
Farb-Touchscreen über eine 
revolutionäre Software-Platt-
form mit direkter Internet-
anbindung und eigens dafür 
gestalteten Apps. Damit gelingt 
der professionelle Auftritt in 
Farbe für Ihre Kundenpost.
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Pitney Bowes bestätigt, dass die Connect+TM Serie den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG 
und der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG entspricht.
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Spezifi kationen
Connect+™ 1000 Connect+™ 2000 Connect+™ 3000

Gewichtsoptionen 5, 7, 12, und 35 kg 5, 7, 12, und 35 kg 5, 7, 12, und& 35 kg

Differenzwiegen Optional Optional Optional

Kostenstellen 100 als Standard, 
bis zu 3000 optional

100 als Standard, 
bis zu 3000 optional

100 als Standard, 
bis zu 3000 optional

Ablageoptionen Ablagekorb oder Ablageband
als Option

Ablagekorb oder Ablageband
als Option

Ablagekorb oder Ablageband
als Option

Barcode-Scanner Optional Optional Optional

Externer USB Drucker Optional Optional Optional

Druckfarbe Standard: schwarz/blau
Optional: farbig

Standard: schwarz/blau
Optional: farbig

Standard: schwarz/blau
Optional: farbig

W-o-W™

Weigh-on-the-Way™

– Standard Standard

D-o-W™

Dimensions-on-the-Way™

Standard Standard Standard

Systemabmessungen Mit Ablagekorb: Länge 1.257mm x 
Breite 635 mm

Bandablage verlängert um 483 mm

Farboption verlängert um 185 mm

Mit Ablagekorb: Länge 1.638mm x 
Breite 635 mm

Bandablage verlängert um 483 mm

Farboption verlängert um 185 mm

Mit Ablagekorb: Länge 1.867 mm x 
Breite 648 mm

Bandablage verlängert um 483 mm

Farboption verlängert um 185 mm

Gewicht 27,7 kg 50 kg 63,6 kg

Druckqualität
Werbedruck

max. 1200 dpi max. 1200 dpi max. 1200 dpi

Umschlagsformat Min. Format 89 mm x 127 mm 

Max. Format 254 mm x 356 mm

Min. Format 89 mm x 127 mm 

Max. Format 254 mm x 356 mm

Min. Format 89 mm x 127 mm 

Max. Format 254 mm x 356 mm

Inline-Umschlagsdruck (bis 4) in allen Farben 
(Standard: blau/schwarz)

(bis 4) in allen Farben 
(Standard: blau/schwarz)

(bis 4) in allen Farben 
(Standard: blau/schwarz)

Tiefe der Umschlagklappe 25 bis 98 mm (zum Verschließen) 25 bis 98 mm (zum Verschließen) 25 bis 98 mm (zum Verschließen)

MyGraphics™ Designer
Das MyGraphics™ Designer Tool erlaubt es Ihnen, schnell und 
einfach sowie kostenfrei Grafi ken zu erstellen und zum System 
zu übertragen. Der MyGraphics™ Designer ist über „Mein 
Konto“ auf www.pitneybowes.de abrufbar und zeigt Ihnen in 
wenigen Schritten, wie Sie selbst erstellte Werbebotschaften, 
einschließlich Grafi ken, hochladen und auf Ihre Umschläge 
drucken können.

Werbung für Ihre Produkte und Dienstleistungen oder auch 
Platzierung wichtiger Mitteilungen an Ihre Kunden

Sie benötigen lediglich: PC mit Webzugang; 
Registrierung bei „Mein Konto“; Bilder/Grafi ken auf Ihrem PC 
sowie ein System der Connect+™ Serie

Seit mehr als 90 Jahren bietet Pitney Bowes innovative Lösungen, um physische und digitale 
Kommunikationskanäle effi zient und gewinnbringend miteinander zu verbinden. Das Portfolio 
des Weltmarktführers im Bereich Post- und Dokumentenmanagement umfasst Software, 
Hardware und verschiedene Dienstleistungen, mit denen Kunden ihre Produktivität steigern 
können. Zunehmend unterstützt Pitney Bowes Unternehmen auch bei der Erschließung neuer 

Geschäftsfelder – mit fortschrittlichen Lösungen im Bereich Customer Communications 
Management (CCM). Pitney Bowes erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 
5,3 Milliarden US-Dollar und beschäftigt weltweit 29.000 Mitarbeiter. 
Pitney Bowes: Every connection is a new opportunityTM.  
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.pitneybowes.de 

Die Connect+TM Serie


