
AC Power Systems

GXT2 700 - 6000VA
True-Online-Power - volle Energie für Ihr Unternehmen



Anwendungsbereiche

LAN- and WAN-Server
Bestandteile von Cluster-Netzwerken:
Hubs, Router, Bridges

Ferne Telekommunikationseinheiten
Firmeninterne Telekommunikationssysteme
Voicemail- und E-Mail-Server
Test- und Diagnosesysteme
Engineering-Netzwerk-Server
Schutz industrieller, mikroprozessorgesteuerter Anlagen
Unternehmenskritisches Equipment

Wichtigste Vorteile

Online-VFI-Technologie mit Sinuswellen-Ausgang
Erweiterbare Batterieoptionen für lange Autonomiezeiten
Kommunikation über USB, serielle Anschlüsse und Netzwerke
Eingang mit Leistungsfaktor-Korrektur
Hochsensible Frühwarn-Abschaltung über
MultiLink-Software
Mindestens fünf Minuten batteriegestützter Betrieb
Einstellungen, Spannung und Frequenz nach
individueller Konfiguration
Hot-Swap-fähige, vom Benutzer auswechselbare Batterien
Kaltstart über Batterie
USV-Fernüberwachung über SNMP/Web Card
Kompaktes 2U Design bis zu 3000VA
Optionaler Bypass-Schrank für einfache Wartung

True-Online-Power - volle

Energie für Ihr Unternehmen

GXT2 700 - 6000VA

True-Online-Power - volle

Energie für Ihr Unternehmen

Eine individuell konfigurierbare Hochleistungs-USV mit
bewährter Verlässlichkeit, ausgestattet mit internen Hot-
Swap-Batterien und erweiterbarer Autonomiezeit im kom-
pakten Rack- und Tower-Design.

Funktionen und Flexibilität der GXT2 machen diese USV zur
optimalen Lösung für Ihre Server- und Datencenter, für
Netzwerke und Telekommunikationsanlagen, die eine zuver-
lässige, ununterbrochene Versorgung mit Qualitätsstrom
erfordern.

Als True-Online (Dauerwandler)-USV bietet die GXT2 neben
Leistungsfaktor-Korrektur, Frequenzumwandlung und unbe-
grenzten Erweiterungsmöglichkeiten für externe Batterien
auch automatische und manuelle interne Bypass-Funktionen
sowie einen optionalen externen Wartungsbypass. Die
Liebert-GXT2 verfügt über alle Funktionen, mit denen sich
unternehmenskritisches Equipment vor: allen Stromver-
sorgungsproblemen schützen lässt.



Bei einer Dauerwandler-USV existiert keine Umschaltzeit.
Wenn der Netzstrom ausfällt, wird die kritische Last
übergangslos von der GXT2 gespeist.

Zur optimalen Nutzung kann die GXT2 mit einem speziell
entwickelten Softwarepaket an Ihre Anforderungen ange-
passt werden. Die GXT2 steht in den Leistungsvarianten
700, 1000, 1500, 2000, 3000, 4500 und 6000 VA zur
Verfügung. Vom Benutzer austauschbare Batterien sorgen
für einen wartungsarmen Betrieb. Und all das finden Sie
in einer der preiswertesten USV-Anlagen dieser Klasse.

Qualitätsstrom

Die GXT2 von Liebert ist eine True-Online-Stromquelle:
Welche Quälität der eingehende Netzstrom auch immer
hat, der saubere Sinuswellen-Ausgang erfüllt auch die
höchsten Anforderungen Ihres Equipments.
Im Gegensatz zu anderen USV-Technologien ist die GXT2
in der Lage, alle potenziellen Stromversorgungsprobleme
zu bewältigen.

Stromspitzen und transiente Überspannungen
EMI- und RFI-Störungen
Spannungsabfälle und Unterspannungen
Oberwellen
Leistungsfaktor korrigierte Lasten
Stromausfälle

Integrierte Zuverlässigkeit

Die GXT2 ist in allen Bereichen auf maximale Zuverlässigkeit
ausgelegt. Sie verfügt damit über Funktionen, die Sie bei
anderen Anlagen derselben Preisklasse vergeblich suchen:

• Leistungsfaktor korrigierte Lasten:
Die GXT2 behält eine stabile Ausgangsspannung bei,
auch bei Leistungsfaktor korrigierten Verbrauchern, die
für moderne IT-Umgebungen so typisch sind.

• Frequenzumwandlung:
Für 60Hz Eingang/50Hz Ausgang oder 50Hz
Eingang/60Hz Ausgang ohne Leistungseinbuße.

• Unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten für externe
Batterien:
Es kann eine beliebige Anzahl von 2U/4U-Batterieschränken
angeschlossen werden, um zusätzliche Autonomiezeiten
zu erreichen.

• Interner automatischer und manueller Bypass:
Gewährleistet die unterbrechungsfreie Umschaltung der
Stromversorgung zu Wartungszwecken.

• Optionaler Wartungsbypass und -ausgang:
Stromverteiler: Ermöglicht problemlose Installationen
und sichere Routinewartungen an der USV oder verbunde-
nen Geräten.

Obere Verkleidung
(2 Stück, nur für
Tower-Montage)

Statusanzeigen und Steuerelemente Obere Blende

Untere Blende & Batteriefach-Abdeckung

Batterietrenn-
schalter

Anschluss für externe Batterien USV-Ausgangstrennschalter

DB-9
Kommunikationsport

Austauschbare
Stromverteilereinheit

Ventilatoren

REPO-Anschluss

Relaiskarten-Einschub

Einschub für serielle Karte
(SNMP, OCWEB, USB)

DB-9 Kommunikationsport

Anschluss für externe Batterien

Ausgangsbuchsen

Intellislot-Schnittstelle

Ventilator

Wechselstromeingang

Standfuß

GXT2 Tower-Modell (abgebildete Version: 5U, 700-3000VA)GXT2 Rack-Modell (abgebildete Version: 5U, 4500-6000VA)

Die richtigen Funktionen in kompakter Größe



Auswahl der Warnungszeit bei
niedrigem Batterieladestand
Festlegung der Intervalle für
den automatischen Batterietest
Bestimmung der Anzahl
externer Batterien
Aktivierung/Deaktivierung des
automatischen Batterietests

Bis zu 3kVA bei
einer Größe von 2U

Die GXT2 ist einfach zu installieren ... einfach zu konfig-
urieren ... und noch einfacher zu nutzen. Sie zeichnet
sich durch unkomplizierten Betrieb aus. Auf dem Front-
display werden angezeigt: Systemzustand, Laststufen,
verbleibende Batterieautonomie und alle optischen
Alarmzustände.

Zur Sicherstellung höchster Flexibilität kann die GXT2 prob-
lemlos als platzsparende Einheit im Rack oder als kompakter
freistehender Tower eingesetzt werden. Dank dieser
Vielseitigkeit kommt sie beim Schutz von Netzwerken,
Servern, Telekommunikationseinrichtungen oder bei indus-
triellen Anlagen zum Einsatz - unabhängig vom Ort der
Installation.

Für den umfassenden Netzwerkschutz muss eine USV in der
Lage sein, Netzstörungen aus dem Stromversorgungsnetz
zu eliminieren. Sie muss den variablen Ausgang der meisten
Stromaggregate sowie Oberwellen oder auch einen kom-
pletten Stromausfall verkraften können. Die Liebert GXT2
ist auf die Bewältigung solcher Situationen ausgelegt.

Ein neuer Maßstab für die
USV- Konfiguration

Jede GXT2 wird mit einer Windows® Konfigurations-
software geliefert, die es dem Nutzer ermöglicht, eine
Vielzahl von Betriebsparametern vorzugeben. Diese
Option gestattet Ihnen die individuelle Anpassung der
Leistung Ihrer GXT2 an Ihr spezielles Anforderungsprofil.

Mit der Konfigurations-Software lassen sich folgende
Betriebsparameter festlegen:

Auswählbare Ausgangsspannung:
200, 208, 220, 230, 240V
Automatischen Neustart aktivieren/deaktivieren
Neutralleiter-Umkehrerkennung
aktivieren/deaktivieren
Auswahl des Frequenzumwandlungsmodus
- 60Hz Eingang/50Hz Ausgang ohne Unterlastung,

Bypass ist deaktiviert
- 50Hz Eingang/60Hz Ausgang ohne Unterlastung,

Bypass ist deaktiviert
Änderung der Warnmeldung für niedrigen
Batterieladestand (Standardwert: 2 Minuten)
Festlegung der Intervalle für den
automatischen Batterietest
Deaktivierung des automatischen
Batterietests, wenn gewünscht
Programmierung der USV auf die Anzahl der
angeschlossenen externen Batteriemodule
zur Erfassung der effektiven Autonomiezeit

Konfiguration der Ausgangsspannung
Automatischen Neustart
aktivieren/deaktivieren
Neutralleiter-Umkehrerkennung
aktivieren/deaktivieren
Auswahl des Frequenzumwan-
dlungsmodus

Weitreichender Schutz bei einfachstem Handling



Intellislot® SNMP/Web Card

Zur erweiterten USV-Kommunikation und Steuerung bietet
die Intellislot SNMP/Web Card Ihrer GXT2 umfangreiches
SNMP- und Web-Management. Sie erreichen damit ein
hohes Maß an Flexibilität, da Sie Ihre USV innerhalb des
Netzwerks überwachen und steuern können.
Dieser Adapter lässt sich auch leicht für eine Standard-
SNMP-Implementierung konfigurieren und per MultiLink
Shutdown-Software von Liebert ohne persönliche
Überwachung problemlos und sauber herunterfahren.

Intellislot USB-Adapter (USBCARD)

Diese während des laufenden Betriebs einsetzbare Karte
stellt eine USB-Schnittstelle für Microsoft Windows 2000
und XP Power Management zur Verfügung und ermöglicht
damit problemloses und sauberes Herunterfahren der
angeschlossenen Verbraucher, ohne dass zusätzliche
Software installiert werden muss. Im Lieferumfang ist ein ca.
2 Meter langes USB-Kabel enthalten.

Intellislot Multiport-Kit (Multiport4)

Die Multiport4-Karte kann ebenfalls im laufenden Betrieb
eingesetzt werden und splittet die USV-Kontaktsignale in 4
separate Contact-Closure-Sets, die die Kommunikation mit
der MultiLink-Shutdown-Software auf vier Servern gle-
ichzeitig ermöglicht.

Intellislot-Schnittstellenkit für Relais-Kontakte (Relaycard-Int)

Dieses Kit bietet 4 spannungsfreie Relais-Kontaktsignale für
die Zustände „Batteriebetrieb“, „Niedriger Ladestand der
Batterie“, „Bypassbetrieb“ und „Allgemeines Alarmsignal“.
Diese Karte kann im laufenden Betrieb über einen DB25F-
Anschluss installiert werden.

Für jedes USV-Ereignis
können automatische
System- und Grafik-
Meldungen konfiguriert
werden.

Die Konfigurationsdetails
erscheinen im unteren
Fensterabschnitt, wenn
Ereignis und Meldetyp
gewählt werden.

Die SNMP/Web Card überwacht
ein breites Spektrum von
USV-Informationen, damit der
Anwender die GXT2 über das
Netzwerk mit einem Standard-
Webbrowser und SNMP-Anbindung
überwachen und steuern kann

MultiLink™ Shutdown Software

Das GXT2 USV-System kann im Zusammenspiel mit der
Liebert MultiLink Shutdown-Software zum sauberen
Herunterfahren Ihres IT-Systems genutzt werden. Dieses
Paket schaltet alle Standard-Betriebssysteme sanft und
geregelt ab, wenn die USV-Batterien sich entladen.

Die automatisierte Shutdown-Software MultiLink hat dabei
die kritische Aufgabe, alle Information für ein IT-System
oder ein Netzwerk zu schützen. Sie ist in zwei Ausführungen
verfügbar: für Einzelplatzanwendungen und für mehrere
Systeme innerhalb eines Netzwerks, auch bei einer Vielzahl
von genutzten Betriebssystemen.
Während eines länger anhaltenden Stromausfalles fährt
MultiLink automatisch die Rechnerbetriebssysteme sanft
und geregelt herunter, wenn sich die USV-Batterien bis zu
einem definierten Punkt entladen haben. MultiLink ist so
ausgelegt, dass es die Nutzer automatisch informiert.
Alarmmeldungen können an alphanumerische Pager
gesendet werden oder direkt als Pop-Up-Meldungen auf
dem Monitor des Anwenders erscheinen.MultiLink lässt sich
für Inband- wie für Out-of-band-Betrieb konfigurieren. Die
Versendung von Alarm- und Statusmeldungen über ein
Netzwerk kann die Kosten für Verkabelung und Installation
beträchtlich reduzieren.
Alternativ dazu ist es möglich, separate Kommunikationskabel
zwischen den einzelnen Rechnersystemen zu verlegen, falls
eine Netzwerkverkabelung zu problematisch oder zu
aufwändig ist.

Kommunikation zur Stromüberwachung und - steuerung

Die GXT2 bietet umfangreiche Kommunikationsoptionen, die den Anforderungen an Steuerung und Überwachung
moderner Netzwerk- und Serversysteme entsprechen.



Wandbefestigungs-Kit für
die GXT2

Das WMBKT2U-Kit ist eine
schwarz lackierte Wandhalterung,
mit der jede GXT 2U-USV oder
jeder 2U-Batterieschrank an einer
Wand befestigt werden kann.
Pro USV oder Batterieschrank
ist ein Halterungs-Kit erforderlich.
Die notwendigen Elemente der
Halterung an die USV werden
mitgeliefert.

Telekom-2U-Rack-Kit
(2UTELECOMRKIT)

Zentralmontierte Halterungen
für 19” Telekom/Relais-Racks
(Nur für GXT2U). Das 2UTELE-
COMRKIT enthält zwei Metallhal-
terungen, mit denen eine GXT2-
USV oder ein Batterieschrank
in ein 19“ Telekom/Relais-Rack
montiert werden kann.
Für jedes 2U-Produkt muss ein
Kit verwendet werden. USV und
Halterungen haben eine Höhe
von 2U.

Rack-Einschübe für
GXT & GXT 2U

Die Rack-Einschübe erlauben
eine Montage der USV in
Telekom/Relais-Racks. RS500
ist für den Schalttafeleinbau
der USV in 19” Telekom/ Relais-
Racks (Einzelmontage- Schienentyp)
ausgelegt. RS600 dient der
zentralen Montage der USV
in 19” Racks (Einzelmontage-
Schienentyp). RS700 ist für
den Schalttafeleinbau der USV
in 23” Racks (Einzelmontage-
Schienentyp) vorgesehen.
RS800 eignet sich für die zetrale
Montage der USV in 23” Racks.
Die RS600- and RS800-Kits
enthalten Adapter-Halterungen
für die Modelle UPStation GXT
und UPStation GXT 2U
einschließlich des Zubehörs
für die Montage der Einschübe
in die Rack-Gehäuse.

Zentrale Montage
(RS600 & RS800)

Herausziehbare Rack-Kits für
die GXT2-Modelle (RMKIT18-32)

Seitlich im Rack befestigte
Teleskopschienen ermöglichen
das Herausziehen des Geräts.
Dieses Kit kann für alle GXT 2U
und GXT 5kVA-Modelle ein-
schließlich der dazugehörigen
Batterieschränke verwendet
werden. Die Rack-Kits enthalten
die Elemente zur Befestigung
des herausziehbaren Einschubs
im Rack-Rahmen. Die Befestigun-
gselemente zur Verbindung der
USV mit dem herausziehbaren
Einschub werden mit der USV
geliefert.

Feste Rack-Kits (201193G1L)

Die Schienen werden an der
Vorder- und Rückseite des Rack-
Rahmens fest montiert. Die USV
wird über einen L-Winkel in den
Schienen gestützt und durch die
Verschraubung der Rack-Griffe
am Rack-Rahmen gesichert.
Die Schienen-Kits sind zwischen
17,5 und 32,5 Zoll einstellbar
und enthalten die Elemente zur
Befestigung der Schienen am Rack.

Schalttafel-Einbau
(RS500 & RS700)

Rack-Montage-Kits

RMKIT18-32 Erweiterbare Rack-Montage-Kits passen
für Racks mit einer Tiefe zwischen 18
und 32 Zoll (bis zu 90 kg).

201193G1L Feststehendes Schienen-Kit für 19“-
Racks, anpassbar für eine Tiefe zwischen
17,5 und 32,5 Zoll.

Telekom/Relais-Rackeinschübe

2UTELECOMRKIT Zentral montierte Halterung für 19“ Racks
RS500 Schalttafeleinbau für 19“ Racks
RS600 Zentral montierter Einschub für 19“ Racks
RS700 Schalttafeleinbau für 23“ Racks
RS800 Zentral montierter Einschub für 23“ Racks

Wandmontage-Kit

WMBKT2U Wandhalterungen

Ein vollständiges Set für Rack- und Wandmontage-Optionen

Für die GXT2-Serie steht ein vollständiges Montage-Set für Rack- und Wandmontage zur Verfügung, mit dem die USV
einfach in jedem Datencenter, Telekommunikations- oder Schaltschrank untergebracht werden kann.



Das Foundation-Integration-System ist weit mehr als
ein einfacher Schaltschrank, es bildet das Fundament
für einen Mini-Rechner-Raum. Es gewährleistet ein
Maximium an Flexibilität für die Anforderungen von
heute und bietet in Anbetracht der raschen Änderungen
bei der Netzwerk-Austattung umfangreiche Unterstüt-
zung für die Bedürfnisse der Zukunft.

Der Grundstock kann ein einfaches Basis-Integrationssystem
zur Unterbringung und Organisation von Netzwerkkompo-
nenten sein. Sie definieren exakt den gewünschten
Schutzumfang und erhöhen das Niveau bis hin zum,
Foundation Mini Computer Room (MCR) durch Erweiterung
Ihrer Applikationen, computergesteuerter Klimatisierung
sowie Rack-montierter USV-Anlagen, Überwachungsfunk-
tionen und Sicherheitseinrichtungen.
Der besondere Vorteil bei diesem System liegt darin, dass Sie
nicht alles auf einmal einrichten müssen.

In vielen Größen lieferbar

Fortschritt im Design

Das Foundation-System bietet eine organisierte, sichere
und kontrollierte Umgebung für Ihr empfindliches elektron-
isches Equipment. Zu den wichtigsten Verbesserungen des
Foundation-Systems gegenüber vorherigen Designs
gehören:

Foundation-Schrank

Anpassbare Rack-Schienen
Versetzbare Scharniertür
Verbesserte Kabelführung
Seitenpaneele für einfachen Zugang
Zahlreiche Türoptionen
Komplett aktualisierbar

Foundation (Mini-Computer-Room)

ECM-Klimaanlage als Aufsatz oder zur Montage
im 19“-Rack
Niedriger Geräuschpegel
Energiesparfunktionen

GXT2 700 - 3000 in der Rack- und Tower-AusführungGXT2 4500 - 6000 in der Rack- und Tower-Ausführung

Die Lösung für genau das richtige Maß an Schutz und Unterstützung



Technische Spezifikationen - [Liebert GXT2 Tower/Rack-Version]

Modell GXT2- GXT2- GXT2- GXT2- GXT2- GXT2- GXT2-
700RT230 1000RT230 1500RT230 2000RT230 3KRT230E 4500RT230 6000RT230

Leistungsangaben
VA 700 1000 1500 2000 3000 4500 6000
W 490 700 1050 1400 2100 3150 4200
Abmessungen und Gewicht
Gerät (BxTxH mm) 87 (2U) x 547 x 430 87 (2U) x 618 x 430 221 (5U) x 547 x 430
Transportgröße (BxTxH mm) 268 x 692 x 585 268 x 692 x 585 560 x 690 x 500
Gewicht - Gerät (kg) 22.5 22.6 23.2 24.7 31.9 67 67
Transportgewicht (kg) 26.5 26.6 27.2 28.7 35.9 76.5 76.5
Eingangsparameter
Frequenz 220/230/240 VAC benutzerdefinierbar; 40-70Hz
Spannungsbereich

119-280VAC variabel, abhängig von der Last 176-276VACohne Batteriebetrieb
Frequenzbereich 40-70Hz selbsterkennend
Eingangsanschluss IEC320-C14 IEC320-C20 Fest verdrahtet
Ausgangsparameter
Ausgangsanschlüsse (4) IEC320-C13 (4) IEC320-C13+ Fest verdrahtet + (2) IEC320-C19

(1) IEC320-C19
Wellenform und Frequenz Sinuswellen; 50 oder 60Hz nominal (50Hz Vorgabe)
Überlastwarnung 200% für 8 Zyklen; 130% für 10 Sekunden mit Umschaltung auf Bypass >200% für 96 Millisekunden; 131 - 199%

für 2 Sekunden; 112 - 129% für 10
Sekunden mit Umschaltung auf Bypass

Batterieparameter
Art VRLA, auslaufsicher, flammenverzögert
Autorisierte Hersteller China Storage Battery / CSB FR 1270 F2 Panasonic UP-VW1245P1 Yuasa / REW 28-12 FR
Anz./ Batterieblöcke 4 x 12V x 7.0Ah 4 x 12V x 9.0Ah 6 x 12V x 9.0Ah 20 x 12V x 5Ah
Autonomiezeit
Halbe Last (Minuten) 44 25 20 14 16 24 17
Volle Last (Minuten) 17 11 7 6 6 10 7
Ladezeit 5 Stunden bis 95% 3 Stunden bis 90%
Batterien, andere Funktionen Hot-Swap-Batterien; Tiefentladeschutz; Black-Start (ohne Netz)
Batterietest Automatisch, benutzerkonfigurierbar 7-28 Tage
Sonstige Angaben
Geräuschentwicklung <50dB <55dB
Betriebstemp./ Höhe ü. NN 0-40°C; 0-3000m
Kommunikation Serieller RS232-Standardport, USB-Adapter kompatibel mit WIN 2000, XP, Apple Mac OS, Relaiskarte und SNMP/Web-Card optional
In der Lieferung enthalten Benutzerhandbuch, MultiLink-Software-CD; MultiLink, serielles Kabel 3 m, Rack-Montagegriffe, Tower-Unterstützung, Datenträger mit Konfigurationsprogramm;
Zusätzliche Komponenten (2) 10A IEC320-C13/14 + (1) Schucko CEE 7/7 Eingangs-/Ausgangsverteiler

Ausgangskabel bis IEC-320-C19 bis PD-CEHDWR Eingangs-/Ausgangsverteiler
(1) BS1363to IEC-320-C19, mit Wartungsbypass PD-CEHDWRBYP
16A Eingangsstromkabel

Garantie 2 Jahre
Standards & Anforderungen
Sicherheit EN50091-1-1, CE-Normzeichen, für Niederspannung und EMC-Direktiven EN62040-1-1; TUV/GS, CE EMC-Direktiven
Design, EMI/EMC, Transport VFI SS 111 entsprechend IEC6204-3; EN50091-2, Klasse A; EN61000-4; ISTA Prozedur 1A

Anschl. zusätzl. Batterien
Modelle GXT2-48VBATT GXT2-72VBATT GXT2-240VBATT
Gerät (BxTxH mm) 87 (2U) x 547 x 430 87 (2U) x 618 x 430 176 (4U) x 522 x 430
Transportgröße (BxTxH mm) 268 x 692 x 585 268 x 692 x 585 560 x 690 x 455
Gewicht - Gerät (kg) 28.3 42.5 65
Transportgewicht (kg) 32.3 46.5 76
Anz./ Batterieblöcke 2 x 4 x 12V x 7.0Ah 2 x 6 x 12V x 9.0Ah 20 x 12V x 9.0Ah
Autorisierte Hersteller China Storage Battery / CSBFR 1270 F2 Panasonic/UP-VW1234P1 Yuasa / REW 45-12 FR
Erweiterte Autonomiezeit
1 Schrank (volle/halbe Last) 68 / 176 44 / 100 28 / 80 18 / 42 20 / 64 31 / 70 21 / 49
2 Schrank (volle/halbe Last) 136 / 352 88 / 200 56 / 169 42 / 98 40 / 128 54 / 120 38 / 85
3 Schrank (volle/halbe Last) 204 / 528 132 / 300 84 / 240 60 / 140 60 / 192 80 / 164 55 / 123
4 Schrank (volle/halbe Last) 272 / 704 176 / 400 112 / 320 90 / 210 80 / 256 106 / 208 75 / 156

Die ungefähren Entladungszeiten sind in Minuten und für 25°C mit Wiederstandsbelastung angegeben.

Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Broschüre übernimmt Liebert HIROSS Emerson Network Power keine Verantwortung für den Inhalt und weist alle Haftung
für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Alle Rechte weltweit vorbehalten. Änderungen ohne Anzeige möglich. Alle
Namen und oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.
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Emerson Network Power, a business of Emerson (NYSE:EMR), is the global leader in enabling Business-Critical Continuity™. The company is the trusted source for custom, adaptive
and ultra-reliable solutions that enable and protect its customers’ business-critical technology infrastructures. Backed by the largest global services organization in the industry,
Emerson Network Power offers a full range of innovative power, precision cooling, connectivity and embedded products and services for computer, communications, healthcare
and industrial systems. Key product brands within the Emerson Network Power family include Liebert, Knuerr, ASCO, Astec, Lorain.
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Emerson Network Power.
The global leader in enabling
business-critical continuity.

Emerson Network Power EMEA
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