
150 Mbit/s Drahtloser ADSL2/2+ Modem Router 

Der Edimax AR-7186WnA/B ist ein Hochleistungs-Router, der volle ADSL2+ Fähigkeit und hervorragende 

Zuverlässigkeit in Form einer kostengünstigen Netzwerklösung für Zuhause und kleine Unternehmen bietet. 

Der AR-7186WnA/B ist kompatibel mit dem WLAN-Standard 802.11n der nächsten Generation und bietet 

dadurch bis zu 6-mal schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten (bis zu 150 Mbit/s) und 3-mal bessere 

Abdeckung als ein Router nach dem Standard 802.11g/b. 

  

Wi-Fi Protected Setup (WPS) 
Wi-Fi Protected Setup ist eine schnelle und einfache Methode zur Errichtung von Drahtlosverbindungen 
zwischen kompatiblen Geräten. Richten Sie ein Drahtlosnetzwerk in weniger als einer Minute mit einem Klick 
auf die WPS Taste ein, oder fügen Sie neue Wi-Fi-Geräte zu einem bestehenden Netzwerk hinzu. 
 

Eingebautes ADSL2/2+ Modem 

Teilen Sie sich jede ADSL, ADSL2 oder ADSL2+ Internetverbindung mit allen kabelgebundenen und kabellosen 

Netzwerkklienten (bis zu 253 Klienten) mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 24 Mbit/s 

Download und 1 Mbit/s Upload. 

 

Mehrsprachiger Einrichtungsassistent 
Auf der beigefügten CD-ROM ist ein einzigartiger und komfortabler mehrsprachiger Einrichtungsassistent 
enthalten. Wählen Sie Ihre Sprache und befolgen ein paar einfache Schritte, um den Router einzurichten und 
die Internetverbindung, das Passwort, den Netzwerknamen und die Verschlüsselung zu konfigurieren. 
 
Virtual Server and DMZ 
Eingebauter virtueller Server und DMZ-Funktionen sind vorhanden, um Anwendungen, die offene Ports wie 
Online-Spiele, Telefone oder Webserver erfordern, sicher freizugeben. 
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Eigenschaften und technische Merkmale 

 Hardware  Managment  Ausgangsleistung 

  1 x RJ-11 WAN-Anschluss 
  4 x RJ-45 Fast Ethernet LAN Anschlüsse 
  1 x Reset Taste  zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 
  1 x WPS Taste 
  1 x WLAN Taste 
  1 x 5dBi Antennen 
  An/ Ausschalter 
  LED zur Signalstärkenortung für ADSL, LAN 1–4, WLAN, WPS   

Web-Broswer basierte Einrichtung 
Webseite/XMODEM/FTP/TFTP firmware Upgrade  
Kommandozeilenverbindung  über serielle  

Schnittstelle, Telnet oder SSH  
Universelles Plug and Play (UPnP)  
WAN Management Protokoll(TR-069) 
Datum/ Uhrzeit Update über SNTP Zeitserver 

11n: 14±1.5dBm,  
11g: 15±1.5dBm  
11b: 16±1.5dBm 
 

 ADSL Eigenschaften  Wireless Eigenschaften  Speicher 

Annex A, B,I, J, L & M 
ANSI T1.413i2 
ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite) 
ITU G.992.3 ADSL2 (G.dmt.bis), ITU G.992.4 (G.lite.bis) 
ITU G.992.5 (G.dmt.bisplus), ITU G.994.1 (G.hs) 
ITU G.995.1, ITU G.996.1, ITU G.997.1 
Energiesparmodus, L3 bis L0 Initialisierung  
Unterstützt mehrere PVCs 
Unterstützt traffic shaping (ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt,    

VBR-nrt 
Unterstützt OAM F4/F5 loop-back, AIS, and RDI OAM Zellen 
UNI 3.1/4.0 permanente virtuelle Stromkreise 

Kompatibel mit IEEE 802.11b,IEEE 802.11g and  
   IEEE 802.11n 

Unterstützt automatische Kanalauswahl 
1T1R für bis zu  150Mbps PHY Datenrate für 

Senden und Empfangen  
Modus für Altlasten und hohem Durchsatz 
20MHz/40MHz Bandbreite 
Unterstützt 64/128-bit WEP, 802.1x, WPA und 

WPA2 für die Netzwerkverschlüsselung 
Unterstützt mehrere BSSID  
WLAN Frequenz Bereich: 2400–2483 MHz 
1 802. Identifizierung 

  2 MB NOR Flash 
  8 MB SDRAM 

 Sicherheit  Frequenzen & Modalitäten  Abmesssungen& Strom 

Management für Zugangskontrolle für LAN/WAN Seiten 
Verhindert das Scannen der Anschlüsse, denial-of-

service(DOS)und LAND Angriffe 
Stateful packet inspection (SPI) 
IP spoofing, IP mit Nulllängen 
IP/ MAC Filter, Anwendungsfilter, URL Filter 

  2400–2484 MHz 
  802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 
  802.11g: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DSSS 
  802.11n: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK 

 

 135 x 118 x 28 mm 
12V DC, 0.5A 

 

 Routing- Eigenschaften  Luftfeuchtigkeit& Temperatur  Zertifikation: 

Routing (TCP/IP/UDP/ARP/ICMP)  
802.1D MAC Bridge 
RIP v1 (RFC1058), RIP v2 (RFC1723) 
IGMP Snooping (V1/V2/V3) 
IGMP Proxy (V1/V2) 
VLSM (RFC1878) 
RFC 1877 PPP IPC zur Erweiterung der  

 Server Adressen 
RFC 1877 PPP IPCP Erweiterung der 

Namensserveradressen(begrenzt auf DNS Adressen, es sein 
denn das Gerät unterstützt NetBIOS) 

RFC 0791 IP Fragmentierung 
IETF RFC 0919, IETF RFC 0922, IETF RFC 2644 IP Broadcast 

Im Betrieb: 0 to 40°C 
Lagerung: -40 to 70°C 
Im Betrieb: 10 to 90% RT (Nicht kondensierend) 
Lagerung: 5 to 95% RT (Nicht kondensierend) 
 

 

  CE 

 
• Verbinden Sie den ADSL-Port des AR-7186WnB 
über das Telefonkabel (RJ-11) mit Ihrem 
Internetdienstanbieter 
• Verbinden Sie den Computer über ein RJ45-
Ethernetkabel mit dem LAN-Port des AR-
7186WnB und folgen dem mehrsprachigen 
Einrichtungsassistenten  um die 
Internetverbindung herzustellen. 
 • Teilen Sie sich die Internetverbindung mit 
anderen Netzwerkgeräten über Ethernetkabel 
oder WLAN 
 

Netzwerk Aufbau Diagramm und 
 zugehörige Produkte 
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