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Die neueste Generation des WLAN Standards 802.11ac optimiert die Leistung Ihres WLAN. Mit dem
leistungsstarken 802.11ac 5GHz USB Adapter EW-7711MAC riisten Sie Ihr WLAN- fahiges Endgerat, zu einem
802.11ac Gerat auf und kénnen so auf der kaum genutzten 5GHz Frequenz mit unglaublicher Geschwindigkeit
das Internet nutzen.

WLAN Standard der nichsten Generation Maximale Geschwindigkeit: Nichste Generation
Der Edimax EW-7711MAC ist der Fortschrittin der

Entwicklung von WLAN Adaptern. Durch seine

Kompatibilitdt zu dem Standard 802.11ac haben Sie @ I 433mbps
eine schnelle Datenibertragung von bis zu 433 R

Mbit/s auf der Frequenz 5GHz- dreimal so schnell Q I 150
wie mit 802.11n. Riisten Sie so lhren Laptop nach

und genielRen das Streaming von Videos und Daten
mit einer unglaublichen Geschwindigkeit.
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Verwendung der 5GHz-Frequenz

Durch die Nutzung der 5GHz Frequenz haben Sie eine bessere und konstante Leistung mit Ihren WLAN Geraten.
Mit dem EW-7711MAC erreichen Sie Datentibertragungen bis zu 433Mbit/s auf der 5GHz Frequenz und das ohne
lastige Stérungen beim Streaming von Videos, beim Online- Gaming und anderen, sehr datenlastigen Aufgaben,
die auf der 2,4GHz Frequenz nicht mit konstanter Leistung anzuwenden sind. Als erster 11lac 5GHz- Adapter
erleben Sie mit dem EW-7711MAC eine neue Welt bei Anwendungen, sowie beim Surfen im Internet. Durch das
Upgrade lhres Laptops ist dieser zukunftstauglich und eine reibungslose Kommunikation und Synchronisation mit
allen noch kommenden Smartphones und Tablets moglich.

Mit dem im Computer eingebauten
2.4GHz, 11b/g/n WLAN Adapter

Nach dem Upgrade
mit dem 5GHz USB WLAN Adapter

Minimalistisches, winziges und stilvolles Design

Durch die winzige GroRRe des EW-7711MAC AC450 WLAN USB- Adapters ist dieser perfekt fir den mobilen
Nutzer geeignet und kann, kaum sichtbar, am Laptop angebracht werden, damit dieser zu einem schnellen 11ac
5GHz Gerat aufgeristet wird und man jederzeit die Vorteile des schnellen AC-WLAN nutzen kann. Aufgrund
seines minimalistischen, stilvollen und perfekt abgestimmten Designs, fligt dieser sich nahtlos in die Optik eines
MacBook und Ultrabook ein.

Mac & OS X sind Warenzeichen von Apple Inc.
Maximale Leistung, tatsachliche Datenraten und Reichweite variieren je nach Netzwerkbedingungen und Umweltfaktoren. Produkt-Spezifikationen und Design kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung @ndern
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Uberall downloaden und streamen

Benutzen Sie den EW-7711MAC, um Medien von YouTube, Netflix oder anderen Diensten herunterzuladen oder
zu streamen, ohne lastige Wartezeiten. Oder streamen Sie die Medien in Ihrem gesamten Netzwerk von einem
NAS (Netzwerkspeicher) mit hoher Geschwindigkeit. Das Streamen von HD-Filmen oder das Herunterladen ist
schneller und zuverlassiger als je zuvor mit einem 802.11ac WLAN.

EIGENSCHAFTEN

* Minimalistisches, winziges und stilvolles Design — perfekt fir den MacBook Nutzer

* Entspricht dem WLAN Standard IEEE 802.11ac und ist abwartskompatibel zu den WLAN-Standards 802.11a/n
* Unterstitzt das kaum genutzte 5 GHz- Frequenzband fir WLAN Empfang ohne Stérungen

* Maximale Datenlibertragung Giber WLAN von 433 Mbit/s (5GHz)

* Unterstutzt WEP64/128-bit, WPA, WPA2, 802.11x- Verschlisselung

* Mit einfachem Einrichtungsassistenten

* Unterstiitzt Mac OS 10.6—10.9 und Windows XP/Vista/7/8/8.1

TECHNISCHE DATEN

#1 x USB 2.0 Type A # 5GHz IEEE 802.11ac, 802.11a, #5.150 - 5.825GHz (abhangig von den
#1 x LED, blinkend bei Aktivitat 802.11n lokalen Bestimmungen)
AUSGANGSLEISTUNG INSTALLATION BETRIEBSBEREICH
#5GHz #Mehrsprachiger, einfacher #11a: 6/9/12/24/36/48/54 Mbit/s;
11a (54Mbps): 13dBm+1.5dBm Einrichtungsassistent fiir die #11n (20 MHz): MCS0-7 (bis zu 72
11n (20MHz, MCS7): 12dBm*1.5dBm Installation von Windows XP/Vista/7/8  Mbit/s)
11n (40MHz, MCS7): 12dBm*1.5dBm und MAC-Treibern #11n (40 MHz): MCS0-7 (bis zu 144
11ac (80MHz, MCS9): 11dBm+1.5dBm Mbit/s)
#11ac (80 MHz): MCS0-9 (bis zu 433
Mbit/s)
LED SICHERHEIT TEMPERATUR & LUFTFEUCHTIGKEIT
#Blinkend bei Aktivitat #WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x  #Max. 95% (nicht-kondensierend)
#0 - 40°C
#3g #6.6(H) x 17(W) x 19(T) mm #CE/FC
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