
EW-7822PIC 

Der neuste WLAN Standard 802.11ac wird unterstützt. Die Dual-Band-Router sind bereits verfügbar, aber WLAN- 
fähige Endgeräte sind bisher nur für die 802.11n-Technologie ausgelegt. Rüsten Sie Endgerät zu einem Dual-Band 
802.11ac mit einem PCI-E-Adapter auf, um eine größtmögliche Datenübertragung in den störungsfreien 5 GHz-
Bereichen zu haben. Der EW-7822PIC verfügt über zwei hochverstärkende, abnehmbare Antennen, die eine große 
WLAN-Abdeckung ermöglichen. Inklusive eines zusätzlichen Magnetständers, um die beste Antennenposition zu 
finden und so die WLAN Reichweite zu optimieren. Der EW-7822PIC ist  zudem abwärtskompatibel zu 
802.11a/b/g/n-WLAN- fähigen Geräten.  

Neuester WLAN Standard AC1200 
Der Edimax EW-7822PIC unterstützt den neusten 
WLAN Standard  IEEE 802.11ac, damit  größere 
Datenmengen im 5GHz Bereich übertragen werden 
können. Mit Geschwindigkeiten von bis 867 Mbit/s auf 
der Frequenz 5 GHz, ist dieser fast dreimal so schnell 
wie beim WLAN- Standard 802.11n. Rüsten Sie PCs auf 
die hohe Geschwindigkeit von 802.11ac WLAN um und 
genießen Sie das Streamen von Videos und Daten.  

Maximale Leistung, aktuelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Reichweite ändern sich in Abhängigkeit von den Netzwerkbedingungen und den Umgebungsfaktoren. Änderungen der technischen Daten und des Designs 
des Produkts vorbehalten.  

Copyright © 2015 Edimax Technology Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. www.edimax-de.eu 

Gleichzeitiges Dual-Band-WLAN 
Genießen Sie die bessere Leistung und die größere 
Flexibilität Ihrer Endgeräte, indem Sie das Dual-Band 
nutzen. Der EW-7822PIC unterstützt die 2,4 GHz 
Frequenz für Datenübertragungen von bis zu bei 300 
Mbit/s oder die 5 GHz Frequenz für Datenübertragung 
von bis zu 867 Mbit/s. Sie können mit dem 2,4 GHz-
Band im Internet surfen und E-Mails checken und für 
Online-Gaming und Video-Streaming die wenig 
ausgelastete 5GHz Frequenz nutzen. 

AC1200 WLAN Dual-Band  
PCI-E Adapter  

Ideal für Gaming PCs 
Der EW-7822PIC ist ein perfektes Upgrade für 
Gaming-PCs. Da hohe Leistung und WLAN mit großer 
Reichweite schnell möglich werden, ist das Gerät 
ideal für das Online-Gaming, bei dem eine gute 
Verbindung mit großer Datenübertragung wichtig ist. 
Genießen Sie die schnelle WLAN-Verbindung mit 
einem einfachen PCI-E-Upgrade. 

AC1200: 867Mbit/s(5GHz) + 300Mbit/s(2.4GHz) 

5dBi Antennen 
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Maximale Leistung, aktuelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Reichweite ändern sich in Abhängigkeit von den Netzwerkbedingungen und den Umgebungsfaktoren. Änderungen der technischen Daten und 
des Designs des Produkts vorbehalten. 
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5dBi Antennen 
Mit den hochverstärkenden Antenne, haben Sie ein 
WLAN Netzwerk mit starker Leistung über große 
Entfernungen. 

Magnetständer für verbessertes WLAN- Signal 
Der EW-7822PIC wird mit einem Magnetständer 
geliefert, der über zwei Antennenanschlüsse verfügt, 
um die abnehmbaren Antennen anzuschrauben, 
sowie mit einem 1,8 Meter langen Kabel für die 
flexible Platzierung. Führen Sie ohne zusätzliche 
Kosten eine Feinabstimmung der Antennenposition 
durch, um eine Spitzenleistung zu erhalten.  

Downloaden und Streamen 
Benutzen Sie den EW-7822PIC, um Medien von 
YouTube, Netflix oder anderen Diensten 
herunterzuladen oder zu streamen, ohne lästige 
Wartezeiten. Oder streamen Sie die Medien in Ihrem 
gesamten Netzwerk von einem NAS 
(Netzwerkspeicher) mit hohen Geschwindigkeiten. 
Das Streamen von HD-Filmen oder das Herunterladen 
ist mit dem 802.11ac WLAN schneller und 
zuverlässiger als je zuvor. 
 

Hochleistungsantennen 
für bessere Leistung und größere Distanz 

5dBi Antennen 



FEATURES  
•Der neueste WLAN Standard AC1200 für HD-Streaming und Gaming mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis 
zu 300Mbit/s (2,4GHz) oder 867Mbit/s (5GHz) 
•Eine starke Ausgangsleistung und Hochleistungsantennen zur Durchdringung von Wänden für eine bessere 
WLAN-Leistung 
•Mit flacher Profilblende und magnetischem Antennenständer zur flexiblen Antennenpositionierung 
 

 
SPEZIFIKATIONEN 

  Hardware   Standards    Frequenzen 

1 x PCI-E Adapter 
1 x LED- Blinkend bei Aktivität 
2 x Abnehmbare Antennen mit hoher 
Verstärkung 

2.4GHz: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n 
5GHz: IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n 

2.4000 - 2.4835GHz 
5.745 - 5.825GHz (FCC) 
5.150 - 5.250GHz (R&TTE) 

  Ausgangsleistung Empfangsempfindlichkeit   Geschwindigkeit bei der    
Datenübertragung 

2.4GHz 
    11b (11Mbit/s): 18dBm±1dBm 
    11g (54Mbit/s): 15dBm±1dBm 
    11n (20MHz, MCS7): 14dBm±1dBm 
    11n (40MHz, MCS7): 14dBm±1dBm    

5GHz 
    11a (54Mbit/s): 17dBm±1dBm   
    11n (20MHz, MCS7): 15dBm±1dBm 
    11n (40MHz, MCS7): 15dBm±1dBm 
    11ac (80MHz, MCS9):  13dBm±1dBm  

2.4GHz 
    11b (1Mbit/s): -91dBm±1dBm 
    11g (6Mbit/s): -87dBm±1dBm 
    11n (MCS0): -85dBm±1.5dBm 

5GHz 
    11a (6Mbit/s): -90dBm±1.5dBm   
    11n (MCS0): -90dBm±1.5dBm 
    11ac (MCS0): -75dBm±1.5dBm  

11a: 6/9/12/24/36/48/54Mbit/s;    
11b: 1/2/5.5/11Mbit/s;    
11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbit/s 
11n (20MHz): MCS0-15 (bis zu 144Mbit/s) 
11n (40MHz): MCS0-15 (bis zu 300Mbit/s) 
11ac (80MHz): MCS0-9 (bis zu 867Mbit/s) 

  LED   Sicherheit   Temperatur & Luftfeuchtigkeit 

Binkend/ Aktivität WEP 64/128-bit, WPA und WPA2 Max. 95% (nicht kondensierend) 
0 - 40°C 

 Abmessung & Gewicht   Zertifizierungen   Zubehör 

120(L) x 93(B) x 18(H) mm  
 80g (ohne Antennen) 
 120g (mit Antennen)  

 CE/FCC 
 

1 x Magnetständer mit 1,80 m-Kabel 
1 x flache Profilblende 
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Anwendungsdiagramm 
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