
AV600 Gigabit PowerLine Adapter  
mit integrierter Steckdose  

Unzufrieden weil Ihre WLAN Verbindung bestimmte Bereiche Ihres Hauses nicht erreicht? Powerline Adapter 
sind die ideale und einfache Lösung für Ihr Problem. Der HP-6002AC AV600 Gigabit Powerline Adapter von 
Edimax erweitert Ihr Netzwerk über die vorhandenen Stromanschlüsse und erstellt ein leistungsstarkes, 
schnelles Netzwerk.  
Die Datenübertragung beträgt bis  zu 600 Mbit/s und Sie erreichen jeden Winkel Ihres Hauses. Unansehnliche, 
störende Verkabelung im gesamten Haus gehört damit der Vergangenheit an.  
 
Anders al WLAN- Geräten mit begrenzter Datenrate ist der HP-6002AC ist perfekt für Anwendungen mit hoher 
Datenrate, wie HD-Video& Audio- Streaming und 3D Filme geeignet. Der Powerline Adapter ist mit allen 
Netzwerkgeräten kompatibel und verfügt über eine Ethernet Anschluss. Der HP-6002AC ist leicht einzurichten 
und erweitert Ihr Netzwerk bis in jeden Winkel Ihres Hauses und ist damit ideal für Ihr Heimkino, Computer, 
Smart TV´s und Spielekonsolen. 

HP-6002AC / HP-6002ACK 

600Mbit/s ist die maximale theoretische Kommunikationsgeschwindigkeit auf physikalischer Ebene über Stromleitungen (d.h. Geschwindigkeit zwischen Powerline Geräten) basierend auf der IEEE 1901 Norm. 
Maximale Leistung, tatsächliche Datenübertragungsgeschwindigkeit und Reichweite, ändern sich in Abhängigkeit von den Netzwerkbedingungen und den Umgebungsfaktoren. Produkteigenschaften und das Design 
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
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Schnellste Powerline Geschwindigkeit  
Bis zu 600Mbit/s Powerline Geschwindigkeit & 
1000Mbit/s über Gigabit LAN  
Der Edimax HP-6002AC liefert eine Powerline 
Geschwindigkeit von bis zu 600 Mbit/s und über den Gigabit 
Ethernet Anschluss sogar bis zu 1000Mbit/s. So wird das 
Heimnetzwerk, mit den schnellsten Powerline- Adaptern, zu 
einem superschnellen, leistungsstarken Netzwerk 
aufgerüstet.  

Ruckelfreie Verbindung 
Ideal für Mehrfach- 3D/HD-Video Streaming und 
Multiplayer Gaming 
Die 600Mbit/s Powerline Geschwindigkeit und das RJ45 
Gigabit Ethernet sind ideal für datenintensive 
Anwendungen, wie mehrfaches 3D/HD-Videostreaming 
und Multiplayer-Gaming und garantieren eine 
ruckelfreie, leistungsstarke Verbindung.  

(HP-6002ACK Adapter Kit sind  2Stk. vom HP-6002AC) 



Eigenschaften 
•Schnellste Powerline Geschwindigkeit:  Bis zu 600Mbit/s Powerline Geschwindigkeit & 1000Mbit/s über Gigabit 
LAN 
•Ruckelfreie Verbindung:  Ideal für Mehrfach 3D/HD Video-Streaming und Multiplayer Gaming, unterstützt QoS- 
und IGMP, wodurch die Qualität der Datenrate bei empfindlichen Anwendungen sichergestellt ist 
•Plug & Play, Keine unansehnliche Verkabelung mehr: Einfache Erstellung oder Erweiterung von Netzwerken 
über bestehende Elektrokabel von bis zu 300 Metern Länge über den existierenden Stromkreis im Haus 
•Kein Stromanschluss geht verloren: Integrierte Steckdose mit Störfilter 
•Energieeinsparung: Verfügt über einen Energiesparmodus zur Reduzierung des Stromverbrauchs 
•Abwärtskompatibel: Kompatibel mit allen AV500 & AV200 Powerline Adaptern (HomePlug AV) 

www.edimax-de.eu 

AV600 Gigabit PowerLine Adapter  
mit integrierter Steckdose  

HP-6002AC / HP-6002ACK 

Kein Stromanschluss geht verloren  
Integrierte Steckdose mit Störfilter 
Mit dem Edimax HP-6002AC  geht kein 
Stromanschluss verloren. Er hat eine integrierte 
Steckdose, in der Sie jedes Elektrogerät anbringen 
können und verliere so nicht Ihre gewohnte Anzahl 
an Steckdosen. Der eingebaute Störfilter stellt zudem 
sicher, dass Sie keinen plötzlichen Verlust der 
Netzwerkgeschwindigkeit erleiden, wenn hohe 
Strommengen über das angeschlossene Elektrogerät 
verbraucht werden.   
 

Plug & Play, Keine unansehnliche Verkabelung mehr 
Erstellung & Erweiterung eines Netzwerkes über das 
bestehende Stromnetz  
Der Edimax HP-6002AC verwandelt Ihre 
existierenden Stromleitungen Zuhause oder im Büro 
in ein schnelles, leistungsstarkes Netzwerk um. Wenn 
Sie im Haus keine Ethernet Kabel- Infrastruktur haben, 
ist der HP-6002AC die kostengünstige Lösung, um 
schnell und einfach ein Netzwerk zu erzeugen oder zu 
erweitern und dass, ohne unansehnliche, störende 
Verkabelung im Haus 

Powerline 
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(HP-6002ACK Adapter Kit sind  2Stk. vom HP-6002AC) 
600Mbit/s ist die maximale theoretische Kommunikationsgeschwindigkeit auf physikalischer Ebene über Stromleitungen (d.h. Geschwindigkeit zwischen Powerline Geräten) basierend auf der IEEE 1901 Norm. 
Maximale Leistung, tatsächliche Datenübertragungsgeschwindigkeit und Reichweite, ändern sich in Abhängigkeit von den Netzwerkbedingungen und den Umgebungsfaktoren. Produkteigenschaften und das Design 
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 



TECHNISCHE DATEN 

Hardware Standards 
Effektive Geschwindigkeit  
der Datenübertragung 

1 x AC Stecker (EU, UK, US, oder AU je nach 
Region) 
1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN 
Anschluss 
1 x Gruppen Taste 
1 x Reset Taste 
LED Anzeigen: Strom, Ethernet, Powerline  

IEEE 1901 
IEEE 802.3 
IEEE 802.3u 
IEEE 802.3ab 
HomePlug AV2 

TCP: Bis zu 230 Mbit/s effektiver Durchsatz 
,270 Mbit/s mit mehreren Sitzungen  
UDP: Bis zu 280 Mbit/s effektiver Durchsatz 
Powerline: 600Mbps (IEEE 1901 und 
HomePlug® AV2-konform) 

Frequenz Modulations-Pläne Reichweite 

2-68MHz (mit Maske) OFDM-Symbolmodulation, Online-
Synchronisation, 4096/1024/256/64/16/8-
QAM, QPSK, BPSK, ROBO Modulation 

Bis zu 300 m 

QoS Knoten  IGMP 

Integrierte Servicequalitätsverbesserungen 
(QoS)  
Hardware Packet Klassierer für ToS, CoS 
und IP-Anschlussnummer 
QoS Klassifizierung nach MAC-Zieladresse 
und IP-Anschluss 

Bis zu 63 Slaves mit 1 Master, 64 Geräte 
insgesamt 
4 überlappende Netzwerke für 
Nachbarnetzwerke mit CCo-Failover  
Max 64 überbrückte Vorrichtungen pro 
Station   
Bis zu 4 Master mit bis zu 252 Slaves, 256 
Geräte insgesamt in 4 AVLNs 
Bis zu 4096 adressierbare Geräte, 
einschließlich überbrückter Vorrichtungen  

IGMP-Spionage mit Multicast zu 
mehrfachem Unicast-Support in CSMA  
Verbesserter IPv4/IGMPv1-3 Spionage-
Support 
Verbesserter Support für IPv6 und MLDv1-
2 Spionage 

IC & Speicher Sicherheit & Management Temperatur & Luftfeuchtigkeit 

AR7450 
2MB Flash 
16MB SDRAM 

128-bit AES Linkverschlüsselung mit Key-
Management 
TR-069 

0-45 Grad Celsius  
10-90% (nicht kondensierend) 

Stromquelle und Stromverbrauch Abmessungen und Gewicht  Zertifizierung 

100-240V AC, 50-60Hz 
EU: 16 A/230 V AC; UK: 13 A/240 VAC AU: 
10 A/240 V AC; US: 15A/120VAC 
Störfilter gegen Eingangsverlust: Bis zu 
35dB at 1MHz – 40MHz 
5W 

122 x 67 x 43mm  
199g 

CE, FCC, LVD 
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ANWENDUNGBEISPIEL 

Edimax Technology Co., Ltd  
6F., No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, 

New Taipei City 24891, Taiwan  

Email: sales@edimax.com.tw  

Edimax Technology Europe B.V.  
Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven 

The Netherlands  

Email: sales@edimax.nl  

Edimax Computer Company  
350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,  

CA 95054, USA  

Email : sales@edimax.com  

HARDWARE 
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600Mbit/s ist die maximale theoretische Kommunikationsgeschwindigkeit auf physikalischer Ebene über Stromleitungen (d.h. Geschwindigkeit zwischen Powerline Geräten) basierend auf der IEEE 1901 Norm. 
Maximale Leistung, tatsächliche Datenübertragungsgeschwindigkeit und Reichweite, ändern sich in Abhängigkeit von den Netzwerkbedingungen und den Umgebungsfaktoren. Produkteigenschaften und das Design 
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 


