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Übersicht 
Die Edimax IR-112E ist eine 2 Megapixel Bullet Netzwerkkamera für den Außenbereich mit einem Gehäuse 
gemäß der Norm IP66, dass die Kamera vor Regen und Staub schützt und so den Betrieb bei extremen 
Wetterbedingungen ermöglicht. Ausgestattet ist die IR-112E mit Infrarot-LEDs,  um bei Tag- oder Nacht, sowie  
unter schlechten Wetterbedingungen im Außenbereich kristallklare, hochauflösende Aufnahmen zu erzeugen. 

IR-112E 
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Videos in hochauflösender Qualität bei kleiner 
Dateigröße 
Durch Kompression der Videos in  H.264, werden 
Videos von der IR-112E in hochauflösender Qualität, 
aufgezeichnet, während für die Abspeicherung der 
Videos die Dateigröße klein bleibt. Hierdurch wird die 
Netzwerk- sowie Speicherleistung optimal genutzt. 
Die IR-112E nimmt Videos mit einer Auflösung von 
1920 x 1080 bei 10 Bildern pro Sekunde auf. Die hohe 
Auflösung und Bildfrequenz ermöglichen dem 
Benutzer, detaillierte Videos in einem vielfach 
größeren Bereich aufzunehmen, als es mit 
herkömmlichen Netzwerkkameras möglich ist.  

Nachtsicht 
Die IR-112E ist mit einem mechanischen ICR- Cut 
Filter, automatischem Lichtsensor und 
integrierten Infrarot-LEDs ausgestattet, die bei 
Nacht bis zu 15 Meter Sichtweite ermöglichen. 
Mit dieser Ausstattung kann die IR-112E, bei 
schlechten Lichtverhältnissen, egal ob Tag oder 
Nacht, scharfe und klare Videos, sowie Bilder 
aufnehmen. 

Infrarot LEDs 

Mechanischer ICR- Cut Filter  

Edimax IR-112E 

Andere IP Kameras  

Maximale Leistung, tatsächliche Datenübertragungsgeschwindigkeit und Reichweite können je nach Netzwerkbedingungen und Umweltfaktoren variieren. Produkt-Spezifikationen und Design können sich 
ohne vorherige Ankündigung ändern. 



Copyright © 2013 Edimax Technology Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. www.edimax-de.eu 

www.edimax-de.eu 
http://security.edimax.com 

IR-112E 

Wetterfest 
Die IR-112E Bullet Netzwerkkamera ist mit einem 
wetterfesten Gehäuse (IP66) ausgestattet und 
daher für den Einsatz im Freien geeignet. 

Power over Ethernet 
Die IR-112E entspricht dem Standard IEEE 802.3af 
Power over Ethernet, mit dem Strom und Daten 
über ein einziges Ethernet Kabel übertragen 
werden und die Installation eines zusätzlichen 
Netzkabels und Netzteils erübrigt. 

Kostenlose 32-Channel-Betrachtersoftware 
Die IR-112E wird zusammen mit der EdiView 32 
Software ausgeliefert. Dies ist eine Software für die 
gleichzeitige Betrachtung der Streams auf bis zu 32 
Monitoren, sowie zur Aufnahme und Verwaltung. 
Außerdem ermöglicht Sie Live-Überwachung, 
während der Abspeicherung von hochauflösenden 
Bild- und Videoaufnahmen. Zudem können die 
Benutzer mit Hilfe der Smartphone-App 
„EdiSecurity“ die Bilder von überall aus, über ihr 
Smartphone, Tablet oder ihren Computer ansehen. 

IP66 

PoE Switch 

Ethernet Kabel 

MicroSD/SDHC-Kartensteckplatz für lokale Speicherung  
Ein integrierter SDHC/SD-Kartensteckplatz unterstützt 
MicroSD/SDHC-Karten bis zu 32GB ,für die lokale 
Aufzeichnung von Bewegungsaufnahmen. 

EdiSecurity App EdiView32 

Kompaktes Bullet Design 
Die IR-112E besitzt ein kompaktes, sowie robustes 
Gehäuse mit den Maßen 73mm x 112mm. Dadurch 
ist die Kamera unauffällig und stört weder Kunden, 
noch Mitarbeiter. 
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Maximale Leistung, tatsächliche Datenübertragungsgeschwindigkeit und Reichweite können je nach Netzwerkbedingungen und Umweltfaktoren variieren. Produkt-Spezifikationen und Design können sich 
ohne vorherige Ankündigung ändern. 
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Bildsensor 

Typ 1/2.5" CMOS 

Brennweite/ F-
Nummer 

Varifocallinse, f = 3.6mm, F1.8  

DC-Irisblende - 
Betrachtungs-
winkel 

67.8° (Diagonal) 

Tag-Nacht-Betrieb/ 
Infrarotentfernung 

Mechanischer ICR Cut Filter, 
Infrarot Reichweite 15 Meter 

Schwenken/ Neigen/ Drehen - 

Videokompression H.264/MPEG-4/M-JPEG 

Maximale Auflösung 
Full HD 1080P (1920 x 1080) 
@10Bilder/ Sek. 

Spezielle 
Eigenschaf
ten 

Ereignisauslöser Bewegungserkennung 

Digitale Ein-/ 
Ausgänge 

- 

Zeitfenster bei 
Alarm 

5 Sekunden vor Alarm/5 Sekunden 
nach Alarm, bis zu 3MB 

Digitales Zoomen 10x 

RS-485 Support - 

Smartphone- 
Überwachung 

Kostenlose iPhone & Android App 

Mehrfach- 
Streaming 

Ja 

WDR Support - 

Speicher 
1 Micro SD- Kartensteckplatz, bis zu 
32GB 

Audioschnittstelle - 

Netzwerk 10BASE-T/100BASE-TX, RJ45 

Stromversorgung 
DC 5V2AV* Jack Ø2.1/PoE (IEEE 
802.3af) 

Betriebstemperatur -20°C - 50°C 

Abmessung (mm) Ø73 (D) X 112 (L) mm 

Gewicht (g)  450g 

Zertifizierung (EMI, IP, RoHS) CE/FCC/RoHS/IP66 

ONVIF Support Ja 

IR-112E 

Maximale Leistung, tatsächliche Datenübertragungsgeschwindigkeit und Reichweite können je nach Netzwerkbedingungen und Umweltfaktoren variieren. Produkt-Spezifikationen und Design können sich 
ohne vorherige Ankündigung ändern. 
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ANWENDUNGSBEISPIEL 

TECHNISCHE DATEN 

ABMESSUNGEN (Einheit: mm) 

FEATURES  
• Nachsicht mit integrierten Infrarot- LEDs (bis 
zu 15 Meter Reichweite) 
• Full HD 1080P (1920 x 1080) @10 Bilder/Sek. 
& HD 720 (1280 x 720) @30 Bilder/ Sek.  
• H.264, MPEG-4 & M-JPEG Multistream- 
Ausgabe 
• Unterstützt den Standard IEEE802.3af Power 
over Ethernet (PoE) 
• IR- LEDs mit mechanischem ICR Cut Filter für 
Überwachung bei Tag- und Nacht 
• Unterstützt die Überwachung Live bei 
gleichzeitiger Aufnahme in hoher Auflösung 
• 3GPP Video Dateiformat für  mobile 
Anwendungen 
•Wetterfestes IP66 Gehäuse /  Konstruktion 

*Netzteil nicht inklusive. 
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