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Wire-Speed-Switching und die Zuverlassigkeit
von Linksys in einem Gigabit-Switch mit 5 Ports

Mit dem 10/100/1000-Gigabit-Switch mit 5 Ports
koénnen Sie Ihr vorhandenes 10/100-Ethemet-
Netzwerk ohne jegliche Zusafzausristung an einen
Gigabit-féhigen Backbone-Server anschlieBen. Alle
Ports verflgen Uber automatische MDI/MDI-X-Cross-
over-Erkennung, so dass Sie sich keine Gedanken
Uber den Kabeltyp machen mussen. Die Anpas-
sung flr optimale Geschwindigkeit und Halb- bzw.
Vollduplexmodus erfolgt individuell fr jeden Port.
UnferstUtzt werden Address Learning und Aging
sowie die 802.3x-Datenflusskontrolle zur Vermeidung
des Head-Of-Line-Blocking-Effekts, damit Ihre High

Der 10/100/1000-Gigabit-Switch mit 5 Ports bietet Ihnen Speed-Clients nicht im Datenverkehr mit niedrigerer
ungeblocktes Wire-Speed-Switching fur Ihre Netzwerk-Cli- Geschwindigkeit stecken bleiben. Schnelles Switch-
ents mit 10, 100 und 1000 Megabit. Ersetzen Sie Ihren ing mit Speicher- und Weiterleitungsfunktionen ver-
gegenwartigen Arbeitsgruppen-Hub oder -Switch durch hindert, dass beschadigte Pakete in das Netzwerk
diesen Switch, und Sie risten Ihre anforderungsintensiven weitergeleitet werden.

Arbeitsstationen zu voller Gigabit-Geschwindigkeit auf,

wdahrend andere Clients weiterhin mit inrer gegenwdarti- Dank der weltberihmten Linksys-Qualitét und der
gen Geschwindigkeit bedient werden. Oder richten Sie lebenslangen eingeschrdnkten Garantie mussen
Ihr Netzwerk komplett neu mit den fUr die Benutzer jeweils Sie sich keine Gedanken um die Betriebszuverl@s-
angemessenen Verbindungsgeschwindigkeiten ein. Sie sigkeit machen. Darlber hinaus fugt sich das neue
erhalten in jedem Fall die perfekte Lésung fur Grafik-, hochgradig kompakte Format problemlos in lhre
Multimedia- oder andere Anwendungen, bei denen Arbeitsgruppenumgebung ein. Bringen Sie Ihr
groBe Dateien schnell Uber das Nefzwerk verschoben Netzwerk mit dem neuen Linksys 10/100/1000-Gigo-
werden mussen. bit-Switch mit 5 Ports auf Trab.

FUnf Switched Ports Forwards and filters Alle Ports mit automatis- Bewdhrte Linksys-

mit 10/100/ packets at non- cher Geschwindigkeit- Qualitét und lebens-
1000 MBit/s, halb-/ blocking, full wire sanpassung und lange einge-
vollduplexfahig speed automatischer MDI/MDI- schrénkte Garantie
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10/100/1000-Gigabit-Switch

mit 5 Ports

Funktionen

* 5 RJ-45 10/100/1000-MBit/s-
Switched Ports mit Auto-Sens-
ing-Funktion, halb-/volldu-
plexfahig

» Alle Ports unterstUtzen die
automatische MDI/MDI-X-
Kabelerkennung

* Vollstandig kompatibbel mit
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x,
802.3ab

» Architektur ohne Head-Of-
Line-Blocking

* |EEE 802.3x-Flusssteuerung im
Vollduplex-Betrieb und Back-
pressure im Halbduplex-
Betrieb, mit infelligenter, por-
basierter Datenrickstau-
Erkennung und Ubertragung-
srafensteuerung
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Linksys Produkte sind in mehr als 50 Landern erhétlich
und werden von zwolf regionalen Niederlassungen auf der
ganzen Welt unterstiitzt. Fiir eine komplette Liste aller
lokalen Linksys Sales- und Technical Support-Kontakte
besuchen Sie unsere internationale Webseite www.link-
sys.com/international.

Modell
Standards
Ports
Kabeltyp

LEDs

Abmessungen
Gewicht
Stromversorgung
Zertifizierung
Betrielbbstemperatur
Lagertemperatur

Betriebsfeuchtigkeit

Lagerfeuchtigkeit

SD2005

IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab
5 RJ-45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s
Kategorie 5e

System, 1 bis 5

130 mm x 30 mm x 127 mm
0.43 kg

12V GS/1,56A

FCC Klosse B, CE

0 °C bis 50 °C

-40 °C bis 70 °C

20 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend

5 % bis 90 % nicht kondensierend
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