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SD205

High Speed 10/100-Switching für Ihr Netzwerk

Fünf 10/100 Switched 
Ports mit Auto-Sensing-
Funktion und automa-
tischer MDI/MDI-X-
Crossover-Erkennung

Address Learning, Aging 
und Datenflusskontrolle 
für zuverlässige Übertra-
gungen

Bis zu 200 MBit/s Voll-
duplex-Bandbreite 
an jedem Port

Passt durch kompak-
tes Format in jede 
Umgebung

Darüber hinaus bietet er eine optimale 
Möglichkeit zur Integration von 10 MBit/s-
Ethernet- und 100 MBit/s-Fast Ethernet-
Geräten. Jeder der fünf Ports verfügt über 
Funktionen zur automatischen Anpassung 
der Übertragungsgeschwindigkeit sowie 
automatische MDI/MDI-X-Crossover-Erken-
nung, sodass Sie sich keine Gedanken über 
den Kabeltyp machen müssen. Die Anpas-
sung für optimale Geschwindigkeit und 
Halb- bzw. Vollduplexmodus erfolgt indivi-
duell für jeden Port für bis zu 200 MBit/s 
Bandbreite pro Port. Schnelles Switching mit 
Speicher- und Weiterleitungsfunktionen ver-
hindert, dass beschädigte Pakete in das 
Netzwerk weitergeleitet werden.

Das neue hochgradig kompakte Format 
fügt sich problemlos in Ihre Arbeitsgruppen-
umgebung ein.

Der Linksys 5-Port 10/100 Switch kann die Übertragungs-
geschwindigkeiten in Ihrem Netzwerk beträchtlich bes-
chleunigen. Ein Switch hat im Netzwerk dieselbe Funktion 
wie ein Hub: er ist das Bindeglied zwischen den 
Netzwerkgeräten. Im Gegensatz zu einem einfachen 
Hub, der die Bandbreite des Netzwerks zwischen allen 
angeschlossenen Geräten verteilt, erzielt ein Switch 
jedoch an jedem Port die volle Netzwerkgeschwindigkeit. 
Durch die Installation dieses kosteneffektiven 5-Port 10/
100 Switch können Sie Ihre Netzwerkgeschwindigkeit 
unter Umständen verfünffachen!

5-Port 10/100 Switch 
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Features

• Ideal zur Integration Ihrer 
10BaseT- und 100BaseTX-
Netzwerk-Hardware

• Fünf 10/100 Ports sorgen für 
dedizierte Bandbreite im Halb- 
oder Vollduplex-Modus

• Switched 10/100 Ports erzielen 
bis zu 200 MBit/s im Vollduplex-
Modus

• An jedem Port wird die automa-
tische MDI/MDI-X-Kabelerken-
nung unterstützt

• Mit allen gängigen Netzwerk-
betriebssystemen kompatibel

• Erweitertes Paket-Switching mit 
Speicher- und Weiterleitungs-
funktionen sorgt für optimierte 
Datenübertragung

• Automatische Partitionierung 
schützt den PC bei Zusammen-
brüchen von Netzwerkleitungen

• Signalregeneration gewähr-
leistet Integrität bei der 
Datenübertragung

• Lebenslange eingeschränkte 
Garantie

SD205

5-Port 10/100 Switch
Spezifikationen

Modell SD205 5-Port 10/100 Switch

Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Ports 5 RJ-45 10/100

Kabeltyp Ethernet Kategorie 5

LED-Anzeigen System, Port-Status 1, 2, 3, 4 und 5

Gerätemaße 93 mm x 30 mm x 90 mm
 (W x D x H) (3.66" x 1.18" x 3.54")

Unit Weight 8 oz. (0.23 kg)

Netzstrom 12 V GS 500 mA

Zertifizierung FCC Class B, CE

Betriebstemperatur 32ºF to 122ºF (0ºC to 50ºC) 

Lagertemperatur -40ºF to 158ºF (-40ºC to 70ºC) 

Betriebsfeuchtigkeit 20 % bis 95 %, nicht kondensierend

Lagerfeuchtigkeit 5% to 90%, nicht kondensierend

Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Linksys ist ein eingetragenes Warenzeichen von Cisco Systems, Inc. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder 
eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Copyright © 2003 Cisco Systems,Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
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Lieferumfang

• Ein SD205 5-Port 10/100 Switch
• Ein Netzstromadapter
• Eine Ausgabe des Benutzerhandbuchs
• Eine Registrierungskarte

Mindestanforderungen

• 200 MHz oder schnellerer Prozessor
• 64 MB RAM (empfohlen)
• Ethernet-Adapter mit bis zu 10 MBit/

s
• Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP

Linksys Central Europe
Humboldtstrasse 12
85609 Dornach-München

Email: europe-support@linksys.com
World Wide Web : http://www.linksys.com/de

Linksys Produkte sind in mehr als 50 Ländern 
erhätlich und werden von zwölf regionalen Nieder-
lassungen auf der ganzen Welt unterstützt. Für eine 
komplette Liste aller lokalen Linksys Sales- und 
Technical Support-Kontakte besuchen Sie unsere 
internationale Webseite www.linksys.com/interna-
tional


