
Wire-Speed-Switching und die Zuverlässigkeit 
von Linksys in einem Gigabit-Switch mit 16 Ports
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Mit dem 10/100/1000-Gigabit-Switch mit 16 Ports verfü-
gen Sie über ungeblocktes Wire-Speed-Switching für Ihre 
10, 100 und 1000 MBit-Netzwerk-Clients.  Ersetzen Sie 
Ihren gegenwärtigen Arbeitsgruppen-Hub oder -Switch 
durch diesen Switch, und Sie rüsten Ihre anforderungsin-
tensiven Arbeitsstationen zu voller Gigabit-Geschwind-
igkeit auf, während andere Clients weiterhin mit ihrer 
gegenwärtigen Geschwindigkeit bedient werden.  Oder 
richten Sie Ihr Netzwerk komplett neu mit den für die 
Benutzer jeweils angemessenen Verbindungsgeschwind-
igkeiten ein.  Sie erhalten in jedem Fall die perfekte 
Lösung für Grafik-, Multimedia- oder andere Anwendun-
gen, bei denen große Dateien schnell über das 
Netzwerk verschoben werden müssen.
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Mit dem 10/100/1000-Gigabit-Switch mit 16 Ports 
können Sie bestehende 10/100-Ethernet-Netzwerke 
an einen Gigabit-fähigen Backbone-Server ohne 
zusätzliche Ausrüstung anschließen.  Alle Ports verfü-
gen über automatische MDI/MDI-X-Crossover-Erken-
nung, so dass Sie sich keine Gedanken über den 
Kabeltyp machen müssen.  Die Anpassung für opti-
male Geschwindigkeit und Halb- bzw. Vollduplex-
modus erfolgt individuell für jeden Port.  Unterstützt 
werden Address Learning und Aging sowie die 
802.3x-Datenflusskontrolle zur Vermeidung des 
Head-Of-Line-Blocking-Effekts, damit Ihre High 
Speed-Clients nicht im Datenverkehr mit niedrigerer 
Geschwindigkeit stecken bleiben.  Schnelles Switch-
ing mit Speicher- und Weiterleitungsfunktionen ver-
hindert, dass beschädigte Pakete in das Netzwerk 
weitergeleitet werden.

Dank der weltberühmten Linksys-Qualität und der 
lebenslangen eingeschränkten Garantie müssen 
Sie sich keine Gedanken um die Betriebszuverläs-
sigkeit machen. Darüber hinaus fügt sich das neue 
Rackmount-Format problemlos in Ihre Netzwerkin-
frastruktur ein.  Bringen Sie Ihr Netzwerk mit dem 
neuen Linksys 10/100/1000-Gigabit-Switch mit 
16 Ports auf Trab.
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Funktionen

• 16 RJ-45-Ports für 10BASE-T-/
100BASE-TX-/1000BASE-TX-
Verbindungen

• Unterstützung von automatis-
chen Verhandlungen im 
Halb- und Vollduplexmodus 
für alle Ports

• Auto MDI/MDI-X-Unterstützung 
an allen Ports zur einfachen 
Kabelerkennung 

• Unterstützung von bis zu 32 K 
MAC-Adressen durch effi-
ziente MAC Address Learning-
Engine

• Speicher- und Weiterleitungs-
funktionen

• Im Lieferumfang enthaltenes 
Standard-Montage-Kit zur ein-
fachen Installation auf einem 
Rack
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Linksys Produkte sind in mehr als 50 Ländern erhätlich 
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Spezifikationen

Modell SR2016

Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab

Ports 16 RJ-45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s

Kabeltyp Kategorie 5e oder höher

LEDs System, 1 bis 16

Umweltsmäßig

Abmessungen 279mm x 45 mm x 240 mm

Gewicht 2,2 kg 

Stromversorgung 12 V GS/500 mA

Zertifizierung FCC Klasse B, CE

Betriebstemperatur 0 ºC bis 50 ºC

Lagertemperatur -40 ºC bis 70 ºC

Betriebsfeuchtigkeit 20 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfeuchtigkeit 5 % bis 95 % nicht kondensierend

Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Linksys ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und 
bestimmten anderen Ländern. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen 
Eigentümer.
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Lieferumfang

• Ein 10/100/1000-Gigabit-Switch mit 16 Ports
• Ein Netzkabel (für Wechselstrom)
• Benutzerhandbuch
• Ein Satz Montagewinkel zur Befestigung auf 

einem Rack

10/100/1000-Gigabit-Switch


