
Wireless-N ADSL2+ Gateway
Modell: WAG160N

Kompakte Lösung für Internetverbindungen 
mit optimierter Leistung und Reichweite
Das Wireless-N ADSL2+ Gateway von Linksys ist die kompakte Lösung für Internetverbindungen. 
Die ADSL2+ Modemfunktion ermöglicht eine extrem schnelle Internetverbindung, die um einiges 
schneller ist als Einwählverbindungen – ganz ohne Beanspruchung der Telefonleitung. Die Router-
Funktion ermöglicht es Ihnen, von allen Computern im Haus auf das Highspeed-Internet zuzugreifen. 
Geben Sie Dateien, Drucker, Festplattenspeicher und andere Ressourcen frei, indem Sie Ihre 
Computer über den integrierten 10/100-Ethernet-Switch mit 4 Ports mit dem Gateway verbinden. 
Verbinden Sie vier Wired-Computer direkt miteinander, oder hängen Sie weitere Hubs und Switche 
an, um die Größe des Netzwerks genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Oder verwenden Sie den integrierten Access Point, um Ihre Wireless-Geräte an das Netzwerk 
anzuschließen, ohne dass im ganzen Gebäude Kabel verlegt werden müssen. Der in das Gateway 
integrierte Access Point verfügt mit Wireless-N (Draft  802.11n) über die modernste Wireless-
Netzwerktechnologie. Die hier verwendete MIMO-Technologie (Multiple Inputs – Multiple Outputs) 
überlagert die Signale mehrerer Funkgeräte und vervielfacht so die effektive Datenrate. Im Gegensatz 
zu den üblichen Wireless-Netzwerktechnologien, bei denen sich Signalreflexionen störend 
auswirken, verwendet die MIMO-Technologie diese Reflexionen, um die Reichweite zu erhöhen und 
„tote Punkte“ im Wireless-Empfangsbereich zu beseitigen. Dies ermöglicht Wireless-Verbindungen 
mit einer viel höheren Reichweite gegenüber standardmäßigen Wireless-G-Systemen.

Mit Wireless-N wird mit zunehmender Entfernung der Geschwindigkeitsvorteil größer. Wireless-N 
funktioniert einwandfrei mit Wireless-G- und Wireless-B-Geräten. Wenn jedoch beide Enden der 
Wireless-Verbindung mit Wireless-N ausgestattet sind, kann die Durchsatzrate noch weiter gesteigert 
werden, da doppelt so viel Funkband verwendet wird und eine viel höhere Geschwindigkeit 
verglichen mit standardmäßigem Wireless-G erreicht werden kann. Im Gegensatz zu anderen 
Technologien zur Steigerung der Geschwindigkeit kann Wireless-N diesen Double Speed-Modus für 
Wireless-N-Geräte automatisch aktivieren und dabei eine Verbindung zu anderen Wireless-Geräten 
mit ihrer jeweils höchsten Geschwindigkeit aufrecht erhalten. In überlasteten Bereichen sucht der 
Router zunächst nach anderen Wireless-Geräten, bevor er das Funkband nutzt.

Das Gateway schützt Ihre Daten und Ihre Privatsphäre mit einer Verschlüsselung von bis zu 256 Bit 
(Industriestandard) sowie 802.1x-Authentifizierung und -Autorisierung. Es verfügt außerdem über eine 
leistungsstarke SPI-Firewall zum Schutz Ihres Computers vor unbefugten Zugriffen aus dem Internet. 
Mit dem browserbasierten Konfigurationsdienstprogramm ist die Konfiguration ein Kinderspiel.

Mit dem Linksys Wireless-N ADSL2+ Gateway im Zentrum Ihres Netzwerks sind Sie auf dem besten 
Weg in die Zukunft.

DATENBLATT

Schnelle, ständige Verbindung zum 
Internet mit dem Highspeed-Modem 
(ADSL2+)

Schließen Sie Ihre Computer über 
den integrierten Router und den 
4-Port-Switch an, und starten Sie 
so ein eigenes Ethernet-Netzwerk 
mit Internetzugriff im gesamten 
Gebäude.

Integrierter Wireless-N (Draft 802.11n) 
Access Point ermöglicht Verbindungen 
ohne lästiges Kabelverlegen und 
viel höhere Geschwindigkeiten als 
standardmäßiges Wireless-G

MIMO-Technologie erstellt dank 
mehrerer Funkgeräte ein zuverlässiges 
Signal, das viel weiter übertragen 
wird und die Anzahl der toten 
Punkte verringert.
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Die optimale Leistung der Wireless-Verbindung ist von den Spezifikationen nach dem IEEE-Standard 802.11 abgeleitet. Die tatsächliche Leistung kann 
variieren und zu geringeren Kapazitäten des Wireless-Netzwerks, geringerer Datendurchsatzrate und Reichweite sowie geringerem Empfangsbereich 
führen. Die Leistung hängt von vielen Faktoren, Umständen und Einflussgrößen ab, z. B. der Entfernung vom Access Point, dem Volumen des Datenverkehrs 
im Netzwerk, den Baumaterialien und der Bauweise, dem verwendeten Betriebssystem, den verschiedenen verwendeten Wireless-Produkten, möglichen 
Interferenzen sowie anderen sich negativ auswirkenden Umständen.

Weitere Informationen zu besonderen Funktionen finden Sie im Produktpaket sowie auf der Produktverpackung. Technische Änderungen vorbehalten. 

Linksys ist eine eingetragene Marke bzw. eine Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder deren Zweigunternehmen in den USA und 
anderen Ländern. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Andere Handelsmarken und Produktnamen sind 
Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.
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Spezifikationen
Modell	 WAG160N
Standards	 IEEE Draft 802.11N v2.0, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3u, 
	 g.992.1 (g.dmt), g.992.2 (g.lite), g.992.3, g.992.5, T1.413i2 
	 U-R2 für Annex-B
Ports	 Power, DSL, Ethernet (1-4)
Tasten	 Reset, Wi-Fi Protected Setup
LEDs	 Power, Wireless, Ethernet (1-4), DSL, Internet
Kabeltyp	 UTP, Kat. 5, RJ-11, RJ-45
Anzahl der Antennen	 2 (intern)
RF-Leistung (EIRP) in dBm	 17
Antennengewinn in dBi	 2
Sicherheitsmerkmale	 Passwortgeschützte Konfiguration für Web-Zugriff 
	 PAP- und CHAP-Authentifizierung 
	 DoS-Schutz (Denial of Service) 
	 SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection) 
	 AP-Isolierung 
	 Blockieren von Websites nach URL-Adresse oder Schlüsselwort 
	 Java, ActiveX, Proxy und Cookie-Filterung 
	 ToD-Filter (Blockieren des Zugriffs nach Zeit) 
	 VPN-Passthrough für IPSec-, PPTP- und L2TP-Protokolle 
	 WPA und WPA2 (Personal und Enterprise) 
	 WEP (128/64 Bit) mit Passphrasen-/WEP-Schlüsselerstellung 
	 Deaktivierung der SSID-Übertragung 
	 Zugriffsbeschränkung nach MAC- und IP-Adressen

Betriebsbedingungen
Abmessungen	 202 x 34 x 160 mm
Gewicht	 362 g
Netzstrom	 12 V DC, 1 A
Zertifizierung	 FCC, CE, IC-03, Wi-Fi, A-Tick, Telepermit, IDA
Betriebstemperatur	 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	 -20 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	 10 bis 85 %, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei  
Lagerung	 5 bis 90 %, nicht kondensierend	

Lieferumfang
Wireless-N ADSL2+ Gateway, Installations-CD-ROM mit Linksys EasyLink Advisor (LELA), •	
Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Ethernet-Netzwerkkabel, Telefonkabel (mit Annex-A), 
Netzteil, kostenlose Trend Micro Internet Security-Demoversion für 30 Tage

Mindestanforderungen
Computer mit Netzwerkkarte und installiertem TCP-/IP-Protokoll•	
CD-ROM-Laufwerk•	
Aktive ADSL-Verbindung und Konteninformationen•	
Für den Setup-Assistenten: Windows (Vista, XP, 2000 SP4) oder Mac OS X (v10.4.9 oder •	
höher) mit allen Aktualisierungen und CD-ROM-Laufwerk
Internet Explorer 6.0 oder Firefox 2.0 für webbasierte Konfiguration (nur für •	
fortgeschrittene Benutzer)

Funktionen

Auto-Crossover-Unterstützung •	
(MDI/MDI-X) an jedem LAN-
Port – ganz ohne Crossover-
Kabel

Wandmontage möglich•	

Integriertes ADSL-Modem mit •	
G.lite, G.dmt, ADSL2, ADSL2+, 
ADSL2 L, ADSL2 M, ADSL2+ M 
und T1 413-Support

Erweiterte •	
Sicherheitsmanagement-
Funktionen: Portfilterung, MAC- 
und IP-Adressenfilterung, DMZ-
Hosting und NAT-Technologie

Wi-Fi Protected Setup•	

Unterstützung von statischem •	
und dynamischem Routing 
(RIP1 und 2)

DHCP-Serverfähigkeit •	
zur automatischen IP-
Adressenzuweisung 

Remote-Verwaltung und •	
-Aktualisierungen möglich

E-Mail-Benachrichtigungen und •	
webbasierte Protokollierung 
von Sicherheitsereignissen

Unterstützung der •	
Datenverkehrs- und 
Ereignisprotokollierung

Unterstützung von NTP •	
(Network Time Protocol) zur 
Synchronisierung mit einem 
Real-Time-Server

Kapselungstypen: RFC1483, •	
PPPoE und PPPoA
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