NETGEAR

Connect with Innovation™

Wireless-N 300 Gigabit Datenblatt

ADSL2 + Modemrouter mit USB
DG35008B

*  Mit Wireless—-N-Technologie: Mehr Geschwindigkeit und Abdeckung fir
Spiele und Videostreaming!

«  Gigabit-Netzwerkports liefern ultraschnelle Kabelverbindungen

» ReadyShare™ sorgt fir einen schnellen und einfachen Anschluss zur
Freigabe einer externen USB-Festplatte
Integriertes ADSL2+ Modem zur Verwendung mit einer DSL-
Breitbandverbindung (iiber die Telefonleitung)

Der DGN3500B verfiigt Uber ein integriertes ADSL2+ Modem, einen 4-Port
Gigabit Switch und einen USB Port zum Anschluss (ReadyShare USB Storage
Access) von externen Speichergerdten Gerdten wie Festplatten, USB
Speicher-Sticks etc.

Ein Ein-/Aus-Schalter ermoglicht es lhnen, energieeffizient zu arbeiten und
Strom zu sparen.

Features:

. Push 'N' Connect Uber Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) - damit kdbnnen Sie
neue Computer schnell und sicher zu dem bestehenden Netzwerk
hinzuflgen.

*  Zugriff auf USB ReadyShare - Sie konnen schnell und einfach zwischen
mehreren PCs wechseln und von jedem Rechner aus auf lhre USB-
Speichergerate zugreifen

*  Ein spezielles Netzwerk bietet Besuchern einen beschrianktem Zugang,
ohne dass lhre Passwort-Sicherheit gefihrdet ist

*  Automatisches Quality of Service (QoS) fuir zuverldssige Internet-,
Video-, Sprach-und Gaming-Anwendungen

*  Als Wireless-Repeater eingesetzt, kann der DGN3500B deutlich die
Reichweite des Netzes verbessern

*  Eingebautes ADSL2+ Modem fir die Verwendung mit DSL-Breitband
(iber die Telefonleitung)

NETGEAR Green:

e Schalter zum Ein- und Ausschalten des Gerats und der Wirelessfunktion
sparen bei Nichtbenutzung Energie

*  Der energiesparende Autosensing Gigabit-Switch passt automatisch die
Leistung an die verwendete Kabelldnge an

*  Verpackung zu 80 Prozent aus wiederverwertetem Material
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Welches Wireless-
Produlet ist das
richtige fur Sie?

RangeMax

Wireless-N 300 Dualband
Gigabit Wireless-N

Grschwindighed Bis zu 150 MBit/s Bis zu 300 MBit/s Bis zu 270+54 MBit/s

Einfache Sicherheit donk J
+Lush'N'Connect”

Dienstgitefunktionen fir Spiele,
Videestraaming vnd YalP
Gigabit Ethernat
* Maximale Geschwindigkeit

zwischen Kabel- und
Wireless-MN-MNefzwerk

Vermsidung von Interferenzen

HD-Videosireams und
varzégarungsfraies
MNetzwerk-Gaming
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Maximale Leistung bei Verwendung mit NETGEAR Wireless-N Adaptern
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WNI111 WNDA3100 WN311B Notebook mit

integriertem Wireless

Der NETGEAR-Unterschied

DGN3500B

v Gigabit-Kabelgeschwindigkeit
und Highspeed DSL mit ADSL2 +

v d ReadyShare USB-Anschluss
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Wireless-N 300 Router ADSL 2+ Modemrouter

SCHRITT 2
Dricken Sie die
“Push ‘N’ Connect"-
Taste am
Router

SCHRITT 1
Folgen Sie der Anleitung
des NETGEAR
Smart Wizards
zur Wireless-

Verbindung

ADSL-Anschluss ReadyShare USB- Anschluss von
Anschluss {verbindet PCs oder
externe USB-Festplarten | Motebooks
oder USB-Sticks)

- ()

Sichere Verbindung von Geréten auf Knopfdruck mit ,,Push ‘N’ Connect”

SCHRITT 3

Die sichere Verbindung
wird hergestellt

o -
@ _
@ Notebook mit integrierter

Wiraless-Funktion oder Uber

Schalter zum  Mewzanschiuss den WN111 Adapter
Ein- und verbunden
Ausschalten der

‘Wirelessfunktion

hilft Energie sparen g‘
PC-Verbindung tOber die WN3118,
oder WN311-Adapter

Ein-/Ausschalter 8

DGN3500B




Wireless-N 300 Router ADSL 2+ Modemrouter

DGN3500B

Standards:

. IEEE802.11n Version 2.0

. IEEE 802.11n, IEEE 802.11g9, IEEE
802.11b 2,4 GHz

e WAN-Port: ADSL RJ-11, T1.413, G.DMT,
ADSL 2+, ITU Annex B

Funktionen:

e Funktionen zum Schutz der
Privatsphdre und zum Kinder- und
Jugendschutz

«  Doppelte Firewall

e Schutz vor Denial of Service-Angriffen
(DoS)

*  Erkennung und Abwehr von
unberechtigten Zugriffen (IDS)

. WiFi Protected Access (WPA2-PSK,
WPA-PSK und WEP)

»  WiFi Protected Setup (WPS) tiber “Push”-
Taste und PIN

«  "Push 'N' Connect"-Taste liber WPS
(WiFi Protected Setup) und Smart
Wizard

«  Exposed Host-Unterstiitzung (DMZ) fur
sicheres Spielen im Netz
Unterstiitzt WMM-basierte (Wireless
Multimedia) Dienstgutefunktionen

MalRe (H/B/T):
. 22,3 /15,3 /3,1 cm

Gewicht:
. 0,5 kg

Systemanforderungen:

«  ADSL-Internet Service (Annex B-basiert
in Deutschland)

. 2,4 GHz Wireless-Adapter nach IEEE
802.11n (Entwurfsfassung) oder 2,4
GHz Wireless-Adapter nach 802.11b/g.
Alternativ Netzwerkkarte und -kabel flr
jeden Computer

. Microsoft® Windows® Vista™, XP, 2000,
Me, Mac® OS oder Linux

. Internet Explorer® 5.0 oder neuer,
Firefox® 2.0 oder neuer

«  Wir empfehlen die Wireless-N Adapter
(WN511B, WN311B, WN111, WNA3100,
WNDA3100) zur Verwendung mit
diesem Produkt

Garantie:
. 2 Jahre NETGEAR-Garantie

Packungsinhalt:

« DGN3500B Wireless-N 300 Gigabit
ADSL2+ Modemrouter mit USB-
Anschluss (Annex-B)

e 2 Sockel

*  Netzwerkkabel

e Smart Wizard Installations-CD

. DSL-Kabel (RJ11 auf RJ45)

Netzteil 12 V / 1,5 A mit
landesiblichem Stecker




