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Datenblatt 

 
Gigabit Power und 10/100-Einfachheit 

  
• Setzen Sie den GS105E als Plug-and-Play-Switch ein oder nutzen Sie die 

Konfigurations-Utility für ein einfaches Setup 
• Unterstützt Netzwerk-Monitoring, Traffic-Priorisierung und virtuelle 

Netzwerk-Gruppen 
• Grünes Netzwerken für einen reduzierten Stromverbrauch 
 
Wachsende Unternehmen von heute haben höhere Ansprüche und müssen sich 
auf ihr Netzwerk, über das immer mehr Anwendungen laufen, blind verlassen 
können. Sie nutzen VoIP-Telefone und IP-Kameras und brauchen mehr als einen 
Plug-and-Play-Anschluss. Internetbasierte Anwendungen wie Hotmail- oder 
Google-Kalender sorgen dafür, dass ein funktionierendes Netzwerk zum 
unverzichtbaren Erfolgsfaktor für ein Unternehmen wird. Gleichzeitig steht aber 
nicht unbedingt mehr Geld oder Fortbildungszeit zur Verfügung, um mit 
komplexen Managed Switches arbeiten zu können.  

 
Die neuen ProSafe Plus Switches von NETGEAR lösen dieses Problem: Sie sind einfach einzusetzen und fordern kaum 
Vorkenntnisse für die Konfiguration. Sie geben Ihnen über das Traffic Monitoring einen Einblick in die Performance 
Ihres Netzwerks und helfen Ihnen bei Problemen mit Ihrem Anschluss: Ein Kabel-Diagnostik-Test identifiziert und 
lokalisiert die Schwachstellen, die Ihre Probleme verursachen.  
Die ProSafe Plus Switches optimieren den Traffic in Ihrem Netzwerk, indem sie sowohl port- als auch tagbasierte 
Priorisierung ermöglichen. So bekommt der Traffic, der nicht warten kann, immer Vorrang vor den weniger kritischen 
Traffic-Paketen.  
 
Die VLAN-Technologie der Switches erhöht die Sicherheit und ermöglicht das Managen von Domain-Kollisionen.  
Die ProSafe Plus Switches bieten Ihnen ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis und ermöglichen Ihnen ein 
Netzwerk-Management auf professionellem Niveau.  
Die ProSafe Plus Switches entsprechen den Bestrebungen von NETGEAR, die Umwelt zu schützen: Sie verfügen über 
eine energiesparende grüne Netzwerk-Technologie. Der GS105E wird in einem stabilen Metallgehäuse mit 
lüfterlosem Design für den lautlosen Betrieb geliefert.  
 

Features: 
• 5 Ports liefern bis zu 2000 Mbit/s bidirektionale Bandbreite auf jeden Port 
• Quality of Service (QoS) fr die Priorisierung des Netzwerk-Traffics 
• Virtual LAN (VLAN) Support fr die Netzwerk-Segmentierung und -Sicherheit 
• Troubleshooting fr Anschlussprobleme per Kabel-Test 
• Bandbreiten-Management um Datenstau zu vermeiden  
• Netzwerk-Traffic-Monitoring 
• Port Mirroring 
• Broadcast Storm Control 
•  

NETGEAR Green: 
• Bis zu 60 Prozent Stromersparnis 
• Automatischer Power-Down-Modus spart Energie, wenn ein Port nicht angeschlossen ist 
• Weniger Übertragungsenergie, wenn das Kabel kurz ist (unter 10 m) 
• Verpackung hergestellt aus mindestens 80 Prozent recyceltem Material 
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Der NETGEAR-Unterschied: 
• Konfigurierbar über ein einfaches Setup 
• Priorisierung von Video und VoIP möglich 
• Monitoring des Netzwerk-Traffics 
• Ideal für Netzwerk-Gruppen 
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Unterstützte Standards: 

• IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 
• IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control 
• Honors IEEE 802.1p Priority Tags 
• Honors IEEE 802.1Q VLAN Tags 
• Kompatibel mit allen gängigen Netzwerk-

Softwares 
 

Netzwerk Ports: 

• 5 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ-45 
Ports 

 

LEDs: 

• Power 
• Link-, Speed-, Activity-Indikatoren sind in 

jeden RJ-45 Port eingebaut 
 

Performance Spezifikationen: 

• MAC Address: 4 K 
• Bandbreite: 10 Gbit/s 
 

Sicherheit: 

• UL gelistet (UL 1950) 
• CUL, CB 
 

Elektromagnetische Verträglichkeit: 

• CE-Zeichen, gewerblich  
• FCC Part 15 Class B 
• VCCI Class B 
• EN 55022 (CISPR 22) Class B 
• C-Tick 
 

Maße (H/B/T) ca.: 
9,4 / 10,4 / 2,8 cm 
 

Gewicht: 
0,3 kg 
 

Systemanforderungen: 

• Netzwerkkabel Kategorie 5 
• Netzwerkkarte für jeden PC 
• Microsoft Windows XP oder Vista für die 

Konfigurations-Utility 
 

Garantie: 
NETGEAR Lifetime Garantie* 
 
* Die Lifetime Garantie gilt für Produkte, die 
nach dem 1.5.2007 ausgeliefert wurden  
 

Packungsinhalt: 

• ProSafe 5-port oder 8-port Gigabit 
Ethernet Switch (GS105E)   

• Wand-Einbausatz 
• 12V, 1.0A Netzteil 
• Installations-CD mit Konfigurations Utility 

Software 
• Quick Install Guide 
 

Passende Netgear-Produkte: 

• JFS524E ProSafe Plus 24-port Fast 
Ethernet Switch 

• FS116E ProSafe Plus 16-port Gigabit 
Ethernet Switch 

Verfügbare ProSupport-
Servicepakete: 

• PMB0331 - OnCall 24 x 7, Advanced Tech 
Support am nächsten Werktag, HW 
Austausch (3 Jahre) 

• PRR0331 - PressHW, nächster Werktag, 
HW-Austausch (3 Jahre) 

Stromversorgung: 

• 12V, 1.0A Netzteil, angepasst an Land 
des Verkaufs 

• Stromaufnahme: 4 W 
 

Umgebungsdaten: 

• Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C 
• Luftfeuchtigkeit während des Betriebs: 

maximal 90% relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend 

• Acoustic Noise Level: 0 

Mittlere Zeit zwischen Fehlern 
(MTBF): 

5.905.968 Stunden 


