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Datenblatt 

High Speed Layer 2 Managed Gigabit Switching 
  

Der NETGEAR GSM7224 Switch liefert Ihnen kraftvolle Gigabit-Performance und 
den kompletten Umfang an Layer-2-Management-Features zu außergewöhnlich 
gutem Preis-/Leistungs-Verhältnis. Dieser Highspeed-Switch liefert ein Maximum 

an Datendurchsatz, ob für High-Performance-
Workgroups im Edge-Bereich oder als Backbone für 
10/100-Switches und Gigabit-Server in anspruchsvollen 
kleinen Netzwerken. Die non-blocking-Architektur 
garantiert vollen Gigabit-Durchsatz simultan auf allen 
24 Ports mit 10/100/1000 MBit/s für zuverlässige 
Performance. Die Layer-2-Management 
Funktionalitäten sorgen für Zuverlässigkeit, Kontrolle 
und Verfügbarkeit. Mit dem NETGEAR ProSafe 24-Port 

Gigabit L2 Managed Switch GSM7224 können Sie ein produktiveres und 
zukunftssicheres Netzwerk aufbauen. Mit zunehmendem Bandbreitenbedarf durch 
Applikationen wie Video, Sprache, Datenbank-Management und andere Services, 
die den Datendurchsatz und die Response-Zeiten verlangsamen, können Sie mit 
Gigabit Ethernet Ihr Netzwerk entlasten und für maximale Produktivität sorgen. 
Der GSM7224 optimiert die Bandbreite, Sicherheit und Kontrolle durch volle 
Layer-2-Management Funktionalität. Die 24 kombinierten SFP-Gigabit-Ports 
(Small Formfactor Pluggable) sorgen für flexible Fiber-Verbindungen. 

Leistungsfähig 
24 Ports mit 10/100/1000MBit/s und ein non-blocking-Design gewährleisten 
höchsten Datendurchsatz und ein Maximum an Bandbreite für anspruchsvolle 
Netzwerkumgebungen. Die kombinierten Gigabit-Ethernet-Ports geben Ihnen die 
Flexibilität, Kupfer- oder Fiber-Verbindungen für Ihr Netzwerk zu wählen. SFP-
Module erlauben die Wahl zwischen 1000Base-SX oder 1000Base-LX. Die Layer-
2-Management Funktionalitäten optimieren die Bandbreite und den Durchsatz des 
Netzwerks. Der GSM7224 liefert Gigabit-Performance für Ihr System, Ihre 
Applikationen und Services - mit einer Übertragungsrate von 35,7 pps (packets 
per second) und einer Switching-Kapazität von 48 GBit/s. 

Benutzerfreundlich 
Rüsten Sie in Minuten auf Gigabit-Power auf. Der Einsatz des GSM7224 als 
managed Switch gelingt ganz einfach - just plug and play! Alle Ports unterstützen 
Auto Negotiating und Auto Uplink?. Die Management-Features sind leicht 
aufzusetzen und zu bedienen, mit einem Next-Generation-Browser-Interface für 
einfache Konfiguration. Wählen Sie zwischen zwei Management-Interface-
Optionen - einem benutzerfreundlichen Web Interface und einem 
Kommandozeilen-Interface über Konsole oder Telnet. Umfassende Remote-
Administration-Kapazitäten reduzieren den Bedarf an lokaler Administration. 
Leichtes Troubleshooting - eingebaute Testfunktionalitäten lokalisieren Kabel-
bedingte Netzwerkprobleme.
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Managebar 
Erfüllt Ihre Managementansprüche mit SNMP (v1, v2c and v3), RMON, Command 
Line Interface (CLI) und einem komplett webbasierenden GUI. Erweiterte Features 
inclusive bis zu 256 VLANs, DiffServ Traffic Prioritization und 802.1p (QoS) für 
VoIP-Services (Voice over IP), Broadcast Storm Protection, RADIUS, 802.1x, Port 
Trunking, Port Mirroring, Rapid Spanning Tree und Link Aggregation. Volle Layer-
2-Implementation ermöglicht Ihnen, Ihr Netzwerk für ein Maximum an 
Performance zu konfigurieren, zuverlässig und verfügbar. Optimiert für NETGEARs 
ProSafe Network Management Software NMS100. 
 

Hochwertig 
Layer-2-Management und volle Gigabit-Power zu einem überzeugenden Preis. 
Einsatz im Edge-Bereich zur Verbesserung der Workgroup-Verbindungen - oder im 
Core-Bereich für den Upgrade des Gigabit-Ethernet-Backbones. Alles, was für die 
Installation benötigt wird, ist im Lieferumfang enthalten, wie z. B. ein Rackmount-
Kit, ein serielles Kabel und vieles mehr. 
 
 

 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Die Limited Lifetime Warranty unterliegt nur folgenden zeitlichen Beschränkungen: Sie wird 
gewährleistet (i) für den Zeitraum, während dessen der Ersterwerber Eigentümer des ProSafe-
Produkts ist, und endet (ii) - aufgrund rechtlicher Vorgaben - spätestens dreißig (30) Jahre ab dem 
Datum des Kaufs des ProSafe-Produkts durch den Ersterwerber. Die Limited Lifetime Warranty 
schränkt die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bestehenden Gewährleistungsrechte in keiner 
Weise ein, sondern besteht unabhängig neben diesen. 
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Schnittstellen: 
• 24 RJ-45 Anschlüsse für 10BASE-T, 

100BASE-TX, und 1000BASE-T (Auto 
Uplink? und Autonegotiation an allen 
Ports) 

• vier SFP Anschlüsse für Fiber-
Verbindungen (geteilt mit den letzten vier 
Kupfer-Ports) 

• RS-232 Konsolen PortUSB-Port 
 

Protokoll Support: 

• IEEE 802.3 10BASE-T 
• IEEE 802.3u 100BASE-TX 
• IEEE 802.3z 1000BASE-SX 
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
• IEEE 802.3x Flow ControlIEEE 

 

LEDs: 

• Per Port: Geschwindigkeit, Verbindung, 
Aktivität 

• Per Device: Power, Lüfter Status 

Management Spezifikationen: 

• IEEE 802.1Q Static VLAN (Up to 224) 
• IEEE 802.1p Class of Service (CoS) 
• IEEE 802.3ad Link Aggregation Control 

Protocol (LACP) 
• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree 
• IEEE 802.1x Port Access Authentication 
• RFC 768 UDP 
• RFC 854-859 Telnet 
• IGMP Snooping Support 
• Port Mirroring Support 
• RFC 951 BootIP 
• RFC1157, 1902, 1903, 1904, 1905, 

1906, 1907 SNMP v1, v2e, v3 
• Ein (1) 10/100BASE-T Ethernet (RJ-45) 

Port mit Auto Uplink 
• RFC 1213 MIB II 
• RFC 1215 SNMP Traps 
• 1493 Bridge MIB 
• 1534 DHCP und BootIP Interoperation 
• 1643 Ethernet Interface MIB 
• 1757 RMON groups 1,2,3, and 9 
• RFC 2131, 2132 DHCP und BootIP 
• RFC 2865 RADIUS 
• RFC 2998 DiffServ 
• RFC 3046 DHCP Relay 
• Broadcast Storm Protection 
• Private Enterprise MIB 
• Broadcast Storm Protection 
• Weighted Round Robin (WRR) Queuing 

Technology  

Performance Spezifikationen: 

• Forwarding modes: Store-and-forward 
• Bandbreite: 48 Gbit/sec. (Non-blocking) 
• Latenz: Unter 20 Mikrosekunden  

              für 64-Byte Frames 
• System Speicher: 64MB  
• Packet buffer memory 

o 122KB embedded Memory per Port 
• Code Storage (Flash): 8MB 
• Adressdatenbankgröße 

o 16000 Media Access Control (MAC) 
Adressen 

• Adressing: 48-bit MAC Adress 
• Anzahl der VLANS's: 228 (1-4069) 
• Anzahl der Trunks: 6 
• Anzahl der Queues: 4 
• Acoustic noise: (ANSI-S10.12) 60dB 
• Heat Dissipation: 28,24 Btu/Std 
• Mittlere Zeit zwischen Fehlern (MTBF) 

o 58300 Stunden 

Physikalische Spezifikationen: 

• Stromverbrauch: 36W Maximum 
• 100-240 VAC/50-60Hz 
• Maße: (L x B x H): 440 x 257 x 43 mm 

Betriebsumgebung: 

• Betriebstemperatur: 0 bis 40 C 
• Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht 

kondensierend 

Zertifizierungen: 

• CE Zertifizierung 
• CSA zertifiziert (CSA 22.2 #950) 
• UL gelistet (UL 1950)/CUL 

IE950/EN60950 

Garantie: 
Limited Lifetime Warranty  
(Die Limited Lifetime Warranty unterliegt folgenden 
zeitlichen Beschränkungen: Sie wird gewährleistet (i) für den 
Zeitraum, während dessen der Ersterwerber Eigentümer des 
ProSafe-Produkts ist, und endet (ii) - aufgrund rechtlicher 
Vorgaben - spätestens dreißig (30) Jahre ab dem Datum des 
Kaufs des ProSafe-Produkts durch den Ersterwerber. Die 
Limited Lifetime Warranty schränkt die aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen bestehenden Gewährleistungsrechte in 
keiner Weise ein, sondern besteht unabhängig neben 
diesen.)  

Packungsinhalt: 

• GSM7224 Managbarer L2 Gigabit Switch 
• Stromkabel 
• Null Modem Kabel 
• Rack-Mount-Kit 
• Aufklebbare Gummifüsse 
• Resource CD-ROM 
• Installationsanleitung 
• Garantiekarte 


