
GSM7248 
Managebarer Gigabit Kupfer Switch

High Speed, Layer 2 Managed Gigabit Switching 
Der NETGEAR GSM7248 Switch liefert volle Gigabit- Performance und den kompletten Umfang an 
Layer 2 Management-Features zu einem aussergewöhnlich gutem Preis/Leistungs-Verhältnis. Dieser 
Highspeed- Switch liefert ein Maximum an Datendurchsatz, ob für High-Performance Workgroups im 
Edge-Bereich oder als Backbone für 10/100 Switches und Gigabit-Server in anspruchsvollen kleinen 
Netzwerken. 

Die non-blocking Architektur garantiert vollen Gigabit-Durchsatz simultan auf allen 48 x 10/100/1000 
Ports mit einer Übertragungsrate von 71,4 pps (packets per second) und einer Switching-Kapazität von 
96 GBit/s. SFP Module erlauben die Wahl zwischen 1000Base-SX, 1000Base-LX oder 1000Base ZX 
(70Km). 

Die Layer 2 Management-Funktionalitäten sorgen für Zuverlässigkeit, Kontrolle und Verfügbarkeit. Mit 
dem NETGEAR ProSafe 48-Port Gigabit L2 Managed-Switch GSM7248 können Sie ein produktiveres 
und Zukunfts-sicheres Netzwerk aufbauen. Mit zunehmendem Bandbreitenbedarf durch Applikationen 
wie Video, Sprache, Datenbank-Management und anderen Services, die den Datendurchsatz und die 
Response- Zeiten verlangsamen, können Sie mit Gigabit-Ethernet Ihr Netzwerk entlasten und für 
maximale Produktivität sorgen. Der GSM7248 optimiert Bandbreite, Sicherheit und Kontrolle durch 
volle Layer 2 Management Funktionalität. 

Die Management Features sind leicht aufzusetzen und zu bedienen, mit einem Next-Generation 
Browser-Interface. Wählen Sie zwischen zwei Management-Interface- Optionen – einem 
benutzerfreundlichen Web Interface und einem Command Line Interface über Konsole oder Telnet. 

Umfassende Remote Administration Kapazitäten reduzieren den Bedarf an lokaler Administration. 
Weitere Management-Features des GSM7248 sind SNMP (v1, v2c and v3), RMON, bis zu 256 VLANs, 
DiffServ Traffic Prioritization und 802.1p (QoS) für Voice over IP Services (VOIP), Broadcast Storm 
Protection, RADIUS, 802.1x, Port Trunking, Port Mirroring, Rapid Spanning Tree und Link Aggregation. 
Optimiert für NETGEAR’s ProSafe Network Management Software NMS100.

Typischer Netzwerkeinsatz

*Die Limited Lifetime Warranty unterliegt nur folgenden zeitlichen Beschränkungen: Sie wird gewährleistet (i) für den 
Zeitraum, während dessen der Ersterwerber Eigentümer des ProSafe-Produkts ist, und endet (ii) - aufgrund rechtlicher 
Vorgaben - spätestens dreißig (30) Jahre ab dem Datum des Kaufs des ProSafe-Produkts durch den Ersterwerber. Die Limited 
Lifetime Warranty schränkt die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bestehenden Gewährleistungsrechte in keiner Weise ein, 
sondern besteht unabhängig neben diesen. 



GSM7248 Managebarer Gigabit Kupfer Switch

Technische Daten

Administrations-Interface:

●     Command Menu Interface 
über Konsolen-Port 

●     Web-basierendes 
Management über Web-
Browser 

●     Telnet Remote Login 

LEDs:

System: Power, Lüfter-Status 
Per Port: Link, Activity, Speed

Management Spezifikationen:

●     IEEE 802.1Q Static VLAN 
(Up to 224) 

●     IEEE 802.1p Class of 
Service (CoS) 

●     IEEE 802.3ad Link 
Aggregation Control 
Protocol (LACP) 

●     IEEE 802.1D Spanning Tree 
Protocol 

●     IEEE 802.1w Rapid 
Spanning Tree 

●     IEEE 802.1s Multiple 
Spanning Tree 

●     IEEE 802.1x Port Access 
Authentication 

●     RFC 768 UDP 
●     RFC 854-859 Telnet 
●     IGMP Snooping Support 
●     Port Mirroring Support 
●     RFC 951 BootP 
●     RFC 1157, 1902, 1903, 

1904, 1905, 1906, 1907 
SNMP v1, v2c, v3 

●     RFC 1213 MIB II 
●     RFC 1215 SNMP Traps 
●     RFC 1493 Bridge MIB 
●     RFC 1534 DHCP and BootP 

Interoperation 
●     RFC 1643 Ethernet 

Interface MIB 
●     RFC 1757 RMON groups 

1,2,3, and 9 
●     RFC 2131, 2132 DHCP and 

BootP 
●     RFC 2865 RADIUS 
●     RFC 2998 DiffServ 
●     RFC 3046 DHCP Relay 
●     Broadcast Storm Protection 
●     Private Enterprise MIB 
●     Broadcast Storm Protection 
●     Weighted Round Robin 

(WRR) Queuing 
●     RFC 2030 Simple Network 

Time Protocol (SNTP) 
●     SYSLOG 

Performance Spezifikationen:

●     Forwarding Mode: Store-and-Forward 
●     Switching Bandbreite:  96 GBit/s non-

blocking 
●     Latency: < 20  µs für 64-Byte Frames 
●     Buffer Memory: 64 KB embedded pro Unit 
●     Packet Buffer Memory: 122 KB 

embedded pro Port 
●     Code Storage (Flash): 8 MB 
●     MAC Adress Datenbank: 8.000 
●     Addressing:  48-Bit MAC Addressen 
●     Anzahl der VLANS: 512 (1-4069) 
●     Anzahl der Trunks: 6 
●     Anzahl der Queues: 4 
●     Geräuschentwicklung: (ANSI-S10.12) 47 

dB 
●     Wärmeabgabe: 28,24 Btu/hr 
●     Mean Time Between Failure (MTBF): 

57.800 Stunden (~6,5 Jahre)

Module:

●     NETGEAR AGM731F 1000Base-SX SFP-
GBIC-Modul 

●     NETGEAR AGM732F 1000Base-LX SFP-GBIC-
Modul 

●     NETGEAR AGM733 1000Base-zX SFP-GBIC-
Modul

Physikalische Spezifikationen:
Stromverbrauch: 90 W max 
Maße: (L x B x H): 440 x 257 x 43 mm
Gewicht: 4,2 kg

Zertifizierungen:

●     Elektromagnetische Emission (EMV): CE 
Mark commercial, FCC Part 15    Class A, 
VCCI Class B, EN 55022 (CISPR 22) Class 
A, CE-Tick

●     Elektromagnetische Immunität: EN 
55024, EN 50082-1

●     Sicherheit: CE Mark commercial, CSA 
certified (CSA 22.2 #950) UL listed,   
ICE950/EN60950

Betriebsumgebung:

●     Betriebstemperatur: 0 bis 40° C 
●     Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90%, nicht 

kondensierend 

Garantie:
          Limited Lifetime Warranty*
 

Min. Systemanforderungen:

●     UTP Cat5 Kabel oder besser
●     Netzwerkkarte für jeden PC 

oder Server (z.B. NETGEAR 
GA311)

●     Windows®, MAC® OS, 
NetWare, Linux®

Packungsinhalt:

●     ProSafe 48-Port Gigabit 
Managed-Switch GSM7248 

●     Stromkabel 
●     Null-Modem Kabel 
●     Rackmount-Kit 
●     Gummifüsse 
●     Resource CD 
●     Installationsanleitung 
●     Garantiekarte 
●     Support-Informationskarte
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