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Datenblatt 

 
Flexibler Datenspeicher der Spitzenklasse 
 
 

• 4 Hot Swappable Festplatten-Rahmen im kleinen, attraktiven Desktop-Design 

• Festplatten nicht mitgeliefert – siehe Hardware Compatibility List für 
geeignete Festplatten  

• X-Raid-Technologie plus RAID 0, 1, 5  
 

Robuste Ausstattung – einfaches Management 
 
Haben Sie jemals einen Festplattenschaden erlitten und dabei wertvolle 
Dokumente und unersetzbare Bilder für immer verloren? Suchen Sie nach einem 
sicheren und effektiven Weg, Ihren Datenbestand im Netzwerk 
zusammenzuführen und Ihre Daten zentral zu pflegen? Dann sind NETGEARs 
neue ReadyNAS Desktop-Speichersysteme die Lösung, nach der sie gesucht 
haben. 
 
Voll mit Technologie, die bisher High-End-Installationen vorbehalten war, bringt 
die ReadyNAS NV+ Familie intelligente Spitzentechnologie kostengünstig in 
kleinere Unternehmen, Arbeitsgruppen und ambitionierte Haushalte. 
Ausfallsicherheit bis hin zum vollständigen Plattentausch im laufenden Betrieb 
ohne Datenverlust machen NETGEAR NAS-Systeme im Unternehmenseinsatz so 
wertvoll. 
 
 
Für die Datensicherheit lässt sich neben den klassischen Raid-Modi 0, 1 und 5 auf 
Wunsch die zum Patent angemeldete Technik X-RAID verwenden. Dabei handelt 
es sich um eine intelligente Steuerung des Raid-Verbundes, bei der automatisch 
die jeweils optimale Konfiguration der Platten gewählt wird: Sind lediglich zwei 
Platten verbaut, so werden diese von X-RAID automatisch gespiegelt (RAID 1). Bei 
Erweiterung auf eine dritte Festplatte erfolgt ein automatischer Wechsel zu RAID 5 
für optimale Geschwindigkeit und Redundanz. Auch eine vierte Festplatte kann 
jederzeit in den bestehenden RAID-Verbund integriert werden. Das System 
erkennt die neue Platte automatisch und synchronisiert den Datenbestand 
selbstständig, ohne dass ein Eingreifen des Anwenders notwendig ist. Während 
des Synchronisierungsvorganges bleiben sämtliche Daten verfügbar. Der 
Speicherplatz kann so bei stets  maximaler Sicherheit und Redundanz dynamisch 
erweitert werden. Auch ein Ausbau oder Austausch von Festplatten im laufenden 
Betrieb erfolgt ohne Datenverlust.  
 
Alle ReadyNAS-Produkte unterstützen die Betriebssysteme Windows, Linux, Mac 
OS und Unix. Die Unterstützung der Zugriffsprotokolle NFS, SMB, AFS, sHTTP, FTP 
und RSync ermöglicht das einfache Zusammenspiel mit heterogenen Clients in 
allen gängigen Umgebungen. Daneben verfügen die ReadyNAS-Produkte über 
eingebaute Server-Funktionen, um Zugriff von Streaming-Clients direkt zu 
ermöglichen. Dank der Gigabit Ethernet-Verbindung und Unterstützung populärer 
Media-Streaming-Protokolle wie UPnP AV oder des iTunes- und des SlimDevice-
Servers können HD-Videos, Fotos und  Musik in Hochgeschwindigkeit parallel in 
verschiedene Räume übertragen werden. Audio- und Video-Streaming Clients wie 
die Digital Entertainer (EVA8000, EVA700) von Netgear erhalten so einfachen 
Zugriff auf die Mediadateien. 
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Die ReadyNAS-Produktfamilie eignet sich auch ideal für Backups und 
Datenarchivierungen. Jedes Gerät wird mit CDP Backup Software ausgeliefert, die 
zeitgesteuerte, automatisierte Backups von allen im Netzwerk angeschlossenen 
Geräten erlaubt. Zusätzlich lässt sich mit der Snapshot-Funktion ein Abbild der 
aktuellen Dateistruktur anlegen. Snapshots sind eine sehr effiziente und 
Ressourcen-schonende Möglichkeit, Dateien zu sichern und wiederherzustellen. 
Drei zusätzliche USB 2.0-Schnittstellen erlauben Anschluss von externen USB-
Geräten wie Flash-Speichern, Festplatten, Digitalkameras oder Druckern 
(Printserverfunktion). Die Inhalte angeschlossener Wechseldatenträger werden auf 
Wunsch automatisch in definierte Verzeichnisse abgelegt. Auch der Umkehrschluss 
wird unterstützt: Die Backup Taste am Gerät startet den Datentransfer 
automatisch. Ein lokalisierter Setup-Wizard und eine ebenso deutschsprachige 
Browser-basierte Nutzeroberfläche machen die Einrichtung und den Betrieb 
äußerst einfach. Das Management ermöglicht auch unerfahrenen Nutzern 
einfachste Bedienung. 

Features: 
• IT3107 Netzwerkspeicherprozessor 

• 4 verriegelbare, hotswappable S-ATA Festplattenrahmen 

• RAID 0, 1, 5, X-RAID (Expandable RAID) 

• Programmierbarer Backup-Button 

• Drei USB 2.0-Ports. Einer auf der Vorderseite, zwei auf der Rückseite 

• Kompaktes, Design mit Tragegriff (H 203mm , B 127mm, T 228mm) 

• LCD-Display für sofortige Statuskontrolle 

• Serverklassifiziertes Netzteil mit 92mm-Lüfter 

• Geringer Stromverbrauchswert durch definierbare Energiesparmodi 

• Kompatibel zu Windows©-, Apple-, UNIX- und Linux-Systemen 

• Gigabit-Ethernet mit Jumbo-Frame-Unterstützung 

• Einfache Setup-Unterstützung 

• Integrierter Backup-Manager 

• Integrierter USB-Printserver 

• Integrierter Samba-Fileserver mit Quotaverwaltung 

• Integrierter FTP-Server 

• Integrierter HTTP-Webserver 

• Mehrere integrierte Mediaserver (UPnP, iTunes, Slim, etc.) 

• Mehrsprachige, browserbasierte Benutzeroberfläche 

• CDP (continuous data protection) Backup Software für Windows und 
Macintosh Clients 
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• Anschlüsse 
• 3 x USB 2.0  
 

• Sicherheit 
• Wählbarer Share, User, Domain/ADS-

Modus 

• WindowsTM ACL 

• Verschlüsselte Netzwerk-Logins 

• Secure Socket Layer (SSL) 
 

• Stromverbrauch 
• 55 Watt (bei 4x250GB HDD) 

• Energiesparmodus 
 

• Maße (H/B/T) ca.: 
20 / 13,2 / 22,2 cm 
 

• Gewicht 
4,6 kg 
 

• Betriebsumgebung 
0 °C - 40 °C 
 

• Stromversorgung 
• Serverklassifiziertes Netzteil mit 92mm-

Lüfter 

• Input: 100 - 240 Volt, 50/60Hz 

 

• Features 
 

• IT3107 Netzwerkspeicherprozessor  

• 4 SATA-Anschlüsse  

• Kompatibel mit SATA und SATA II-
Festplatten  

• Verriegelbare, hotswappable S-ATA 
Festplattenrahmen  

• 10/100/1000 Ethernet  

• LCD-Display  

• 256MB, PC2700 DDR-SDRAM SO-DIMM  

• 64MB Flashspeicher für OS  

• Unterstützt Windows, Mac, Linux/Unix-
Clients  

• DHCP- und Printserver  

• Einrichtungsunterstützung durch 
Softwareassistent 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


