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WAG102 
ProSafe DualBand Wireless Access Point

Intelligentes Wireless-Networking für eine flexible, sichere Lösung 

NETGEARs Dual Band Wireless Access Point WAG102 wird Sie mit seinem umfangreichen 
Leistungsspektrum beeindrucken. Mit seiner Dual-Band-Funktion unterstützt er die 
Sendefrequenz sowohl auf dem 2,4-GHz-Band als auch auf dem 5-GHz-Band, und das mit 
einer Datenübertragungsrate von bis zu 108 MBit/s im Turbomodus. (In Deutschland ist 
von der Regulierungsbehörde der Turbomodus auf dem 5-GHz-Band, 802.11a, nicht 
zugelassen, daher sind hier nur bis zu 54 MBit/s möglich.) Es können bis zu 128 Wireless-
Clients simultan im gleichen Funkabdeckungsbereich unterstützt werden.

Da Daten und Kommunikation im Wireless-Netzwerk sensibel sind, ist der WAG102 zum 
Schutz der Daten mit den fortgeschrittensten und umfassendsten  
Sicherheitsmechanismen ausgerüstet. Webbasierende Netzwerk-Management-Tools 
machen die Konfiguration und das Remote-Management einfach und unproblematisch. Die 
Wi-Fi-Zertifizierung gewährleistet die Interoperabilität mit Wi-Fi-zertifizierten Produkten 
anderer Hersteller.

Sicherheit NETGEARs Access Point unterstützt den höchsten verfügbaren Sicherheitsstandard: WPA2 
Enterprise. Dies gewährleistet die Abschirmung all Ihrer Wireless-Datenübertragungen. 
Die 802.1x RADIUS Server Authentication kontrolliert den Zugang zum Wireless-Netzwerk 
und zentralisiert die User-Autorisierung über das ganze Netzwerk. Die MAC Address 
Authentication mit ACL (Access Control List) kontrolliert den Zugang zu den 
Netzwerkressourcen. Natürlich wird auch VPN Pass-Through unterstützt.

Dynamisch Mit der "Radio Frequency (RF) Management"-Technologie kann sich das Wireless-
Netzwerk selbst optimieren. Der WAG102 mit AutoCell-Intelligenz wählt die richtigen 
Kanäle und justiert automatisch die Sendeleistung für eine optimale Abdeckung und zur 
Vermeidung von Interferenzen. Dieses Feature wird mit einem zukünftigen Firmware-
Update verfügbar sein. Das SNMP-Management (SNMP: Simple Network Management 
Protocol) unterstützt SNMP MIB I, MIB II und 802.11MIB. Der Konsolenport erlaubt eine 
lokale Konfiguration und Überwachung. Der Anwender kann aber auch alle WAGs via FTP 
remote konfigurieren, updaten und überwachen. Der Access Point unterstützt ebenfalls 
Wireless Distribution System (WDS) für Bridging und Repeater-Modus.

Vielseitig Kosteneffiziente und einfache Installation und Bedienung. Hohe Sende- und 
Empfangsleistung erlauben eine Installation auch unter schwierigen Bedingungen. 
Schnelle und einfache Installation mit dem komfortablen Browser-basierenden Interface 
Smart Wizard™. Ausgerüstet mit zwei leistungsfähigen abnehmbaren 5-dBi-Antennen – 
die Wireless-Reichweite und Kapazität kann mit den NETGEAR ProSafe Antennen für das 
2.4-GHz-Frequenzband erhöht werden. Der integrierte "Power over Ethernet"-Port (PoE-
Port) nach IEEE 802.3af erweitert die Installationsoptionen, indem er den WAG102 bei der 
Installation unabhängig von einer lokalen Steckdose macht.  

Typischer Netzwerkeinsatz



WAG102 ProSafe DualBand Wireless Access Point

Technische Daten

Wireless:

●     Netzwerk Geschwindigkeit:
802.11a: bis zu 54 MBit/s
802.11g: bis zu 108 MBit/s 

●     Modulationstyp:
OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 
64Qam, DBPSK, DQPSK, CCK 

●     Frequenzband:
2,4 GHz bei 802.11g / 802.11b
5 GHz bei 802.11a 

●     Unterstützter Standard:
802.11a, 802.11g und 802.11b 

●     Antenne:
Zwei abnehmbare 5-dBi-Antennen

Erweiterte Wireless-Funktionen:

●     Repeater-Modus 
●     Point-to-Point und Point-to-

Multipoint Wireless Bridge Modus 
●     Justierbare Übertragungsleistung, 

kontrolliert von 100 mW bis 
herunter auf 0 mW 

●     AutoCell-Unterstützung

Schnittstellen:

●     Lan: 1 x 10/100 MBit/s 
autosensing, Auto Uplink™ RJ45-
Port und IEEE802.3af Power over 
Ethernet (PoE) Support

 

Netzwerk Management:

●     Remote Configuration und 
Management über Web-Browser, 
SNMP oder Telnet mit Command 
Line Interface (CLI)

●     SNMP-Management unterstützt 
SNMP MIB I, MIB II und 802.11 MIB

Sicherheit:

●     WEP-Verschlüsselung mit bis zu 
128 Bit

●     IEEE802.11i Wi-Fi Protected Access 
(WPA2)

●     Block SSID Broadcast
●     VPN Pass-Through Support
●     MAC Address Filtering mit 

Zugangskontrollliste für bis zu 255 
User

●     802.1x RADIUS Support mit EAP 
TLS, TTLS, PEAP

●     Secure Socket Layer (SSL) Remote 
Management Login

Physikalische Spezifikationen:

●     LED: 
6x LED für Power, Test, 100MBit/s, 
Link/ACT und WLAN 802.11g, WLAN 
802.11a 

●     Netzteil:
12 Volt DC, 1,0 A 

●     Power over Ethernet:
benötigt 4,3 W 

●     Maße (L x B x H):
190 x 122 x 32 mm 

●     Gewicht:
620 g

Zertifizierungen:

●     Elektromagnetische Emission 
(EMV): CE Mark commercial, FCC 
Part 15 Class B und C, EN 55022 
(CISPR 22) Class B 

●     Elektromagnetische Immunität: 
EMC EN301489-1 v1.2.1, 
EN301489-17 v1.1.1 

●     Sicherheit: UL Listed 
(UL1950)/cUL; IEC950/EN60950

Betriebsumgebung:

●     Betriebstemperatur: von 0° C bis 
40° C 

●     Luftfeuchtigkeit: von 10 % bis 90 
%, nicht kondensierend

Garantie:
Limited Lifetime Warranty* 

Min. Systemanforderungen:

●     Windows®  98, ME, 2000 oder 
XP

●     MB freier Speicher

Packungsinhalt:

●     ProSafe Dual Band Wireless 
Access Point WAG102

●     Zwei abnehmbare 5-dBi-
Antennen

●     Netzteil
●     Ethernetkabel
●     Resource CD
●     Installationsanleitung
●     Garantiekarte
●     Support-Informationskarte
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 ∗ Die Limited Lifetime Warranty unterliegt nur folgenden zeitlichen 
Beschränkungen: Sie wird gewährleistet (i) für den Zeitraum, während 
dessen der Ersterwerber Eigentümer des ProSafe-Produkts ist, und 
endet (ii) - aufgrund rechtlicher Vorgaben - spätestens dreißig (30) 
Jahre ab dem Datum des Kaufs des ProSafe-Produkts durch den 
Ersterwerber. Die Limited Lifetime Warranty schränkt die aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen bestehenden Gewährleistungsrechte in 
keiner Weise ein, sondern besteht unabhängig neben diesen. 


