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Was leistet ein RangeMax™ Wireless-N 300 Access Point?

*  WiFi zertifiziert entsprechend 802.11n Draft 2.0 und abwértskompatibel zu
802.11b/g

* Bietet selbst bei grofien Entfernungen noch stabile Verbindungen

*  Mehrere intelligente Antennen sorgen zu jeder Zeit fir stabile Verbindungen
und ein optimales Signal

Was ist RangeMax Wireless-N 300?

Ein RangeMax Wireless-N 300 Access Point erweitert die Méglichkeiten lhres
Netzwerks durch Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit bis zu 300 MBit/s Gber
Funk und ungebremste Ubertragung ins kabelgebundene Netzwerk durch den
Gigabit LAN-Port. Der WN802Tv2 ist kompatibel zu 802.11n (Draft 2.0). Dieser
Wireless-Standard verwendet die neueste Generation der fortschrittlichen MIMO-
Technologie (Multiple-In, Multiple-Out) und erzielt bisher unerreichbare Werte in
Geschwindigkeit und Reichweite.

Ein RangeMax Wireless-N-Funknetz liefert auferst stabile Verbindungen und
genugend Reichweite, um zu Hause oder in einem kleinen Biro mit mehreren
Anwendern gleichzeitig im Internet zu surfen, E-Mails herunterzuladen, Internet-
Anrufe zu tétigen, Dateien auszutauschen, zu spielen und HD-Videos zu
Ubertragen. Da RangeMax zu allen élteren Wireless-G Produkten kompatibel ist,
bekommen Sie auf jeden Fall Verbindung. Der RangeMax Wireless-N 300 Access
Point lasst sich an jeden Router anschlieflen, um lhr Netzwerk um einen schnellen,
kabellosen Zugang zu erweitern.

Vorjustierte, in das Gehéuse integrierte Antennen und praxisnahe 11n-
Kompatibilitétstests sorgen fur héchste Leistung und hochwertige Ubertragungen.
Der WN802Tv2 macht Netzwerksicherheit mit WPA2-PSK, oder WPA-PSK oder der
dlteren WEP-Verschlisselung ganz einfach. Die Einrichtung ist schnell erledigt und
wirklich jedes WLAN-Gerét kann mit dem WN802Tv2 Verbindung aufnehmen.

Quality of Service (QoS)

Dank NETGEARs Quality of Service (QoS) kommt jedes Datenpaket zur richtigen
Zeit an. Die voreingestellten Regeln sorgen dafir, dass Onlinespiele,
Internettelefonate und andere Anwendungen die Beachtung erhalten, die sie
brauchen. Mit einem Klick stellen Sie sicher, dass bestimmte Anwendungen immer
Vorfahrt haben. Sollte die Bandbreite einmal knapp werden, sorgen die QoS-
Regeln dafir, dass die priorisierten Anwendungen immer noch ungebremst
weitergeleitet werden. Versierte Nutzer haben dariber hinaus die Méglichkeit,
Regeln selber zu definieren. Priorisiert werden kann dabei nach MAC-Adresse,
Ports (TCP und/oder UDP) bis hin zu den NetzwerkanschlUssen des Switches.
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Wireless Distribution System (WDS) - Bridging + Repeating

Mit WDS erweitern Sie die Reichweite Ihres drahtlosen Netzwerks. Der WN802Tv2
kann nicht nur als WLAN-Access Point eingesetzt werden, er fungiert auf Wunsch
auch als Repeater, der das Funksignal aufnimmt und weiter leitet. Auf diese Weise
ist es ein Kinderspiel, Uber WLAN auch in der abgelegensten Ecke lhrer Wohnung
auf Ihr Netzwerk zuzugreifen.

Standard G | RangeMax™ RangeMax™
Wireless-N 300

Hervorragend geeignet fir...

Gemeinsame Internetnutzung X X X
Schnellere Verbindungen fur

mehrere Nutzer X X
Stabile Verbindungen fir den

Austausch grofier Dateien X
§pie|e, VolP, Datei- und HD-Video-

Ubertragungen gleichzeitig X
Hauptmerkmale

Kompatibel zu 802.11n (Draft 2.0) X
Bis zu 300 MBit/s bei Einsatz mit

geeigneten Produkien X

11n-Praxistests mit Feinabstimmung

auf maximale Leistung X
Fortschrittliche MIMO-Technologie

for héchste Geschwindigkeit und

Reichweite X
Wireless-Funkabdeckung

Das gesamte Zuhause oder

Heimburo X X
Kompatibilitct

Offentliche Hotspots, Wireless-

Standard 802.11b/g, Wireless- X X X
Notebooks

Sicherheit

Touchless Wi-Fi Security mit WPA2-
PSK, WPA-PSK oder WEP X X X
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Standards:

. IEEE 802.11n draft version 2.0, IEEE
802.11¢g, IEEE 802.11b, 2.4 GHz

e Wireless Distribution System (WDS)
(repeater mode)

e Wi-Fi Multimedia™ (WMM) zur
Optimierung von Audio, Video und Voice-
Anwendungen

*  Wi-Fi Multimedia Power Save (WMMPS,
a.k.a., Unscheduled Automatic Power
Save Delivery (u-APSD)) zur Sicherung der
Batterie in Wi-Fi Phones

Sicherheit:
. Wi-Fi Protected Access™ (WPA2-PSK,
WPA-PSK)

*  Wired Equivalent Privacy (WEP) 64 bit,
128 bit und 152 bit Verschlisselung for
IEEE 802.11b und IEEE802.11¢g

e Wireless access control zur Identifizierung
authorisierter Wireless Network Geréte

*  MAC Adressenliste

. 802.1x RADIUS Support mit EAP TLS, TTLS,
PEAP

Physikalische Spezifikationen:

. 177,5 x 130 x 35 mm
. Gewicht: 399 g

Garantie:
. 3 Jahre NETGEAR Garantie

Systemanforderungen:

e 2,4 GHz Wireless-Adapter nach |IEEE
802.11b, g oder n (Draft 2.0). Empfohlen:
RangeMax Wireless-N 300 (WN111,
WN311B, WN511B, WN711,
WNDA3100)

e Alternativ Netzwerkkarte und -kabel for
jeden anzuschlieBenden Computer

*  Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP,
Mac® OS, UNIX®, Linux® oder andere
Betriebssysteme mit TCP/IP-Unterstitzung

e  Internet Explorer® 6.0 und neuer oder
vergleichbare Browser

Packungsinhalt:
. RangeMax Wireless-N 300 Access Point -
(WN802Tv2)

. Netzteil mit 12V /1,0 A
mit landesublichen Stecker
. Netzwerkkabel

e Standfuf3
. Ressourcen-CD
* Installationsanleitung

. Garantie- und Supportinformationskarte




