
ProSafe Wireless-N Access Point 

WNAP210  
 

NETGEAR Deutschland GmbH 
Konrad-Zuse-Platz 1 
D - 81829 München 
Tel: +49-(0)89/927 93 25 00 
Fax:+49-(0)89/927 93 25 10 
www.netgear.de   

Datenblatt 

 
Was leistet der WNAP210? 

   
Geschwindigkeit und Bandbreite mit kompletter Internet-Sicherheit 
 

• Bis zu 10 Mal mehr Abdeckung und 15 Mal 
mehr Geschwindigkeit als bei 802.11g-
Netzwerken 

• Kompatibel mit 802.11g-Geräten – 
ermöglicht gleichzeitig schnelleres Wireless-
Netzwerken für 802.11n-Geräte 

• Die Sicherheits-Features beinhalten WPA, 
WPA2, rogue AP detection und 802.1x mit 

                  RADIUS Support 

• Kann mit 802.3af Power over Ethernet (PoE) betrieben werden, so dass eine 
einfache Platzierung an der für Sie optimalen Stelle möglich ist (Desktop, 
Wand oder Decke) 

• Interne Antennen für eine optimierte Antennen-Konfiguration  

• Verständliche SNMP-Funktionalität für fortgeschrittenes 
Netzwerkmanagement 

• Netzwerkzusammenarbeit über weite Entfernungen möglich mit point-to-
point und point-to-multipoint Bridging über das Wireless Distribution System 
(WDS) 

• Enthält Montage-Kit für die Platzierung an Wand oder Decke 
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Standards: 

• IEEE 802.11n draft 2.0 Spezifikation, 
2.4GHz  

• IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4GHz  

• IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)  
 

Wireless: 
Advanced Wireless Features 

• Wireless Distribution System (WDS) 
o Point-to-Point Wireless Bridge 

Modus 
o Point-to-Multipoint Wireless Bridge 

Modus 
o Repeater Modus 
o Wireless Client Modus 

• Einstellbare Transmit Power Control (TPC) 
von 100 mW bis zu 0 mW 

• WMM – Wireless MultiMedia Priorisierung 

Schnittstellen: 

• Ein 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
(RJ-45) Port mit Auto Uplink (Auto MDI-X) 
mit IEEE 802.3af Power over Ethernet 
(PoE) Support 

• Power Adapter: 12V DC, 1A, Anschluss ist 
an das Verkaufsland angepasst 
 

Netzwerkmanagement: 

• Remote Konfiguration und Verwaltung 
über Web-Browser, SNMP oder Telnet mit 
Command Line Interface (CLI) 

• SNMP Management unterstützt SNMP MIB 
I, MIB II, 802.11 MIB und proprietäre 
Konfiguration MIB 

LEDs: 

• 4 LEDs: Power, Test, LAN, WLAN 
 

Sicherheit: 

• Wi-Fi-geschützter Zugang (WPA, WPA2) 

• Wired Equivalent Privacy (WEP) 64-bit-, 
128-bit- und 152-bit-Verschlüsselung für 
IEEE 802.11b und IEEE 802.11g 

• IEEE 802.1x RADIUS Authentifizierung mit 
EAP TLS, TTLS, PEAP 

• Wireless Access Control um autorisierte 
Wireless-Netzwerkgeräte zu erkennen 

• MAC Adressen-Authentifizierung 

• VPN Pass-Through Support 

• Secure SSH Telnet 

• Secure Sockets Layer (SSL) Remote 
Management Login 

• Konfiguration von 8 BSSIDs und 9 VLANs 
möglich um mehr granularen Zugang 
zum Netzwerk zu ermöglichen, der auf 
dem Nutzertypen basiert 

• Rogue AP detection 

Physikalische Spezifikationen: 

• Abmessungen: 223,5 x 153,2 x 28 mm 

• Gewicht: 0,41 kg 

• Stromversorgung: Power over Ethernet 
(PoE) 

• Stromaufnahme: 5,8 W 
 

Systemanforderungen: 

• Adapter für 2,4 GHz 802.11n draft 2.0 
Spezifikation oder Wireless Adapter für 
2,4 GHz 802.11b/g 

• Microsoft Windows Vista, XP, 2000, 98, 
Me, Mac OS, UNIX oder Linux 

• Internet Explorer 6.0 oder Mozilla Firefox 
1.5 

 

Garantie: 
ProSafe Lifetime Garantie 
 
Die ProSafe Lifetime Garantie ist eine 
lebenslange Garantie für die Hardware von 
ProSafe-Produkten (Switches, Firewalls und 
Wireless Access Points), die ab dem 1. Mai 
2007 ausgeliefert wurden. So lange der Kunde 
sein ProSafe-Gerät besitzt und einen Original-
Kaufbeleg vorweisen kann, wird NETGEAR 
defekte Geräte ersetzen. 
 

Packungsinhalt: 

• ProSafe Wireless-N Access Point 
(WNAP210) 

• Netzwerk-Kabel 

• Wandmontage-Kit 

• Installationsanleitung 

• Resource CD 

• 12V, 1.2A Power Adapter 

• Garantiekarte 

• Support Informationskarte 
 

 


