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Datenblatt 

 
Was leistet WNDAP350? 

   
Hohe Geschwindigkeit, optimale Netzabdeckung, umfassende 
Internetsicherheit 
 
• Bis zu 15-mal so schnell wie 802.11a- oder 802.11g-Netzwerke – bis zu 10-

mal mehr Abdeckung! 
• Gleichzeitiges Arbeiten im 2,4 GHz- wie auch im 5 GHz-Frequenzband, so 

dass Ihnen der maximale Wireless-Durchsatz zur Verfügung steht 
• Rückwärts kompatibel mit 802.11a, 802.11g und 802.11b Netzwerkgeräten 
• Die Sicherheitsfeatures beinhalten WPA, WPA2, Rogue AP Detection und 

802.1x mit RADIUS Support 
• Support von 802.3af PoE für die optimale Platzierung des Access Points 

 

Features: 
• Arbeitet im 5 GHz Frequenzband und vermeidet so Interferenzen von 

802.11b- oder 802.11g-Geräten 
• 802.3af PoE integriert – Extrakabel sind überflüssig, der Access Point kann 

optimal platziert werden  
• Umfassende SNMP-Funktionalität für fortgeschrittenes Netzwerkmanagement 
• Nutzen Sie eine Wireless-Abdeckung über weite Strecken mit dem Point-to-

Point und dem Point-to-Multipoint Bridging über das Wireless Distribution 
System (WDS) 

• Plenum-rated für die sichere und bequeme Platzierung oberhalb von 
abgehängten Decken 

• Metall-Behälter mit Öffnung für ein Kensington-Schloss gegen unerlaubten 
Zugriff 

• Interne Antennen – optimiert für eine maximale RF-Performance 
• Abnehmbare Antennen ermöglichen das Anbringen alternativer Antennen für 

2,4 GHz-Operationen 
• Lebenslange Hardware Garantie 
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Standards: 

• IEEE 802.11n, 2.4GHz und 5.0 GHz  
• IEEE 802.11a 5.0 GHz   
• IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4GHz  
• WMM - Wi-Fi Multimedia Priorisierung  
• Wireless Distribution System 
• IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)  

 

Schnittstellen: 

• Ein 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 
(RJ-45) Port mit Auto Uplink (Auto MDI-X) 
mit IEEE 802.3af Power over Ethernet 
(PoE) Support  

• Power Adapter: 12V DC, 1A, Anschluss ist 
an das Verkaufsland angepasst  

• Fünf LEDs: Power, 10/100/1000 Mbit/s, 
Link/ACT, 2,4 GHz Band, 5 GHz Band  

• Ein Konsolenport mit Standard-RS-232C 
Interface mit DB-9 Male Connector  

• 2 reverse SMA Antennen-Anschlüsse für 
alternative Antennen 
(Nicht empfohlen: ANT2405, ANT2409 
oder ANT24D18) 

 

Power over Ethernet Anforderung: 

• Bis zu 12,8 W  
• Typische maximale Übertragungsrate: 

20dB 
Anmerkung: Die maximale Übertragungsrate 
variiert je nach Land oder Region 
 

Netzwerk Management: 

• Konfiguration und Verwaltung per 
Fernzugriff über Web-Browser, SNMP 
oder Telnet mit Command Line Interface 
(CLI)  

• SNMP Management unterstützt SNMP MIB 
I, MIB II, 802.11 MIB und proprietäre 
Konfiguration MIB, SNMP v1, v2c 

 

Advanced Wireless Features: 

• Point-to-Point Wireless Bridge Modus  
• Point-to-Multipoint Wireless Bridge Modus  
• Repeater Modus  
• Simultaner Wireless Bridge und Access 

Point Modus  
• Wireless Distribution System (WDS)  
• Einstellbare Transmit Power Control (TPC) 

von 100 mW bis zu 0 mW  
• WMM – Wireless MultiMedia Priorisierung 

für Traffic Priorisierung  
• WMM-PS Support for saving client battery 

life  
• DHCP Server for Clients 
 

Sicherheit: 

• Wi-Fi-geschützter Zugang (WPA, WPA2)  
• Wired Equivalent Privacy (WEP) 64-bit-, 

128-bit- und 256-bit-  
• IEEE 802.1x RADIUS Authentifizierung mit 

EAP TLS, TTLS, PEAP  
• Wireless Access Control um autorisierte 

Wireless-Netzwerkgeräte zu erkennen  
• MAC Adressen-Authentifizierung, bis zu 

256 Einträge  
• VPN Pass-Through Support  
• Secure SSH Telnet  
• Secure Sockets Layer (SSL) Remote 

Management Login  
• Multiple SSID: 8 pro Band (16 insgesamt)  
• Block SSID Broadcast  
• VLAN Support: 17 VLAN  
• Rogue AP detection  
• Client Isolation für Hotspot Applications  
• Öffnung für Kensington Schloss für 

physische Sicherheit  
 

Elektromagnetische Verträglichkeit: 

• FCC Part 15 Subpart B und Subpart C  
• CE EN 60950, EN 300328-2 v1.1.1, 

(2000-07), EMC EN 301489-1 v1.2.1, 
(2000-08), and EN 301489-17 v1.1.1, 
(2000-09), EN 55022(B), CISPR 22(B), 
AS/NZS 3548(B) 

 

Physikalische Spezifikationen: 

• Abmessungen: 32 x 190 x 124 mm  
• Gewicht: 0,56 kg  
• Flash: 16 MB  
• RAM: 128 MB  
• Slots für Wand- oder Deckenmontage  
• Plenum rated 
 

Betriebsumgebung: 

• Betriebstemperatur: 0º bis 55 ºC  
• Betriebsluftfeuchtigkeit: 90 Prozent 

maximale relative Luftfeuchtigkeit, nicht 
kondensierend 

 

Systemanforderungen: 

• Adapter für 2,4 GHz 802.11n draft 2.0 
Spezifikation oder Wireless Adapter für 
2,4 GHz 802.11b/g oder Wireless 
Adapter für 802.11a Spezifikation  

• Microsoft Windows Vista, XP, 2000, 98, 
Me, Mac OS, UNIX oder Linux  

• Internet Explorer 6.0 oder Mozilla Firefox 
1.5  

• Wir empfehlen die Nutzung dieses 
Produktes mit dem RangeMax Dual Band 
Wireless USB 2.0 Adapter (WNDA3100) 
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Garantie: 

• Access Point: ProSafe Lifetime Garantie  
• Netzteil: 3 Jahre Garantie 
 

Packungsinhalt: 

• ProSafe Dual Band Wireless-N Access 
Point (WNDAP350)  

• Netzwerk-Kabel  
• Wandmontage-Kit  
• Installationsanleitung  
• Resource CD  
• 12V, 1.2A Power Adapter 


