
 

DGS-1100 Serie

 

Energieeffizientes Ethernet 
Kompatibel mit IEEE-Standard 802.3az §

D-Link Green-Technologie 
Energieeffizienz durch Erkennung   §
des Verbindungsstatus
Energieeffizienz durch Erkennung   §
der Kabellänge
Zuverlässiger und umweltfreundlicher  §
Betrieb 

Zusätzliche Funktionen 
IGMP-Snooping §
Surveillance VLAN §
Bandwidth Control §

VLAN-Funktionen 
802.1Q-VLAN zur Trennung des   §
Datenverkehrs
Portbasiertes VLAN §

 QoS (Quality of Service) 
802.1p   §

Schnelle Fehlerbehebung 
Loopback Detection zur automatischen  §
Deaktivierung von Ports beim Erkennen 
einer Schleife
Cable Diagnostics  §

Verwaltungsfunktionen 
Webbasierte Benutzeroberfläche  §
SmartConsole-Dienstprogramm §

Die DGS-1100-Serie von D-Link ist das jüngste 
Mitglied unter den EasySmart Switches, das sich 
durch die innovative D-Link Green-Technologie 
auszeichnet. Die DGS-1100-Serie umfasst 
10/100/1000-Mbit/s-Switches mit 16 bzw. 24 Ports in 
kompakten 11-Zoll-Desktop-/Rackmount-Gehäusen. 
Der mit dem IEEE-Standard Energy Efficient Ethernet 
(802.3az) kompatible Switch reduziert den Stromver-
brauch in Leerlaufphasen. Die Switches profitieren 
von den Funktionen der D-Link Green-Technologie: 
Durch Erkennung des Verbindungsstatus und der 
Kabellänge kann der Stromverbrauch entsprechend 
reduziert werden. Die Switch-Verwaltung erfolgt 
über eine Weboberfläche oder das Dienstprogramm 
SmartConsole. Die DGS-1100-Serie unterstützt auch 
Layer-2-Funktionen wie beispielsweise IGMP-Snoop-
ing zur Verbesserung der Multicast-Leistung. Das 
lüfterlose Design sorgt für einen leisen Betrieb sowie 
eine längere Produktlebensdauer.

Die DGS-1100-Serie ist eine kostengünstige Lösung 
für kleine und mittlere Unternehmen sowie für 
Netzwerkumgebungen, die ohne IT-Personal 
verwaltet werden. Unternehmen können die 
Switches beispielsweise in Zweigstellen oder 
Konferenzräumen einsetzen, wo eine unkomplizierte 
Verwaltung benötigt wird.

Surveillance VLAN und Bandwidth Control 

Mit der Funktion Surveillance VLAN ist die DGS-1100 
Serie perfekt für Videoüberwachungssysteme 
geeignet. Surveillance VLAN ist eine innovative und 
richtungsweisende Technologie, die eine integrierte 
Übertragung von Daten und Überwachungsvideos 
über einen einzigen DGS-1100-Switch ermöglicht. 
Unternehmen bleiben somit zusätzliche Investitionen 
in dedizierte Hardware und Ressourcen erspart. 
Surveillance VLAN steht für qualitativ hochwertige 
Echtzeit-Videoübertragung zu Überwachungs- und 
Kontrollzwecken ohne Einbußen bei der herkömmli-
chen Datenübertragung. Mit Bandwidth Control kann 
zudem Bandbreite für wichtige Funktionen mit 
höherer Priorität reserviert werden. 

D-Link Green/Energieeffiziente Leistung 

Die mit dem IEEE-Standard Energy Efficient Ethernet 
(802.3az) kompatiblen Switches sind energieeffi-
zienter, da der Stromverbrauch bei geringem 
Datenaufkommen reduziert wird. EEE-Geräte sorgen 
für geringere Betriebskosten und erfordern weniger 
Kühlaufwand, was für kleine und mittlere Unterneh-
men eine wichtige Kostenersparnis darstellen kann. 

Die DGS-1100-Serie setzt auf die D-Link Green 
Technologie, die den Energieverbrauch automatisch 
reduziert. Die Switches erkennen automatisch die 
Länge der angeschlossenen Kabel und sorgen für 
eine Anpassung des Stromverbrauchs bei kürzeren 
Kabelverbindungen von bis zu 20 Metern. Zusätzlich 
überwachen die Switches den Verbindungsstatus 
der einzelnen Ports und reduzieren den Strom-
verbrauch erheblich, wenn ein Port inaktiv ist.  

Einfache Einrichtung 

Die EasySmart Switches der DGS-1100-Serie werden 
mithilfe der intuitiven SmartConsole und einer 
Weboberfläche verwaltet, sodass Netzwerke bis zur 
Port-Ebene per Fernzugriff verwaltet werden können. 
Mit der SmartConsole können Kunden mehrere 
Smart Switches und EasySmart Switches von D-Link 
innerhalb desselben Layer-2-Netzwerksegments 
finden. Benutzer müssen somit ihre IP-Adresse nicht 
ändern, sodass die erstmalige Konfiguration der 
Smart Switches schnell und mühelos vorgenommen 
werden kann. Switches innerhalb desselben Layer2 
Netzwerksegments, die mit dem lokalen PC des 
Benutzers verbunden sind, werden zugriffsbereit auf 
dem Bildschirm angezeigt. Dies ermöglicht eine 
umfangreiche Switch-Konfiguration und eine 
Grundkonfiguration erkannter Geräte, einschließlich 
Kennwortänderung und Aktualisierung der Firmware.

Problemlose Fehlerbehebung/Sicherheit

Besonders hilfreich im Rahmen der Netzwerkwar-
tung sind die Funktionen Loopback Detection und 
Cable Diagnostics. Mit Loopback Detection werden 
Schleifen erkannt, die von einem bestimmten Port 
erzeugt wurden, wobei der betroffene Port 
automatisch deaktiviert wird. Cable Diagnostics 
bietet eine rasche Qualitätsprüfung von Kupfer-
kabeln und die Bestimmung von Kabelfehlertypen. 
Durch statische MAC-Adressen kann Auto-Learning 
für bestimmte Ports deaktiviert werden. Außerdem 
kann ausgewählten Ports eine statische MAC-
Adresse zugeordnet werden, sodass lediglich 
autorisierte Geräte Zugriff auf das Netzwerk 
erhalten.
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DGS-1100 Serie

Technische Spezifikationen DGS-1100-16 DGS-1100-24

Leistung Switch Kapazität 32 Gbit/s 48 Gbit/s

Max. Forwarding Rate 23,81 Mio Pakete/s 35,71 Mio Pakete/s

Max. MAC-Addressen 8K Einträge

Paket-Speicher 3,5 Mio Bits

Flash-Speicher 2 MB

Port Standards & 
Funktionen

Bauform 11-Zoll Desktop Gehäuse, 1 Höheneinheit (HE)

Anschlüsse 16x 10/100/1000 Mbit/s 24x 10/100/1000 Mbit/s

Standards IEEE 802.3 kompatibel
IEEE 802.3u kompatibel 

Half/Full-Duplex Betrieb (bei 1000Mbit/s nur Full-Duplex)
Auto-Negotiation

Auto-Uplink (MDI/MDIX)
IEEE 802.3x Flow Control im Full-Duplex Betrieb

IEEE 802.3az kompatibel

LEDs Betriebsanzeige 1x pro Gerät

Link / Aktivität /  
Geschwindigkeit

1x pro Port

MTBF (Stunden) 988.205 774.990

Stromverbrauch Standby 5,64 Watt 6,49 Watt

Max. 11,29 Watt 14,83 Watt

Stromversorgung Eingebautes Universalnetzteil, 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz

Geräuschentwicklung 0 dB

Wärmeabgabe 38,52 BTU/h 50,60 BTU/h

Abmessungen (B x T x H) 280 x 180 x 44 mm

Gewicht 1.5 kg 1.6 kg

Belüftung Lüfterlos

Betriebstemperatur 0 bis 40 ˚C

Lagertemperatur -10 bis 70 ˚C

Betriebsluftfeuchtigkeit 10% bis 95% nicht-kondensierend

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV) FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, ICES-003, C-Tick

Betriebssicherheit UL/cUL, LVD
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DGS-1100 Serie
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Layer 2
IGMP Snooping §

IGMP v1/v2 Snooping -
Unterstützt 32 Gruppen -

Statische Trunks §
Max. 8 Gruppen von 2-4 Ports -

Flow Control §
802.3x Flow Control -
HOL Blocking Prevention -

Loopback Detection (LBD) §
Port Mirroring §

One-to-One / Many-to-One -
TX / RX / TX & RX -

Statistiken in 4 Kategorien: §
Tx Ok -
Tx Error -
Rx Ok -
Rx Error -

VLAN
802.1Q Tagged VLAN §
VLAN Gruppen §

Bis zu 32 statische Einträge -
VID 1-4094 -

Port-basierte VLANs §
Surveillance VLAN §

Quality of Service (QoS)
Bandbreitensteuerung §

Port-basiert (Zulauf/Ablauf) -
In Stufen von 64 Kbit/s -

4 Queues pro Port §
802.1p §
Queue Handling §

Strikte Priorität -
Weighted Round Robin (WRR) Priorität -

Sicherheit
Statische MAC-Adressen §

Max. 128 Einträge -
Storm Control §

Broadcast / Multicast / Unbekannter Unicast -

Management
Web-basierte Grafische Oberfläche (GUI) §

IPv4 -
SmartConsole Dienstprogramm §
Kennwortschutz §
Porteinstellungen §

Geschwindigkeit / Duplex Betriebsart / Flow Control -
CONFIG-Datei Sicherung/Wiederherstellung via HTTP §
Firmware Upgrade via HTTP §

D-Link Green
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet §
Energiesparen durch §

Link Status -
Kabellänge -

RFC Kompatibilität
RFC 768 UDP §
RFC 791 IP §
RFC 792 ICMP §
RFC 793 TCP §
RFC 826 ARP §
RFC 951 BootP Client §
RFC 1542 BootP/DHCP client §
RFC 1945 HTTP/1.0 §
RFC 2647 802.1p §
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