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WIRELESS

BESTE PERFORMANCE

Der D-Link Wireless N IP Router (DIR-635) entspricht dem Standard 802.11n (Draft) und
liefert echte Performance, die bis 650% hdher ist als 802.11g WLAN und schneller als
100MBit/s-Ethernet’. Verbinden Sie den DIR-635 mit einem Kabel- oder DSL-Modem und
teilen Sie Ihren schnellen Internet-Zugang mit allen Usern im Netzwerk. Erstellen Sie ein
sicheres WLAN, um Fotos, Dateien, Musik, Videos, Drucker und Speicherplatz im ganzen Haus
zu teilen. Mit der eingebauten ausgezeichneten QoS-Engine bietet der Router ein stérungs-
freies Internet-Erlebnis fiir problemloses VoIP und Online-Gaming.

ERWEITERTE FUNKABDECKUNG
Durch die Wireless N Technologie bietet dieser Hochleistungs-Router eine {iberlegene
Wireless-Abdeckung ohne Funkldcher. Der Wireless N IP Router wurde fiir den Einsatz in
grofReren Hausern und fiir Anwender entwickelt, die hohe Performance im Netzwerk fordern.
Setzen Sie einen Wireless N-Notebook- oder Desktop-Adapter ein und Sie sind buchstdblich
BESTE PERFORMANCE tiberallinIhrem Haus online.
Kombiniert die ausgezeichnete QoS-Engine und
die neueste 802.11n (Draft)-Technologie fiir
beste Performance

BESTE SICHERHEIT
Der Wireless N IP Router unterstiitzt die neuesten WLAN-Sicherheitsmerkmale, um
unautorisierte Zugriffe aus WLAN oder Internet zu unterbinden. Die Unterstiitzung der

BESTE SICHERHEIT ) ) o aktuellsten Verschliisselungsstandards WPA™ und WPA2™ stellt ein Maximum an WLAN-Sicher-
U'mfangremhe S1cr1':arhe1tsfunkt1onen wie Active heit dar. Zusitzlich schiitzt der Wireless N IP Router durch zwei Firewall-Mechanismen (SPI
Firewallund WPA2™ zum SchutzIhres Netzwerkes und NAT) vor potentiellen Angriffen aus dem Internet.

gegen Eindringlinge . . . . .
Die beste WLAN-Performance, die beste Netzwerk-Sicherheit und die beste Funkabdeckung

BESTEABDECKUNG machen den Wireless NIP Router zumidealen Herzstiick Ihres WLANSs.
Hohere Ubertragungsraten, auch tiber groRere

Entfernungen. Empfangim ganzen Haus

WAS DIESES PRODUKT BIETET

Verbinden Sie den D-Link WirelessN IP Router mitIhrem Kabel- oder DSL-Modem und teilen Sie
Ihrenschnellen Internet- Zugang mitallen ComputerninIhrem Haus. Dieser Router sorgt fiir
einschnelles und vollstdndig sicheres WLAN. Erleben Sie ein vollkommen neues Surfvergniigen
und erhdhen Sie die Reichweite Ihres WLANs mit dem D-Link Wireless N IP Router.

INTERNET

WCN -WINDOWS CONNECT Now UNTERSTUTZUNG
Der DIR-635ist mit einem USB -Port fiir WCN (Windows Connect Now (TM)) ausgestattet. Mit
dieser MS-Windows Funktion, konnen Sie Ihr Netzwerk sehr einfach aufbauen und ausreichend
sichern. Starten Sie einfach WCN auf Ihrem Windows PC und legen Sie den Netzwerkschliissel
sowie die Verschliisselungsart fest. Speichern Sie anschlieRend diese Konfiguration einfach
aufeinem USB-Stick. Allein Ihrem Netzwerk vorhandenen Gerate, welche die WCN Funktion
unterstiitzen konnen Sie nun konfigurieren, in dem Sie lediglich den USB Stick in das jeweilige
Gerdteinstecken. Die generierte WCN-Konfiguration wird dann automatisch erkannt und
DIR'635 ibernommen. So miissen Sie die Konfiguration des Netzwerkes nur einmal durchfiihren und
konnen auch zu einem spateren Zeitpunkt denkbar einfach weitere Gerate zu Ihrem Netzwerk
hinzufiigen.

OPTIONAL:
Desktop-PC mit
Ethernet-Anschluss

| — —— T —
e —————
- GROSSE FUNKABDECKUNG
Basierend auf der aktuellen 802.11n (Draft)-Spezifikation, liefert die Wireless N Technologie
eine echte Performance, die bis zu 650% héheristals 802.11g und schneller als 100MBit/s

Ethernet'. Die WLAN Signale werden verstédrkt und sorgen so fiir eine hghere Reichweite Ihres
drahtlosen Netzwerkes. Damiterreicht der DIR-635 die beste Wireless-Reichweite seiner
Klasse. Sie ibertragen Dateienim Netzwerk schneller und haben buchstéblich von tiberallin

Threm Haus Zugriffaufdas Internet, wenn Sie einen Wireless N Adapter fiir Ihren Desktop-
Computer oderIhr Notebook verwenden.
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3 WLAN-Antennen

USB-Port StromanschluB

4 LAN-Ports Reset-Schalter

Technische Daten
ANTENNENTYP ZERTIFIKATE MINDESTSYSTEMANFORDERUNGEN
- 3x extern, mit Reverse-SMA-Anschluss -FCC -CE -Kabeloder DSL-Modem mit Ethernet-Port
- Computer mit:
SICHERHEIT GEWICHT ) »
~WPA, WPA2 (Wi-Fi Protected Access) - Gerit: 0,3kg Windows® XP SP2

-Verpackung: 0,9kg Internet Explorerv.6 / Mozilla Firefox v.1.5

ZUSATZLICHE FIREWALL-MERKMALE CD-ROM-Laufwerk
- Network Address Translation (NAT) ABMESSUNGEN (BxTxH in mm) Netzwerkkarte
- Stateful Packet Inspection (SPI) - Gerdt: 117 x 193 x 31
- VPN Pass-through / Multi-Session PPTP / - Verpackung: 277x 206cm x 66 Lieferumfang
L2TP / IPSec - DIR-635 Wireless NIP Router
i / GARANTIE - Ethernetkabel (CAT5)
GERATE-MANAGEMENT -2Jahre ~Netzteil
-Inter'net F:xplorerv6 0derh9her; PORTS - CD-ROM’ mitInstallationsassistentund
M(;)z1l.ladF1refoxi/f1".ﬁ.oderhoher; - 1x USB-Port (WCN) Dokumentation
oderjeder Java-fahige Browser - 1x WAN Port (Fast Ethernet) - D-Link Click'n’Connect Installations -
-4 X LAN Port (Fast Ethernet) Software

Bestellinformationen

DIR-635/E Europdische Version

1 Die maximale Dateniibertragungsrate basiertaufden Standards 802.11g und 802.11n. Der tatséchliche Durchsatz kann davon abweichen, da die Bedingungen im Netzwerk und Umgebungsfaktoren
die Dateniibertragungsrate verringern konnen. Alle verbundenen Gerdte miissen 802.1p Queueing fiir die QoS-Funktionalitdt unterstiitzen.

2 Garantie: 2 Jahre. Gilt nurin Landern der Europdischen Union

3 Der Computer muss den Systemanforderungen von Microsoft geniigen.

4 Die mitgelieferte Softwareist nicht Mac-kompatibel.

5 Aktuelle Software und Dokumentation finden Sie unter http://support.dlink.de.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit dienen nur Vergleichszwecken. Die Spezifikation, die GroRe und das Aussehen des Gerdtes kénnen ohnevorherige Ankiindigung gedndert werden. Das aktuelle Produkt
kannvon dieser Beschreibung abweichen.
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